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8 ing. Josefem Pernlcou, generAinim 
Fediteiem VHJ TESLA - MAHci a labora- 
tomf pNatroJe, koncem Brno. 

Jak6 je zAkiadni poatAni va&eho 
konoemu y teskoslovenskAm eiek> 
trotechntekAm prdmystu pH realiza- 
ci zpracovAvanAho programu eiek- 
tronizace n^rodnfhohospodAFstvi? 

Vyrobni program koncemu TESLA - 
MSPicf a laboratornf pffstroje je zam&Feny 
na elektronickd mdfict pffstroje pro v§eo- 
becn6 pouiitf, elektronov6 mikroskopy 
a spektrometry jadern6 magnetickd rezo- 
' nance, nk elektrickk mSFicf pFfstroje, 
elektronickk mdFicf a Ffdicf syst6my t na 
iasery k m§renf dklek, na m6Ficf pffstroje 
pro medicfnu a biologii. 

Vevyrobnfm programu je vyroba repro- 
duktorO, jazykovycn laboratoff a dalsfch 
akustickych zaffzenf zeimkna pro drAtovy 
rozhlas, pro ozvudenf velkych prostor 
a objektu a pro hudebnf soubory. Nk§ 
koncem vyrkbf takk z&kladnf vybavenf 
a pffsluSenstvf pro mdficf syst6my, zejmk- 
na terminAly, tisk&rny a soufadnicovk 
zaoisova6e. Pro m§Fenf v chemii jsme 
v USSR jedinymi vyrobci chromatografu 
a polarografu. Vyznamnou oblastf naSf 
vyroby isou pFfstroje a systkmy vyuifvajfcf 
jaderne z&Fenf, zejmkna dozimetrickk pff¬ 
stroje pro mdfenf na jinych objektech 
k zfskAnf pfesnk diagndzy pomocl radio- 
izotopu a dal§f m§Ficf syst^my z jednotek 
mezinArodnfho systdmu CAMAC. 

Tento n&§ vyrobnf program pfispfvd 
v celkm svkm rozsahu k elektronizaci 
nkrodnfho hospoddfstvf. Na§e,yyrobky 
jsou nutn§ k tomu, aby pracovnfci vyzku- 
mu, vyvoje i vyroby mohli pracovat s elek- 
tronickymi obvody a zaffzenfmi. Z&klad- 
nfm cftem programu elektronizace nkrod- 
nfho hospodafstvf je urychlit vyuifvknf 
elektronickych systemu ve v§ech oblas- 
tech a tfm zyySit produktivitu prkce a u- 
spory surovin, materiklu a energie. Bez 
m§Ficf techniky nelze s tdmito elektronic* 
kymi systkmy pracovat a doskhnout sta- 
novenych cflu, a to at jde o rozvoj oboru 
v prumyslu, dopravd 6\ v zem§d6lstvf nebo 
zdravotnictvf. Ka2dy obor, ktery ve svkm 
rozvoji vyuzfvk elektronickych prvku a sy- 
stkmu je jimi ovtivhovkn a podmiftov&n 
urovnf a dostupnostf potrebn6 m§ricl 
techniky. 

Jaky je podle Va&eho n&zoru aou- 
6asny stav va&eho vyvoje a vyroby 
v t&to oblaatl a ktar& jsou jeho 
nejv&t&f nedostatky a probl&my? 

Elektronickk Ffzenf se st&v& takfka pra- 
vidlem napf. u textilnfch strojO; stroju na 
zpracov&nf plastu, polygrafickych stroju, 
chemickych zaffzenf a lekafskych pffstro- 
ju. Je obsaleno i ve v^robcfch t§2k6ho 
strojfrenstvf. Casto se na n&§ koncern 
obracejf strojfrenskk podniky s poiadav- 
ky vyvmout a vyr4bet kompletni ffdicl 
syst^my pro inovovang stroje a stroifren- 
sk& zaffzenf. Nemuieme vyhov§t. Vesker6 
sv6 technics kapacity soustfedujeme ve 
svych organizacfch na vyzkum a vyvoj do 
oblasti m§ficf techniky. 

Sv6 technick& a vyrobnf kapacity posi- 
lujeme zapojenfm na&i VHJ do.mezind- 
rodnf v&deckotechnick& spolupr4ce, ze- 
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jm&na se SSSR, NDR, MLR a PLR: Vy- 
znamn& je na&e spotupr&ce se SSSR 
a NDR v oblasti automatizace m§Fenf 
v elektronick6 vyrob§, kde fe&fme auto- 
matick& syst&my kontroly funk&nfch para- 
metru zaffzenf k testov&nf soudastek. 
Roz&ffenf na&ich vyvojovych kapacit se 
v&ak hlavn& opfr4 o spolupr4ci s ustavy 
CSAV. 

Konkr&tnfm pffkladem jsou ultravaku- 
ov6 rastrovacf elektronov6 mikroskopy, 
laserov& zaffzenf pro pfesn& m&fenf d&lek 
a spektrometry jadern& magnetick& rezo- 
nance, vyvfjen& ve spolupraci s Ustavem 
pffstrojov& techniky CSAV Bmo. Tak6 
na&e spole5n& usp&chy v oblasti analytic- 
kych chemickych metod a pffstroju n4m 
zabezpedujf rozvoj vyroby potfebnych 
m§fic(ch prfstroju pro na&e hospod&fstvL 
Za nejv&tsf nedostatek pro rozvoj m§ficf 
techniky povaiuii st&le je&t§ nedostatek- 
n& dod&vky potfebnych kvalitnfch sou- 
64stek a integrovanych obvodu a soukas- 
n& nevyhodnk ekonomickk podmfnky pro 
jejich u2iv&nf. Takk cenovk relace u dov&- 
2enych vyrobku v tkto oblasti jsou znak- 
nou brzdou pro rozvoj mkfici techniky. 


V souka8n& dob& extstuje v kSSR jtf 
n&kofik vyrobck tzv. mai& vypoketnf 
techniky. Domnfv&te se, ie je urklt& 
tfm vznikt& konkurenee pfosp&&n&, 
nebo ie znamen& tff&t&nf all a ne- 
jednotnost uifvanych ayst&mu? 

Myslfm, ie nenf z&vadou urkitk konku- 
rence vyrobnfch podniku v oblasti mate 
vypoketnf techniky. Pro siednocenf jejfho 
rozvoje je v rezortu FMEP zpracovkna 
koncepce rozvoje mate vypoketnf techni¬ 
ky. Zde jsou pro n&§ koncern TESLA MLP 
uloieny ukoly k zabezpekenf vyroby zaff¬ 
zenf jak v oblasti &ko!nfch mikropocftaku, 
tak v oblasti malych stavebnicovych 
systkmu. - - 

Skolnf mikrbpokftak TEMS 80-03, ktery 
vyr&bf v koncernu TESLA MLP k. p. TES¬ 
LA Vr4ble /a ktery je urken pro vyuku 
a demonstraci vtastnostf mikroproceso- 
rovkho systkmu 8080, bude v pff&tfm roce ^ 
nahraien vyrobkem dal&fho na&eho kon- ^ 
cernovkho podniku, TESLA Liberec, 
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Mostecko. Okres, kde nadto svuj domov 
ji2 120 tisfc lidf. Vdtdina produktivnfho 
obyvatelstva pracuje v homictvf, daldf 
tisfce jsou zamdstnanci chemickdho 
kombindtu, spotFebnfho prumyslu a slu- 
2eb. Velkostroje ukrajujf z byvalych vesnic 
i z okresnfho mdsta, jinde zase radf z ru- 
kou stavbafu objekty komplexnf bytovd 
vystavby, kterd dnes umozftuje 46 tisfcum 
rodin bydiet v bytech I. kategorie. Novy 
Most se stal modernfm, distym, dd se Ffci 
ruiovym mdstem. Zfskdvd novd dominan- 
ty, dotvdFf vzhled pFedevdfm svdho centra 
i sfdliSt ke spokojenosti vdech, kteFf se 
rozhodli 2ft na drive nehostinndm severu. 

Zlepdujf se nejen pracovnf podminky, 
ale ke stabilizaci obyvatelstva pFispfvd 
i Fada objektu, umoinujfcfch vyuiitf vol- 
ndho dasu. Mnohd z nich slouif i svazar- 
movskym udelQm a jsou vlastnd dflem 
svazarmovskych rukou - v posledni dobd 
populdmf autodrom, vodnf nddri Bene- 
dikt, cvididtd a prostory pro dinnost jed- 
notlivych svazarmovskych odbornostf. 
Spousta jich na realizaci di rekonstrukci 
jedtd dekd. 

Sezndmit se s mosteckou okresnf orga- 
nizacf Svazarmu; ale zdrovefi srovnat jejf 
dinnost se svazarmovskou pracf v ostat- 
nfch kraifch na$f vlasti umo2nf vdem nd- 
vdtdvnfkum ve dnech 19. ai 26. listopadu 
1984 XVI. celostdtnf pFehlfdka technics 
tvoFivosti Svazarmu v elektronice - 


AMA’84. UstFednf vybor Svazarmu povdFil 
jeifm uspoFdddnfm prdvd zdejdf okresnf 
vybor. Mfstem kondnf prehlidky je Oblast- 
nf dum kultury hornfku aenergetiku vsrd- 
ci Severodeskdho hnddouhelndho revfru 
-vMostd. 

Od samotndho poddtku> pFfprava pFe- 
hlfdky nenf jen zd!e2itostf svazarmovskd 
organizace. Vyznam, zvlddtd pro rozvoj 
elektroniky v podmfnkdch revfru, v nf vidf 
i okresnf stranickd a stdtnf orgdny a cely 
koncern SHR, kterd se staly garanty a zd- 
Stitou celostdtnf pFehlfdky. 

AMA’84 bude uspoFdddna na podest 40. 
vyrodf SNP a 40. vyrodf Karpatsko-dukel- 
skd operace, jako souddst oslav Mdsfce 
deskoslovensko-sovdtskdho prdtelstvi 
a jako pFfklad naplfiovdnf zdvdr0 VII. sjez- 
du Svazarmu. Jeifm cflem budedokumen- 
tovat u roved tvorivd technics prdce sva- 
zarmovcu v elektronice a jejf aplikaci jako 
podfl brannd organizace na naplrtovdnf 
brannd politiky KSC a na vddeckotechnic- 
kdm rozvoji. Bude soudasnd vrcholnou 
svazarmovskou soutd2f a propagacf vy- 
sledku prdce Svazarmu na veFejnosti. 

Odast konstruktdrumdla vybdrovd po- 
stupovy charakter od okresnfch pFes kraj- 
skd pFehlfdky AMA*84. Vnesouteinl ddsti 
pFehlfdky budou v Mostd ^vystavovdny 
a pFedvdddny vyrobky resortu elektro- 
technickdho prumyslu a dafSfch organi- 
zacf, zabyvajfcfch se elektronikou a jejfmi 


aplikacemi. Bude v provozu elektrotech- 
nickd dflna pro mldde2, vysflacf stfedisko 
se stanicf OK5CSR, televiznf studio, pora- 
denskd sluiby pro obyvatelstvo a budou 
vystavovdny vyrobky sovdtskd elektroni¬ 
ky. Rada doprovodnych akcf, jako napF. 
kulturnf poFady, vystoupenf souboru ZUC, 
technics predn^Sky, promfttnf filmu, 
pFedv^ddnf diafonu a dat$f jistd zpffiemnf 
n^v§tdvnfkum prohlfdku expozice. PoFa- 
date!6 nezapomn§li ani nauk^zky zjinych 
svazarmovskych odbornostf. 

Rozsdhly a pestry obsah letoSnf pFe¬ 
hlfdky AMA’84 umoiftuje poFadatelum 
i vybrany objekt kon^nf pFehlfdky, ktery 
patFf pr^v§ k dominantim okresnfho m§s- 
ta Most. Oblastnf dum kultury hornfkO 
a energetikO byl veFejnosti zpFfstupn§n 
letos v den Svdtku pr&ce. N4kladem vfce 
nei 120 mili6n0 korun mosteckd veFej- 
nost zfskala nejen ndhradu za byva!6 
prostory ve starem Most§, ale skutedn§ 
modernf, funkdnf kulturnf dtim, ktery ve 
v§ech svych prostor^ch a zaFfzenfch je 
schopen uspokojovat poiadavky dvou 
tisfc n4v§t§vnfkO t najednou. Krome velk6- 
ho s£lu, kde se uskutednf sout&nf 64st 
pFehlfdky, je zde i maly sdl, klub mladych, 
maid scdna, sedmndct kluboven, kino, 
fotokomora a laboratoFe pro kinoamatdry 
a fotoamatdry, v suterdnu nahrdvacf stu¬ 
dio §pi£kov6 urovnd a v kopufi umfstdnd 
planetarium. Mfstotedy vhodndidOstojnd 
pro celostdtnf akci, jakou je AMA’84. 

T6m§F roCnf prdce pFfpravndho vyboru 
pFehlfdky bude tedy v listopadovych 
dnech snad zuro6ena uspdchem vystavy. 
Rfkdme snad; protoie uspdch zdvisf takd 
na prdci krajskych organtzacf Svazarmu . 
a na vybdru sout§2nlch i nesoutdinfch 
expondtu, na u5astl zdstupcu nadeho 
elektrotechnickdho prtimyslu i natom, jak 
vSichni spolednd dokdieme na§i zdjmo- ' 
vou dinnost v elektronice prezentovat 
dirokd veFejnosti. 

ROiena Martfnkovd 
ing. PFemek ftezdd 


TEMS-84. Tento laboratornf mikropodftad 
► je urden pro potFeby Skolenf techniku 
a programdtoru jednodipovych mikropo- 
dftadu. Podftad je Ffzen obvodem 8748, 
popF. 8035 s vndjdf pamdtf EPROM 2716. 

K. p. TESLA Liberec zajidf uje soudasnd 
v obiasti malych stavebnicovych systdmu 
pro automatickd mdFenf'a sbdr dat 
SAPI-1. Zdkladem systdmu je jednodes- 
kovy mikropodftad JPR-1, ktery je urden 
pro nejjednodudSf aplikace. Mikropodfta- 
dovy systdm je schopny komunikace v ja- 
zyku Mikro BASIC. Systdm je mo2no 
rozdiFovat a pripojovat k ndniu perifernf 
zaFfzenf. 

- ’ Ate vrafme se k m&Hci technlce. Co 
mohou naftl dtendFI, af ji2 jako z6- 
stupcl svych organized nebo jako 
jednotflvd, odekdvat od vadeho 
koncemu v nejbliidf dobd za 
novinky? 

Domnfvdm se, 2e s velkym zdjmerh je 
nadimi zdkaznfky odekdvdn vyrobek n. p. 
METRA Blansko dfslicdvy voltnietr 
,M1T330., ktery je vyznamnou inovacf do- 
sud vyrdb&ndho dfslicovdho voltmetru 
MT100. 

Predstaviteiem novdgenerace indikad- 
nfch pFfstroju bez pohyblivdho ustrojf je 
indikdtor se svftivymi diodami Mi80. Md 
maid rozmdry (18 x 36 mm) a Ize jej pou- 
2ft pro indikaci stejnosmdrndho napdtf do 
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1 V, napF. jako indikdtor modulace nebo 
vyladdnf. 

Pro udrzbdrskd, servisnf a montdinf 
prdce ie urden novy univerzdlnf .mdFicf 
pFfstroj PU500. Nastaveni 40 mdFicfch 
rozsahu umoiftuje jediny pFepfnad. PFf¬ 
stroj mdFf s tFfdou pFesnosti 2,5 stejno- 
' smdmd a stFfdavd napdtf i proudy 
aodpory. 

Novd Fada pFenosnych zapisovacfch 
pFfstroju VAREG 10, WATTREG 10 a 
WATTREG 20 slou2f k dlouhodobdmu sle- 
dovdnf (registraci) napdtf, proudu, dinnd- 
ho i jaloveho vykonu pFedevdfm v ener- 
getice. Tyto pFfstroje vyulfvajf zdznam na 
teplocitlivy papfr. 

Pro mdFenf odporu rozndtovych okru- 
.. hu pri trhacfch pracech jak na povrchu, 
* tak i v duinfm prostFedf s nebezpedfm 
vybuchu je urden jiskrovd bezpedny oh- 
metr M x 11, ktery vyrdbf k. p. METRA 
Blansko. 

Vyrobnf program daldfho vyznamndho 
yyrobce meFicf techniky k. p. TESLA Brno 
je pravidelnd obohacovdn o novd mdricf 
pFfstroje. Myslfm, ze nastrdnkdch vadeho 
casopisu je nutno znovu pFedstavit sou- 
bor dkolnfch pFfstroju, kterym bude po- 
stupne obohacovdn trh spotrebntho 
zboif. ' 

Skolnf logickd sonda BK121 je urdena 
k pohotovdmu vyhleddvdnf zdvad v zaFfze¬ 
nfch s obvody DTL a TTL s napdjecfm 
napdtfm 5 V. PFfstroj indikuje stav log. 1, 
log. 0 a Ozkd impulsy SfFky alespod 40 ns. 
Je urden pro laboratoFe §kol azdjmovych 
krouzku. 

§kolnf generdtor RC typu BK124slou2f 
jako zdroj signdlu v lirokdm rozsahu 


kmitodtu. Vyhodou je maid nelinedrnf 
zkreslenf, umoifiujtcf pouzft pFfstroj pFi 
prdci na jakostnfch nfzkofrekvendnfch za¬ 
Ffzenfch. Kmitodtoyy rozsah je 10 Hz a2 
1 MHz v pdti dekadickych rozsazfch. 

Skolnf stabitizovany zdroj BK125 je 
. univerzdlnf zdroj pevnych napdtf +5V 
a symetrickych ±15 V. Je urden k napdje- 
nf zaFfzenf s dfslicovymi obvody a operad- 
nfmi zesilovadi. Lze jej zatf2it proudy 1A 
pri 5 V a 0,3 A pFi ±15 V. Je vybaven 
indikaci pretfzeni. Jeho obmdnou je typ 
BK126, ktery. mfsto ±15V poskytuje 
+12 V pri odbdru do 0,4 A. 

Skolnf stabilizovany zdroj BK127 je 
univerzdlnf zdroj plynule nastavitelndho 
napdtf 0 ai 20 V pFi odbdru do 1 As plynule 
nastavitelnou ochranou proti pFetfzenf, 
omezujfcf vystupnf proud na pFedem na- 
stavenou velikost. VSechny typy zdroju 
jsou urdeny zejmdna pro laboratoFe dkol 
a pro zdjmovd krouzky a organizace. 

; Jakou rofivpopularlzaci elektroniky 
a vypodetnf techniky hraje podle 
v Va&eho ndzoru Svazarm a ndd 
dasopis? 

Myslfm, 2e publicita obou Fad AR a klu- 
bu Svazarmu pFispfvd znadnou mdrou 
k popularizaci elektroniky, mikroelektro- 
niky a vypodetnf technilw a to pFedevdfm 
v obiasti vychovy mlddeze. Uverejrtovane * 
stavebnf ndvody, ale pFedevdfm teoretickd 
dldnky vaSeho dasopisu jsou dule2itym 
vychovnym prostFedkem a popularizdto- 
rem v rozvoji elektroniky. 

PFipravil Ing. Alek Myslfk 






ZA MIR A PRATELSTVl 

KONFERENCE I. REGION!) IARU 1984 


Zbvbry a doporubenf konference 

Se zprbvou o prubbhu pravidelnb kon¬ 
ference 1. oblastl IARU, konanb ve dnech 
8.-13. dubna 1984 v sicilskbm. Cefalu 
v Itblii, se btenbFi mohli seznbmit v AR 
7/1984. Dnes pFinbbfme zbvbry a doporu- 
5enl tzv. komise A (tato komise projednb- 
valaobecnbasprbvnfprobfbrnyl.oblasti 
IARU a takb vSechny otbzky souvisejlcf 
s amatbrskymi pbsmy do 30 MHz), kterb 
byly schvbleny zbvbrebnym plenbmfm za- 
sedbnim konference. 

Rozdblenf pbsem: Po zvbienf dosa- 
vadnfch zkubenosti bylo doporubeno roz- 
SfFit usek pbsma 80 m urCeny pro DX 
provoz SSB na 3775 ai 3800 kHz; v bbsti 
CW pbsma zustbvb usek pro DX provoz 
3500 ai 3510 kHz beze zmbny. V pbsmu 
30 m (10100 ai 10150 kHz) bylo potvrze- 
no puvodnf rozhodnutf pouifvat i nadble 
pouze provoz CW a RTTY a neorgariizovat 
ibdrib zbvody a soutbie v tomto pbsmu; 
nedoporubuje se vysflat zde ani informab- 
nf bulletiny pro radioamatbry. Konference 
dble doporubila vyloubit provoz ama- 
tbrskych stanic na kmitobtu14100 ±0,5 
kHz, aby nebyl ruben pffjem svbtovb sftb 
majbku na tomto kmitobtu. V pbsmu 10 m 
bylo doporubeno rozbfFit usek pro pro- 
voz radioamatbrskych druiic na 29300 
ai 29 550 kHz. 

Zbvody a soutbie: Konference vzala na 
vbdomf, ie Vykonny vybor schvblil pod- 
mlnky mistrovstvf 1; oblasti IARU na KV 
(rbmcovb podmlnky tbto soutbie byly 
schvbleny na minulb konferenci 1. oblasti 
v Brightonu); jejich znbnf bude publikovb- 
no v AR i RZ. Konference dble schvblila 
rbmcovy nbvrh na uspofbdbnf mistrovstvf 
svbta na KV (hodnotity by se vysledky 
dosaienb v asi best! riejvbtsfch zbvodech 
na KV - nap?. IARU Radio Sport Cham¬ 
pionship, CQ MIR, CQ WW DX .Contest 
atd.); stblb komise KV 1. oblasti IARU byla 
poverena zpracovbnfm podmfnek tohoto 
mistrovstvf svbta na KV. 

Byly schvbleny usekypbsem urbenb 
pro provoz v zbvodech: 

Pbsmo60m 
ve veikych DX zbvodech: 

- 3500ai 3560 kHz CW 

3600 az 3650 kHz SSB 
a 3700 ai 3800 kHz SSB 

V zbvodech, u nichi se nenavazujf DX 
spoienf, je tFeba vyloubit zbvodnf provoz 
v usecfch 3500 ai 3510 a 3775 ai 
3800kHz. 

Pb$mo20m: 

14 000ai 14 060 kHzCW 
14 125 ai 14 300 kHz SSB 
* V pbsmu 15 m bude tbto rozdblenf 
u^jpesnbno ai po diskusi ve stblb komisi 

Na podporu provozu QRP bylo doporu¬ 
beno blenskym organizacfm zaFadit do 
svych zbvodu kategorie QRP. PFfkon by 
mohl byt omezen na 10 W a 1 W (katego¬ 
rie QRP a QRPP): 

Vzhledem k soubasnb Jnflaci" velmi 
ruznorodych zbvodu na KV doporubila 
konference blenskym organizacfm racio- 
nalizovat podmfnky svych mezinbrodnfch 
zbvodu stbmitocfli: 

1. zkrdtft tyto KV zbvody z 48hod. na 
maximblnb24hod.; 

2. CW a fone bbsti zbvodu spojit do jedno- 
hovfkendu; 

3. zvbiit spojenf nbkolika menbfch zbvodu 
do jednoho vbtbfho. 


Ruznb: Konference doporubila, aby 
QSL Ifstky, vymbrtovanb prostFednictvfm 
QSL sluzeb, mbly standardnf rozmbr 
90 x 140 mm (tolerance ±5 mm); dopo¬ 
rubila omezit pouifvbnf zvibbtnfch prefixu 
a pFednostnb pouifvat vhodnych suffixu 
pro pFfleiitostnb stanice(viz napf. pouiitf 
suffixu „WCY“ v loftskbm roce). Po disku¬ 
si byl zffzen jednorobnf Studijnf program 
pro bfFeni vln, ktery v obdobf mezi 1. 5. 
1984 a 30. 4. 1985 bude koordinovat 
RSGB; na z&klad§ zhodnocenf tohoto 
pro^ramu zvdif pffbtf konference 1. ob¬ 
last) IARU zffzenf st8!6 pracovnf skupiny 
pro otbzky bffenf. 

Z provol^nf konference 

Vykonny vybor 1. oblasti IARU pFipravil 
provol^nf, kterb bylo po schv&lenf konfe- 
rencf publikov^no pod nbzvem,,The Case 
for Amateur Radio . Z nbho vyjfmdme: 

RadioamatSrstvf - stimulus kprohiubovA- 
nf odbomych zrtalosti 

Radioamatbrstvf je ubebnfm a vycviko- 
vym prostFedkem ddvno prok^zanb ubin- 
nosti; nabfzf pFfleiitosti ke studiu elektro- 
nilw a sdblovacf techniky, pFibemi z^ro- 
ven umoibujespojenf a styksezkubenymi 
ubiteli ve v§ech oblastech elektroniky. 

Znalosti zfskanb radioamatbrskou bin- 
nostf doplbujf a rozbiFuif form^lnf vyuku 
a studium elektroniky, matematiky 
a fyziky. 

NejdOleiitbjbf ze vbeho vSak asi je, ie 
radioamatbrstvf nabfzf mladym (idem sti- 
mulujfcf, obohacujfcf, produktivnf a spo- 
lebensky prospbbnou cinnost. 

Radioamat6rstvf pfi$pfv6 k inovacfm 
. ve/ektronice. 

PFfstroje dnes navrhovanb, konstru- 
ovanb a prod^vanb patFf velmi basto 
k tbm, kterb byly poprvbvyzkoubeny ates- 
tovAnyv ruznych form&ch radioamatbry. 

Radioamatbrstvf poskytuje tbmbF neo- 
mezenb moinosti k experimentovbnf 
v ruznych oborech sdblovacf techniky 
a pfispblo k rozvoji a novym objevum 
v mnoha specializovanych oblastech, 
napF.: 

- ve vyzkumu SfFenf elektromagnetic- 
kych vln (pod 30 MHz), 

- pn konstrukci levnych, vysokovykono- 
vych satelitnfch transpondbru a po- 
zemnfch stanic, 

- v oboru pomalu rastrujfcfch dblkovych 
teteviznfch systbmu, ^ 

- pFi nbvrzfch, konstrukcfch a pouiitf 
smbrovych antbn, 

- pFi dblkovych spojenfch s vyuiitfm nfz- 
kovykonovych zarfzenf atd. 

Radioamat6fi - badatete a experiment&- 
tofi v oboru §ffenf vfn 

Ze vbech svbtovych rbdiovych sluieb se 
r^Jioamatbrekb sluiba stela nejefektiv- 

JL Jako rbdio^slu^ba $ nejvbtbfm 
pobtem stanic vyvinulajedinebnb techni¬ 
ky sdflenf basu a kmitoctu, vyuiitf smbro- 
vych antbn, vhodnych vykonovych urovnf 
a vtnovych dblek a objevila a k praktickb- 
mu uiitf pFizpusobila novb moinosti 
a cesty bfFenf rbdiovych signblu. 

I po osmdesbti letech uifvbnf zustalo 
jebtb mnoho nepoznanbho o ionosfbfe 
a o mechanismech bfFenf. Radioamatbri 


experimentujf 24 hodin dennb s typickym 
nadbenfm a nasazenfm dobrovolnfku. 
Protoie iich je hodnb a jsou rozptyleni ve 
vbech bastech svbta, majf moinost pozo- 
rovat, mbFit a zaznamenbvat jevy a ano- ' 
mblie bfFenf, kterb by jinak zustaly nepo- 
znanb. 

Projekt „Mezinbrodnf majbk“ (The In¬ 
ternational Beacon Project), navrieny 
a vypracovany 1. oblastf IARU, zahrnuje 
celosvbtovou sff majbkoyych stanic v pbs- 
mu 28 MHz vyuifvanou jak profesionblnf- 
mi vbdci, tak radioamatbrskou sluibou. 

RadioamatbFi prokbzali vhodnost vy¬ 
uiitf ruznych netradibnfch zpusobubfFenf 
vbetnb odrazu vln od mbsfbnfho povrchu, 
od meteoru, od polbmf zbFe, vyuiitf tro- 
posfbrickych kanblu, sporadickb vrstvy 
E a nfzkovykonovych druiic. 

RadioamatbFi zajiSfuji spojenf 

v naibhavych a krizovych situacfch 

Cfm vice se modem! spolebnost stbvb 
zbvislou na spojovacfch sluibbch, tfm 
bolestivbji a citelnbji jsou tyto sluiby 
postrbdbny, jestliie dojde k jejich pFeru- 
senf. RadioamatbFi tak mnohokrbt plnili 
funkci iivotnb duleiitbho blbnku tfm, ie 
jako prvnf zprostFedkovbvali zprbvy a in- 
formace pFf pohrombch, jako jsou povod- 
nb, hurikbny, zembtFesenf, poibiy, moF- 
skb boure nebo sopebnb e rupee. Protoie 
jsou radioamatbFi rozmfstbni ve vbtbinb 
zemf svbta, jsou zpravidla pFfmo na mfstb 
nebo alespoft v blfzkosti, kdykoli dojde 
k vbinb knzovb situaci. 

RadioamatbFi jsou hrdi na svou schop- 
nost poskytovat veFejnosti tuto jedineb- 
nou sluibu, a proto rbznymi formami f 
vyeviku a bkoleni usilujf o udrienf stblbho 
stavu pohotovosti. Kromb toho radioama- 
tbrskb organizace udriujf tbsnb styky se 
zbstupci stbtnfch a zbchrannych organi- 
zacf, aby zajistili okamiitou pouiitelnost 
svb spojovacf techniky pro nalbhavb pFf- 
pady, at ui se jednb o velkou katastrofu, 
ohroiujfcf iivoty stovek tisfeu lidf, nebo 
jde-li o zaslbnf speciblnfho Ibku pro her 
mocnb ditb na nbjakbm odlehibm mfstb 
svbta 

A jde o absolutnb dobrovolnou sluibu, 
ktera spolebnost nic nestojf.. 

Radioamatbrstvf upevfiuie mezinbrodnf 

e - pfatelstvf *.$ 

V dnebnfm svbtb rychlb dopravy a bles- 
kovych spoju, ktery mb zbroveft prostFed- 

K svbmu totblnfmu znibenf, neexistuje 
potFeba, nei aby si lidb na celbm 
svbtb zabali Ibpe rozumbt avfce si navzb- 
jem pombhali. V tomto smbru je radio¬ 
amatbrstvf jedinebnym nbstrojem a pro¬ 
stFedkem mezinbrodnfho porozumbnf, 
protoie umoirtuje pFfmb a pravidelnb 
mezinbrodnf kontakty mezi lidmi na ce¬ 
lbm svbtb. Radioamatbrstvf pFekonbvbze- 
mbpisnb, politickb, nbboienskb, ekono- 
mickb, profesionbinf, etnickb, kultumf 
a vbkovb baribry zpusobem, kteryv lidskb 
praxi nemb obdoby. 

Radioamatbrstvf je dostupnb lidem ze 
vbech oblastf spolebenskbho iivota Ra- 
dioamatbry jsou dblnfci i krblovb, prezi- 
denti.lbkan, prbvnfci, ieny v dombenosti, 
uFednfci, spisovatelb, zembdblci, umblci, 
hudebnfei a student!. 

Bez vnbjbfho zasahovbnf a usmbrrtovb- 
nf funguje radioamatbrskb sluiba jako 
soudrinb spolebenstvf, kterb dennb slou- 
11 k posilovbnf svazku porozumbnf a dob- 
rb vole mezi lidmi na celbm svbtb. 

OK1ADM, OK1FSI 
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Pod znaikou 0K5UHF 
z Cem6 hory v KrkonoSich 

Letobnf prvnl soustFedbnf reprezentab- 
nlho druistva CSSR na VKV probbhlo na 
Cernb hoFe-QTH HK29d. Tato k6ta svym' 
umlstdnlm ve vychodnl bdsti KrkonoS 
umoiftuje dobrou prdci na VKV ve smd- 
rech jihovychod ai jihozdpad, naopak 
velice Spatnb jsou podmInky pro smdry 
sever -severozdpad.kde tuto k6tu pFevy- 
Suje hfeben KrkonoS. V rdmci soustreddnl 
se reprezentabnl druistvo zubastnilo 
II. subregion&lnfho zbvodu na VKV v pds- 
mech 146,433 a 1296 MHz. PracoviStd pro 
vbechna pdsma byla vybudovdna v objek- 
tu Sokolskd boudy, kterd se nach£zf bllz- 
ko vrcholu Cerhd hory. CllemsoustFeddni 
bylo provdFenl techniky a vyzkouSenl ruz- 
njch provoznlch variant jak pro soutdi 
VKV39, tak pro pldnovanou ubast repre- 



B. KiSa, 0K3YFT, u zaffzenf pro pismo 
1296MHz 

prombnlivd. PFesto se podafilo navdzat 
nbkolik kvalitnlch spojenl. Ve vybdlch p£s- 
mech se nejvlce projevila nevyhodnd po- 
loha k6ty, kterd znemoinila navazovdnl 
spojenl na severozdpad, kde je velk& 
hustota stanic. 


zentabnlho druistva ve VHF contestu 
I. regionu IARU. SoustFeddnl se tentokrdt 
zdbastnil pouze vyb&r druistva vesloienf 
0K1CA, OKI MDK, 0K1FM, 0K1AXH, 
0K3LQ, 0K3YFT, 0K3YCM,. 0K3TJI. 
VSichni operator se stFIdali pravidelnb ve 
vbech soutbimch p&smech. 



Prbce v p&smu 145 MHz byla pozna- 
mendna atmosfbrickj'mi poruchami, tzv. 
,,elektrickym debtbm", ktery v nbkterych 
okamiiclch znemoiftoval uplnb provoz. 
Jako prfznivy poznatek Ize konstatovat, ze 
ai na maid vyjimky nedochdzelo bdhem 
zdvodu k ru§en( od ostatnlch stanic ne- 
kvalitnfm signdlem. Skoda, ie ubast OK 
stanic nebyla jedtd vdt§l, zvlddtdve vy§- 
dfchpdsmech. 

II. subregiondlnl zdvod je svym terml- 
nem*kondnl dobrou provdrkou pFed vr- 
cholnymi zdvody sezbny jakymt jsou Polnl 
den, VKV39 a VHF contest. Ubast zahra- 
nibnfch stanic stoupd, zvyduje se jak 
kvalita, tak kvantita navazanychspojenf, 
coi uplnd potvrdil i ietodnl robnlk. 

- 0K1CA 


v pFipadd takto strubndho pFehledu sku- 
tebne zdleif na uvaze azkusenosti autora, 
kterd partie budou vysvdtleny vice a kterd 
rndnd do hloubky. 

lv Zapo|eni FM techniky^ jsou zjevnb 
shmutlm zkudenostl, jichzautor nabyl pri 
konstrukci zaFfzenf pro provoz FM v pas- 
mu VKV 2 m. Z toho.plyne, ie publikace 
pojedndvd pouze o ndkterych otdzkdch, 
a nenl tedy an! zdaleka vyberpdvajfclm 
pFehledem otdzek vytybenbho okruhu. 
Nbzev~,,Vybrand zapojenl.;." by byl ne- 
pochybne vystiin6j§(. Tak6 upln6jsl po- 
' jednanf o teto technics by - vzhledem 
k jejl stale rostoucf obliba - bylo ur£it§ 
vjtan6.1 tak je text zdrojem velmi vltanych 
praktickych poznatkCi. 

. „R&dtoamatar8k6 dlplomy u op§t £as- 
tebnavyplnily velmi citeln6vnlman6vaku- 
um v obiasti pFfrufiek pro radioamatbrsky 
provoz. Knize by,velmi prospSlo uspoFa- 
danf podmfnek jednotlivych diplomu do 
pFehlednych tabulek, a to i za cenu pon§- 
kud obtlzn£j§f vyroby. Ne zcela ujasn$na 
transkripce cizich zemdpisnych nazvu 
n§kdezpusobuje neprljemny dojem, kdyi 
se napr. na stranS 46 objevuje.v tale 
tabulce vedle sebe ..Korzika" a, Algeria 4 *. 

r ,Nlzkotrekvenanl zesllova6e u a V1 PH- 
jfmade 8 pFImym smaaovanim 1 * jsou^ 
v kniinf produkci pro radioamatary novin- 
kou. Jsou totiz souborem tbrnar upinych 
konstrukCntch navodu a budou tedy mezi - 
miadeil velmi vftany. U prv6ho sesitu by 
nebylo chybou zaFadit takb aktivrii fiitry, 
kterb prava u nenarodnych zaFfzenl majf 
sva opodstatnanl. U druhaho se§itu po¬ 
strad ame aplikace jii dosti dlouho do- 
stupnaho (a dnes i levnaho) 10 A244 pro 
dany udelav tato souvislosti jetakb treba 


Cist tymu OK5UHF na Cerni Hofe 
(HK29d). Zteva OK1AXH,OK1FM, OK3TJ1, 
\MK3YCM, 0K3YFT, 0K3LQ a OKI MDK 

LetoSnl dlouha zima zpusobila, ie 
v doba soustfedSni bylo na vrcholu Oerha 
hory jeSta asi 50 cm snahu a nesjfzdny by! 
i poslednf usek jedina pFIstupova besty. 
Proto bylo pro dopravu materialu a u5ast- 
niku soustFedanl pouiito lanovb drahy 
z janskych jaznf. Poslednich;500m od 
horn! stanice lanova drahy byl material 
pFemistan rudna, coz dokonale prov§rilo 
fyzickou zdatnost blenu druistva. Hezka 
. pobasl, ktera bylo v tydnu pFed zavodem, 
se bahem zavodu pokazilo, ahlavn§ silnb 
atmostaricka poruchy znemoinily na na- 
kolik hodin praci v pAsmu 145 MHz. I pFes- 
to se podaFilo navizat v pasmu 145 MHz 
422 spojenl a.dosahnout zisku 121 700 
bodO, v pasmu 433 MHz .129 spojenl 
a 38 236 bodu a v pasmu 1296 MHz 17 
spojenl a 2789 bodO. Zvia&a vysledek 
dosaieny v pasmu~433 MHz je velmi dob- 
ry\ odpovlda tomu i prumar 300 km na 
jedno spojenl. Ze zajfmavych spojenl 
v tomto pasmu: 3 spojenl s Itaiil, spojenl 
se Svycarskem a rada spojenl na vzdaie- 
nost okolo 600 km pFi vcelku prumarnych 
podmlnkach Siren! bahem zavodu. V pas¬ 
mu 433 MHz bylo pouiito zaFIzenl o vyko- 
nu 100 wattO a antany 2 x 21 prvku Yagi, 
typ F9FT. Dosaieny vysledek dava pFed- 
poklad k vltazstvl v kategorii. 

' y pasmu 1296 MHz byla mala aktivita 
. a podminky §IFenf bahem zavodu velice " 



Vydano pro miadez 

Recenze I zamy&leni 

Prvnl polovina letoSnlho roku byla 
neobvykle urodna na publikace pro ra¬ 
dioamatary, ktera jsou postupna distribu- 
ovany cestou obvodnfch a okresnfch vy- 
boru do radioklubO Svazarmu. Jde ve- 
sm§s o pFIrudky pro radioamatbry - za6a- 
teCnlky, tedy v podstata pro miadei. PFe- 
devSfm jsme uvftali velmi dlouho o5eka- 
vana tri seSity 3. dflu PFednaSek z amatar- 
ska radiotechniky, a to „Radioamatarska 
druiice'* od OK1BMW, „MaFenl v radioa- 
matarska praxi 1:“ od 0K1BI a „Zapojen( 
FM techniky' 1 od OK1WPN. Dale nembn6 
dlouho obekavana „Radioamatarskedip- 
lomy“ od OK2QX, a milym pFekvapenlm 
byly prve dva svazky Stavebnlch navodu 
pro radiotechniku; „NlzkofrekvenCnl ze- 
silovabe 11 a ,,PFijlma6e s pFImym sma§o- 
vanlm" od OK2BNG a OK1AOU. 

' „Radioamat6rska druiice 11 jsou velice 
vltanym uvodem do radioamaterska tech¬ 
niky kosmickych komunikacl, kde jsme 
byli doposud nuceni potfebne informace 
utrikovita a pracna vyhledavat v basopi- 
sech. Kniha je velmi dobFe napsana, text 
je jasny a srozumitelny, obrazky a tabulky 
pFispfvajl.rychia orientaci v problematice. 

„MaFenl vradioamatarska praxi l. u je 
strubna a pro radioamatarskou praxi ta- 
maF uplna shrnutf mdrenl nejb6inaj§fch 
velibin v radiotechnice. V nekterych pFI- 
padech by moina bylo vhodna n§ktera 
tvrzenf blfze vysvatlit t\ zduvodnit, ov§em 
. problematika mbFeni je tak rozsahia, ie 


Doznamenat, ie prava tento obvod, obsa- 
" nujfcl prakticky uplny vf a mf dll superhe- 
tu, umoiftuje nenaroCnou konstrukci vel¬ 
mi dobraho pFijlmabe'(viz TCVR Ml 60), 
s jakym se snad setkame .v nakterbm 
z dataich seSitu Stavebnlch navodO pro 
radiotechniku. " . V* 

Oba posledna jmenovanb se§ity jsou 
nazornym dokladem toho,* co se nam na 
jinak peknd provedenych publikacich ne- 
Ifbf a libit ani nemOie. M4me na mysli 
jazykovou stranku textu. Pro pFIklad cituj- 
me z uvodu se§itu ..Nlzkofrekvendnl zesi- 
lova6e“: „Vykon ndkolika mikrowatu se 
musl zesliit na iednotky, az desltky mili- 
watu^pro sluchatka a na stovky ai iednot- 
ky wattupro reproduktor." Nebo treba na 
stran§ 13: „Casto jsou vykonov6zesilova- 
6e oznabovany jako koncovb stupnb. Je to. 
proto, protoie se k nim zapojuje repro- 
duktor.“ V prvnlm sebitu Ize takovych 
jazykovych a v§cnych nepFesnostl i ne- 
spravnostl najft opravdu velmi mnoho, 
snad v kaidb tFetf az pat6 v§t6, druhy se§it 
je pon&kud iepbf; nedostatky jsou pouze 
asi . v kaidb osmb vbtb. Ndkdy vedou 
pFfmo knejasnosti textu, napF.nastrand 
10: „Kondenz6tory C2,06 zapojend mezi 
. kolektorem a bdzl... jsou zde z duvodu 
kmitdnl zesilovabe na vyddfch frekven- 
. clch." Lze oduvodndnd pochybovat, zda 
uplny zabdtebnik pochopf, je-ii takovd 
„kmitdnf zesilovabe na vybblch frekven- 
clch" ^idoucl bi nikoli. Navlc vdty „pFeky- 
puji“ bdrkami, velmi basto na mlstech 
zcela nebekanych (viz citovand vdta v uvo¬ 
du). Takd vdtbina dFfve uvedenych publi- 
kacl nenl takovych chyb ve vdtSfm pobtu 
prosta; trebav „MdFenl v radioamatdrskd 
praxi l.“najdemenaobr. 37 „D1 Shotky", 
„D2 Shotky" a'navlc i „ferrit perle". 



Pouze „Radioamat6rsk6 druiice“ je kni- 
ha t6m6F bez kazu. 

Dnes stale vice hovoffme o tom, ie 
o kvalitd nebudeme jenom hovofit. To je 
. spravnd; Vyd&nf jednd takov6to kniiky 
nestojf mdlo penez; pFitom pr^vem ode- 
k^vime, ie inve$tovan6 prostFedky pFine- 
sou maximaini moinjjr efekt. Mohlo by se 
zdat, ie u technickych publikacl zaieif 
pFedevSfm na obsahu a jazykova strdnka 
je v£c( vedlejSf.To je ovSem opravdu 
jenom zdanf. PravS takovdto publikace 
dostane do ruky miadei s jeStS derstvymi- 
znalostmi pravopisu a stylistiky. PravS 
miadei chceme k ; na§( praci pFitahnout, 
a proto.se snaiime, aby si o nf vytvoFila 
dobrou pFedstavu. Jakou pFedstavu si 
ovSem opravdu vytvoFf,- nabldneme-li ji 
takto zpracovanS publikace? 

Autor nenl jedin^m vinikem toho, vyide- 
li v nSkladu 3000 vytiskO text, ktery se 
vymyka pravidlum pravopisu, 6s. nor- 
mSm, nSkdy.i logic© a ktery je v podstatS 
psan technickym slangem, v nemi jsou 
pouze siova upravena do spisovnych tva- 
rO. Odbomost a specifidnost textu nejsou 
duvodem k tomu, abychom zcela opomi- 
nuli redakdnf upravu. U autora takovSho 
textu jsme - v pFIpadS radiotechniky - 
rSdi,. umi-li pracovat s pSjedkou, Sroubo- 
vSkem di Avometem. Jazykova uprava je 
zase vScf nSkoho jinSho; 

Co je daiSf setrv^vajfci bolestl kniini 
produkce. pro radioamatSrstvi, je mala 
dostupnost publikacf. Obvykly naklad 
3000 vytiskO, ktery ie bezplatriS.distribu- 
ov&n do organizacf, prakticky znamena, 
ie v nejlepSTm pFipade pFipadne na jednu 
ZOs radioklubem di radiokrouikem 2 ai 5 
vytisku. PFitom zejmSna praktickS pFfrud- 
lor potFebuje kaidyradioamatSr konstruk- 
ter i provoz&f mit opravdu stale k dispozi- 
ci. „Massovaja RADIO biblioteka. A.V. 

' Bezrukov: Ljubitelskij svjaznoj prijomnik. 
Cena 2$ k. Tirai 60 000 ekz. Takovdto 
seSitky $ konstrukdnimi ndvody pro ra- 
dioamatSry.lze za nepatrnoucenu zakou- 
pit i u nds v prodejne sovdtskd iiteratury. 
Rozdflnost soudastkovS zakladny nedo- 
voluje naSim zSjemcGm tyto pristroje bdi- 
ndzhotovovat, ovSem tyto sesitky jsou pro 
nSs presto zajfmavS, protoie ukazujf jed- 
no: jde to. NeSlo by to i u nSs? 
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VysHadSURRA Svazarmu - 

:ok3kab 

: Jnfbrmoje' o "novinKAct) z XV;‘.VkV: 
i ostatnfch radioamaterskych sportu;' 
pjrinASI aktuSJnipFedpbvSdiSffeni^elekr 
rt^agnetic|$ch.V|nVVysnd Ka2ciy.fitvr-> 
* tek od.-17.'30 hodl .raSeho'Casu provb- 
•zem SSB ^na . kmitottu 3765 kHrN! 
a (±QRM)asoub6in§ vp4smu.1'45 MHf 
pfes pfevM«ee OKOR (lumdl R6>rOKOT 
(R2)aiOK0V(R0jpfovOMmFM:Pfbvc>r 
•zem.^RTTY (45,45 Bd)'vysHtf OK3KAB: 
=ka2d6‘ |^nd6l{ ^''17:^. hod!' ria$eh6t 
^^n^KrrtitoiCtu^^ 3595/l(Hz (ifQRMj^ ^ 
v? 1 '*5%^ $z~. ■ s ^ 

VysnadCURRASvazarmu^ 

^ s,! ...' *j*. ■ > V'Y v * - .; v 

-&?. P6dobfi§C jako>:sloyensky/vysiiat d 
PH3KAB pFi^^k^^lCRAiajimaCl 
vostia novinkyzev$ech'oblastiradi da-; 
"mat6rsk4;£innbsti^V^^ 
plu lod;?17;00 hod:- naSehb'jiaau^na' 
r kmitoetu 3768 kHz^(±QRMX proyozem 
SSB ^soub^ndV pasmu 145 MHz pFes 
p_F^d6&7pK0C^(R4) a\OK0E^(R2) ; j 


prbvqzemiFM. 5 


OIPin^eiSiSlfccijiwLLy^^ 




Cervnov6 5fslo 6asopisu CQ pFineslo pfed- 
b6in6 vysledlw nejvfitslho radioamat6rsk6ho 
telegrafnfho zavodu naKV v lohsk^m roce, CQ 
WW DX CW contestu 1963. Podrobn6 definitive 
nl vysledky budou zvefeir^ny. pozddji. Podle 
pFedb^inych vysledku Ceskoslovensko ten- 
tokrdte zaznamenalo v nejsiln§j§l celo$v&tov6 
konkurenci yynikaifcf uspech: teplickd kolek- 
tivnt stanice OK1KPU (ZO Svazarmu Doubrav- 
ka) obsadila v kateporii multi-single prvnf 
mfsto mezi evropskymi stanicemi a sedmd 
mfsto v celosv§tov6m hodnocenl (3 501 498 
bodu). Za uspdch izepovaiovat i 13. mfsto 
daldf na5i stanice, OK7AA, speci&ln6 zFfzen6 
i volaci zna5kou vybaven6 pro tento zdvod 
(2 740 572 b.). Bohuiel v pFedb6in6 vysledko- 
v6 listind chybf zna5ka OK1KRG (asi 3 200 000 
b.), jejii denfk se cestou k vyhodnocovateli 
zavodu pravd£podobn$ n6kde zatoulal. 


kofiktohom&te?*% 
INitfi 


,Takco, 


sehran6 kolektiv 


poi 
i HG 


mi jsou HG5A OHOBH 


nebo UK2RDX^akohkamasf6nf pfipravu na 
z£vod hjeho vlastnl prub^h v OK1KPU Ffdil 
mistr sportu ing. Jiff HruSka, OK1MMW, vyni- 
' .rtaKV, 


kajicf telegrafista.vfcebojaF a zAvodnfk naF 
a moino Fici, ie vft&stvi OK1KPU je v(t6zstvim 
promy£len6organizace, pFi riii se nezapomng- 
lo snad na nic dOleiitaho - ani naspolupr6ci 
s odbomfkem v oboru §(Fenf elektromagnetic- 

kjch vin bShem ce!6ho zivodu. * 

\ 

Vysledek stanice OKI KPU vSak- snad taka 
proto, ie by I dosti neofcekavany - vyvolal 
rozhoFCeny^ohlas, ktery se zmfinil ai v „hnuti 
odporu" u nSkterych naSich kolektivu, kter^se 
o prvenstvf v Evrop6 v F t6to soutaii ui I6ta 
marnd pokouSeji, vytrvalese povaiujice k roli 
vftaze za jedina pFedurdeny. Ze vSech ,proti- 
opatrenf 1 , ktera byla nakterymi souperi po 
skon6en( zavodu podniknuta, aby stanice 
OKI KPU nezvitazila, pFfpadna nebyla hodno- 
cena, jsme sestaviii nasledujfcf recept pro 
vSechny, kteFi chtaji mermomoci v mezinarod- 
nich zavodech triumfovat mezi naSimi stanice¬ 
mi. Ostatnfm nechf poslouii jako namat k uva- 
ham o etice radioamaterskych zavodu na KV. 


Bod 2. Sd&H-li ti naivnf soupefsvvj skutedny 
vysledek (bude lepSI nei tvuj t s tfm podftejj), 
ihned pod£$ stlinost. V nf podrobne vylfos, 
jakych soupef pouifval vzdvodS uskoku. Zejsi 
byf od n&ho ndkofik set kilometnj vzd&fen? 
Nevadf. Mtepfece dobry pfijimat. A atkolivjsi 
„jef na doraz", sta&f jsi vSechny soupefe 
i iejich triky stedovat Nic Jim neby/y platny 
preslechy na hornfch ptemech... 

' Bod 3. Mute se thvSak st&t, te se svou 
stiinosti narazft na tvrdou baridru - totit na 
radioamatdrskd a svazarmovskd orq&ny. Sedf, 
schuzujf, ale k tv&mu h/asu zustAvajI hfu& Pry 
dobfe znajf, jak to chodL .. Ani ted je$t8 
nem&S prohr&no. Zbytedni ses sice zdrtef 
skovtnckem, ale st&eje dost dasujftpffmoke ' 
kov&fi. Ke svSmu vypisu ze stanidnfho denfku 
(musiSjej ovSem pos/atpfimo vyhodnocovate¬ 
li, nikoliv prostrednictvfm nasi QSL-sfutby) 
pfUotfi iit ne $tftnost,afe pffmo striktnfpoza- 
davek aiskvalifikace v$ech deskoslovenskych 
stanic, kterd majffeptf vysledek net ty stm. - 
Bod 4. NaivitupoFadateiu a vyhqdnocovate -. 

..*. ale 

oroto 
ihorSf 

vysledek net ty:a u nichi Ize tedy odekdvat 
je§t& vSt$f vztek na pfedpokl&dan&io vit&ze. 
Tyto pFesvdddH, aby do svych soutitnfch 
denfkti (opSt zaslanych nepres QSL-sfutbu) 
napsalyv pozm&n&rwm znenl podobny nivrh. 
Ale pozorl Dbej; aby tyto stanice do navrhova- 
ndho seznamu diskvalifikovanych nezahmuly 
i tebe! Jakdzpusoby pfipfesveddovAnfpouti- 
je$, ztleif na tobd; podftej vSak s tfm, ze op§t 
mute$ narazit na nepochopenf, pramenfcf- 
tentokrite pro zm&nu z fale$n6ho ham-spiritu - 
a fafeind kolegiality. * : ' 

: Bod 5. Po napfndnf bodu 1. at 4. nyhf 
trpSlivi dekej na vysledek a v mezidobf cfale 
propracov&vej zde popsany postup. VpfftUm 
rocnlku jej totit opet budes potfebovat > 


• • • 


/ 


9*0 

Bod 1. Pro opravdovdho boiovnfka zAvod 
zAsadnd nekoncf v neddli ve 24.00 UTC. Po 
z&vod§ totitJeStS sffle mfiteS dohnat to, cojsi 
pfi pffprave na n&j zametkal. Proto hned 
v pona&ff musft zjistit, jak si vedli tvf souperi 


Ze skuteCnosti, ie stanice OKI KPU podte 
pFedbainych vysledku zvftdzila, je jasnG. ie 
tato metoda jeSta nutna potFebuje vylepSit. 
Potonrr - .pFi jejim duslednam uplatnSni - 
dosahneme tono, ie v mezinarodnich souta- 
ifch nebude hodnocena iadna deskostoven- 
ska stanice. 

pfm 


Pred pultem a za pultem 


* d) , - 




(odposlechnuto v pratskych prodej- 
nAch souddstek pro etektroniku) 
zakaznfk (k pokladnt): „Mate fo- 
toodpory?" . ‘ 

Pokladni: ,,To se, pane, musfte ptat 
v prodejnach foto-kino. PoCkejte... 
(k prodavafcce)... mate ftaky foto- 
vodpory?** . 

Prodavadka: „Jo/‘ . 

Pokladnf: ,,Tak si, pane, stoupndte 
do fronty. Voni to tu dFiv nevedli. 11 
* * * 

Zakaznfk: ,,S!eCno, to je vysokofrek- 
venCnf kablik?" (ukazuje na kabel 
s tabulkou VCEOY 50-1,5; tedy. 
zSkaznlk zFejm§ neznaly) 

Sle£na za pultem (6dajn6 znalA): 
„Ne, to je stfnfinej!" 

* * * 

Zakaznfk: ,,Mate ndjakou dokumeta- 
ci k tomu,filtru 465 kHz?“ 

Prodavad: ,,0 tom vime jenom cenu, 


' cbodi nam to jako nahradnf dfl.“ 
(Pravda, filtr by se moina hodil 
radioamat6rovi vyborna, ale kupujte 
zajlce v pytii za tamdF 500 korun ...) 
x * * * 

Zakaznfk: ,,Mate ui tranzistory. 
KF907?*: 

Prodavad: „Ne, ty ui se ddvajf jenom , 
do oprayen/* 

* ■ * ■ * 

Neffk&me, kter6, a neffkAme, te 
v&echny, ale n&kterd prodejny by 
moinA mohly mft nad vchodem 
velky pouta6 s ndpisem ,;Amat6rum 
— amat6Fi“; aby se totit n&kdo 
ndhodou nespletf. 


A/ll 
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amat£rsk£ radio mlAdezi 


Sto laku GMT-UTC 

Nedevno jsme opdt pFeSli v pouifveni 
z letnfho (asu na (as stFedoevropsky - 
SEC. B£hem n£ko!ika posiednfch roku 
jsme si v tetnfch m&sfcfch zvykli 2ft podle 
(asu letnfho. A s nemi i obyvatett mnoha 
jinych zemf. Bez ohledu na to, ve kter6m 
casovem p&smu 2ijf. Me to svoje vyhody- 
ve(er je dele vidSt, nemusfse tolik svftit, 
§etN se drahe energie. Existuje v§ak (as, 
ktery se nikdy z zednych duvodCi tak 
vyrazn§ neupravuje - system, od n£hoi se 
odvozujf (asy na oe!6 zemdkouli. Je to 
vSem radioamaterum zn4my a dennd 
pouifvany (as greenwichsky, anebo take, 
jak Ffkajf napfiklad astronomov6 a jak jej 
ruizyveme i my radioama&fi, (as svetovy- 

Mdfenf (asu podle Greenwiche se roz- 
§fFik> po roce 1884.26. (ervna 1884 se ve 
Washmgtonu seSJa mezin&rodni konfe- 
rence zastupcO 24 zemf, ktere rozhodla 
o ustanovenf jednotneho mezin&rodnfho 
systemu m§Fenf (asu. Tento ukot pFipadl 
Kreiovske observatoFi v Greenwich), 
v m6ste(ku na bFehu Tem2e poblfte Lon- 
dyna, kterym prochezi nutty polednfk. 
Hv§zdemu tam zaloiil roku 1675 krei 
Karel II. 



Pfi pftleiitosti 100 let uifv&nf dasu GMT 
vysiiala speci&nf stanice GBOGMT\ Mui 
na QSL-Ustku je Inigo Jones, angficky 
architekt (1573-1652), jehoi portrft je 
umfsten v green wichsk6m muzeu 

Greenwich tedy za(al slouiit jako pev- 
ny stfed v systemu 24(asovych casern, 
vzdetenych od sebe po 15 stupnfch. Zn4- 
me-li (as greenwichsky, tze snadno ur(it t 
iaky je v danem okamiiku (as na kter$m- 
koliv mist( zemSkoule - stad jenom znet 
zemSpisnS souFadnice. 

Ones vSak ji2 je pojem ..greenwichsky 
(as“ pouze symboltcky. V roce 1948 bylo 
totiz rozhodnuto pfenSst observator ji- 
nam. MSstedko, dFfve vzdSlenS od pru- 
myslu hlavniho mSsta, za(alo byt zahalo- 
v£no smogem tovSren, vyrustajfcfch 
v okolf. Greenwich se postupn§ stal pFed-. 
mSstfm Londyna. ObservatoF vystrfdalo 
muzeum astronomickych pFistroju. Viity 
system odvozovSni (asu sevSaknezmSnil 
- steta se vychSzi od polednfku, ktery 
prochezi Greenwichem. 


Nov6 stFedisko, stFeifcf svStovy (as, je 
umfstSno asi sto kilometru od Londyna. 
nazAmku Herstmonso v hrabstvf Sussex. 
Casovy rozdfl, vznikly tfmto pFemfstSnfm, 
vyrovnaii astronomovStfm, 2e k vypo(tum 
pridali 81 sekund. Bylo to vyhodnejSI, ne2 
pFejmenovdvat cefy system na „herst- 
monsky (as“. Z&mek leii v malebnS kraji- 
n& mezi zalesn§nymi kope(ky. NatSchto 
kopcfch stojf nSkolik budov s vSdeckymi 
aparaturami - teleskopy, chronometry 
a po(fta(i. Nejmodem§|§i atomovS hodi- 
ny ukazujf (as s pFesnostf na jednu mi- 
liontinu sekundy za rok. 

PFesny chod casu na ceISm svdtS v(ak 
stFe2f pet atomovych hodin, umfstSnych 
v USA, KanadS a NSR. Pracujf s maximSlnf 
chybou 1 sekundy za 400 tisfc let. 2 jeiich 
prumSru se potM atomovy (as, ktery se 
potom srovnave s (asem svetovym, zfska- 
nym v Herstmonso. AvSak rotace na§i 
Zb m§ a ob£h Zem( kolem Slunce, z nichi 
nynf svetovy (as vychezf, nejsou rovno- 
mdrne. Na britske observatofi tedy m(FI 
teleskopem tyto nerovnom(rnosti a ud&je 
posflaji do mezin4rodnfho (asov(ho u- 
stFedf v PaFf2i, kde jsou zpracoveveny. 
Pokud se to ukeie nezbytne, pFed novo- 
ro(nf pOlnoci pFid£v& hebo ubfre sluibu 
konajfci inienyr v Herstmonso sekundu 
ke svotovemu casu. 

Z vaSich dopisti 

' Otom,ieodvdsdost4v4mvelkdmno2- 
stvi dopisu. isem se iii zmirtoval. Mem ze 
v§ech vaSich dopisu radost, protoie mi 
v nich pFibliiujete va§i (innost v radioklu- 
bech a kolektivnich stanicich i va(i (in¬ 
nost postucha(skou nebo pod vtastnf 
znadkou OK a OL 

Za(etkem (ervence leto§nfho roku 
jsem vSak dostal dopis, z jehoi druh( 
poloviny jsem vubec iednou radost 
nemdl. 

Napsala mi Alena Schreiterove, OKS- 
27790 z Kysuck(ho Noveho Mesta, ktere 
v poslednl dob( dosahuje pozoruhod- 
nych uspechu v OK-marat6nu. V dubnu 
letoSnfho roku dosehla 8794 bodO 
a v kvetnu se umfstila na prvnfm mlste 
s velkym ziskem 10230 bodO. V historii 
OK-marat6nuje to prvnf vftdzstvf YLv ka- 
tegorii poslucna(0. 

Radioamat6rsk6mu sportu se Alena v(- 
nuje od roku 1977, kdy se nau(ilatelegra- 
fii, jako operetorka kolektivnf stanice 
OK3KSQ. Jako postuchadca pod vlastnim 
(fslem v§ak pracuje a2 do roku 1982. 
Zpo(etku devala pfednost spojenim SSB 
a FM, ale jejich iednotvemost ji ziekala 
k telegrafii a t6 jiz zCtstala v(rna 

Nejrad(ji vysfie z kolektivnf stanice. 
Tam se take zapojila do OK-marat6nu, 
ktery ji zaujal a ve kterbrn by chteia 
pokracovat, proto2e se ji tato celoro(ni 
soutei veiice Hbi. 

DalSim duvodem, pro ktery bude i na- 
deie pokra(ovat v OK-marat6nu, je ten, 2e 
dostala nep§kny dopis od jednoho poslu- 
cha(e, rovn(2 u(astn(ka OK-marat6nu, 
ktery v dopise zpochybftuje skute(nost f 
2e se i 2eny dokeii nau(it telegrafii.Vy(fte 
Alenb, 2e se to 2en(m soute2f, kdy2 si 
vysledny po(et bodu nesobf tfemi. Jeho 
-dopis byl zna(n§ ironicky. Ootazovai se 
napFfklad na to, jak Alena dokezala od- 
poslouchat b(hem m§sice takovy po(et 
spojenf a dosehla tolika bodu, kdyi on 
sem zfskal bodu podstatnd m(n§. 

. Co k dopisu jposlucha(e dodat? Je 
nutno mu' poradit, aby si znovu Fedn§ 


pFe(etl podmfnky OK-marat6nu, kde se 
dozvf, 2e vyhodu tff bodu za spojenf me 
bez rozdilu ka2dy u(astnik OK-marat6nu, 
ktery odposloucheve spojenf telegrafnfm 
provozem. Af si Fedn6 pro(te starSf (fsla 
AR, ve kterychse dozvf o usp&Sich Merie 
Farbiakove. CMODMF, a dai&lchien vme- 
zinerodnfch sout(2fch ve sportovnf tele-, 
grafii. A pokud me mo2nost si prolistovat 
AR z doby pFed 25 rol^, dozvi se,2e jli vt( 
dob§ dosahovaia vynikajjcich uspechu 
v reprezentaci naSf zeme ve sportovnf 
telegrafii a v radioamaterskem vfceboji 
MS Albina Cervehove, OK2BHY, radioa- 
materum spf$e zneme pod pFezdfvkou 
..Bamblna". 

Alena na tento nelichotivy dopis reago- 
vala po sv(m. Dopis ji nedeprimovai: 
Naopak, dodal jf jest§ v§t§f sebeduv§ru 
a odhodiehf do soutAie a tak je to.sprev- 
n(. Data si zSvazek v dobe doyolene 
odpostouchat kaidy den alespoh sto ra- 
dioamaterskych spojenf: 

K poslechu Alena pou2fve pFiifma( pro 
vSechna pesma od 1,8 do 28 MHz. Prtif- 
ma( je domecf vyroby pro provoz CW 
a SSB od OK3ZWX. V (ervnu k n6mu 
zfskalaextern! VFOsdigiteinfstupnicf pro - 
pesma 3,5 a214 MHz, kterym v£nuje nej- 
vetSf pozornost pro mnoistvf stanic, ktere 
v tdcnto pesmech pracujf. K anttnd LW 
a inv. vee pFibyta jeste nove antena GP. 

Zajfmavym stanicfm posfie Alena QSLr 
Ifstky a nejvice ji pote§f dopisy od vzdeie- 
nych stanic s nabfdkou k doptsovenf. 

NezapomeAte,ie... 

... OK-DX contest, ktery je zapodteven^ 
do leto§nfho mistrovstvf republikyvpreci 
na KV, bude uspoFeden v neddli 11. 
listopadii od 00.00 UTC do 24.00 UTC ve 
vSech pesmech KV provozem CW i SSB. 
Posfuchad mohou zaznamenat k6d ka2- 
d( zahrani(hf stanice v ka2d(m pesmu 
jedenkret. 

. .telegrafni (est CQ WW DX contestu ie 
poslednfm zevodem, ktery je zapodtevan* 
do leto§nfho mistrovstvf CSSR v preci na 
KV v kategorifch kolektivnich stanic a jed- 
notlivcu. Kategorie posluchadj v tomto 
zevode nenf vynodnocovena Zevod bude 
zahejen v sobotu 24. listopadu v 00.00 
a potrve do nedde 25. listopadu do 24.00 
UTC. Zevod probfhevevSech pesmech KV 
od 1,8 do 28 MHz (samozFejrnes vyjimkou 
novych p4sem WARC 79). 

... dal$i ro(nfk Soutbie MCSP bude pro- 
bfhatvednech 1.a215. listopadu vevsech 
pesmech KV provozem CW i SSB. Upo- 
zorftuji ves, ie body za spojenf se sov(t- 
skymi stanicemi, ktere naveiete nebo 
odposiouchete v zevodb OK-DX contest, 
se pFipodtevaji k bodum,. ktere zfskete 
v Souteii MCSP. Vbnujte patFi(nou po¬ 
zornost podmfnkem soutSie, aby znovu 
nedochezelo ke zbyte(nym a nepFfjem- 
nym omylum a protestum. Sout§z MCSP 
je dlouhodobe a bylo by Skoda vynalole- 
n( usilf a (as zmaFit odesienfm denfku 
k vyhodnocenf na nesprevnou adresu. 

73! Josef .OK2-4857 


lttto24J«no«matdr»k*iry»a4n)? ■ 

Praisky radioklub OK1KZD opdtnd 2&hajuie kurs r6dio- 
v^ch operAtorO, ktery bude probfhat od tistopadu 1984 
do fiervna 1985 v klubovnd mdioklubu v Ceskoma)fnsk6 
uOd 6.27, Praha 6, a to katdou stfedu od 17 do 20 hodin. 
Intofmace a pfiftlASky v uvedenou dobu na uvedandadrese, 
pHpadnd na pra2sk6m tslefonnJm 32 5553. 





Kaidorodni letnl tdbor redakce pro 
mladd elektroniky se konal tetos pod 
ndzvem t ,letnf soustFeddnf**, cot Idpe vy- 
stihuje podstatu tdto akce - je to vyvrcho- 
lenf celorodnf dinnosti pFIsludnfku oddd- 
ienf techniky OstFednfho domu pionyru 
a mlddeie Julia Fudfka a pro redakci 
pFfleiitost prfmd konfrontace mezi mater 
ridly pro mlddei, kterd uveFejftuje a jejich 
ohlasem u tdch, jimz jsou urceny. 

A tak se poslednf tyden v dervenci 
a prvnf tyden v srpnu sedlo 19 vybranych 
udastnfku soustFeddnf na zdkladnd O- 


T£P = TEST ZMftLQSTI 0 POCITRCI SP S20 fc'Hl - rRVNI BRRNH.R HRfl 

2RV = ZflDRNY RRDIOTECHNICKY VYROBEK fc>-2 - DF.UHR ERRNNfi HRfi 

RGB *= RflDIOYY ORIENTflCNI BEH TES « TECHNICS SftZKfl 

NEH - NOCNI ^ BRRNNfl HRfi - REM = RflDICTECHNlCKE PEXESO 

ifPO = EPORTOVNI GLYttPIROfl '*ST - TESTY' 

RLO - VYROBEK 'ZKOUSECI STROJ Z RLOBRUT “RB - TRESTNE BODY 

*?£0 - TEC-NICKR OLYPtPIftDfl * r.G - D06r.0VC-LJ-iE SRIGftDY 


Tabulka s vysledky ceiotaborovd soutdie o nejlepdlho udasthlka, zpracovand podfta- 
dem, Idpe redeno, vypodetn/m stfediskem soustfeddnf, kterd pod vedenfm Z. Bahen - 
skdho dennd doddvalo tidtdne vysledky. Poditad by! vubec nejfrekventovandjdfm 
zanzentm, kterd na soustfeddnf pracovafo . Ve spojenf $ kazetovym magnetofonem 
a tiskdrnou by!,, v permanent 1 ' od rdna do pozdnich nodnlch hodin a tak vSichni, kteri 
mdli zdjem di potrebu, mohli vyfedit svd probldmy a naudit se zachdzet s moderni * 
technlkou a proniknout do taju programovdni i technickdho vybavenf. 


kresnfho domu pionyrO a mlddeie v Zd- 
toftskych dvorech jiind od Ceskdho 
Krumlova, aby sloiili udet ze svd dosavad- 
nf dinnosti. (A v nepodlednf Fadd i z din- 
nosti svych vedoucfch.) Program jako 
vidy sledoval dva zdkladnf cfle: zvydit jak 
fyzickou, tak odbornou zdatnost udastnl- 
ku. A tak po kaidodennf rannf rozcvidce 
ndsledoval dopolednf program, po obddd 
pak odpolednf program s bohatou ndplnf. 
Ani veder vdak > udastnici soustFeddnf 
neodpodfvali - vedernl program zadinal 
besedou „pod vrbou", na nfz se hodnotil 
priibdh celdho dne a po hi se tdbornfci 
rozddlili do odbornych skupin podle svd- 
ho zdjmu a ai do vederky (a ndkdy i po nf) 
bylo rudno jak u podftade, tak u vysflacfch 
zarfzenf (KV a VKV) a neutichalo cvakdnf 
spfnadd pistolovych pdjedel. 

A co bylo ndplnf tdbora? To je zFejmd 
pFedevdfm z tabu Iky tdborovd souteie, 


kterou dennd zpracov^val poditad a jeho 
obsluha; krome uvedenych akcf, kterd 
byly bodov^ny, pFiSlo ke slovu samozrej- 
md i koup&nf, mfdovd hry, spotedenskd 
hry, ndvdteva krumlovskdho zdmku a pod- 
tovnfho muzea ve Vyddfm Brodu, dva 
t&borovd ohn§ s programem, udast na 
dvou zdvodech na VKV atd. V tdto souvis-' 
; losti je tFeba se zmfnit i o tom, te dfky 
jednomu z vedoucfch, V. Sirkovi, byli mezi 
tidastnfky tdbora i mladf radioamatdFi- 
vysfladi, OL1BJK, OL1BJL, , OL1BIP, 
OL1VFB a OL1VFC, kteri spolu se dvdma 
RO pln§ vyu^fvafi moinostf vysfl&nf na 
vdecn pdsmech a vdemi druhy provozu. 
Vdichni udastnfci stavdli kromd toho za- 
dany radiotechnicky vyrobek podle svdho 
vlastnfho vybdru (viz rubriku R 15 v AR A9 
a AR A10), zajfmavd byta i soutdi v n&vrhu 
zapojenf o dandm podtu souddstek na 
danou desku s plodnymi spoil, pFednddka 
ing. Sedl&dka o mikropodftacfch atd/ 


ProstFedf, ,v ndmi se soustFeddnf kona- 
to a ndkterd ze soutdii a dinnostf pFibiiiujf 
i fotografie na 4. strand obdlky. Na foto- 
grafifch na tdto strand AR jsou pak vftdz 
celotdborovd soutdie v dobd, kdy jedtd 
nebylo zcela jasnd, zda skutednd zvftdzil 
(obr. 1), a na obr. 2 druhy v konedndm 
poFadf, Zdendk Bolard. 

Ctrndct dnu uteklo jako voda a dpdt 
zustaly jen vzpomfnky na pFfjemnd:pro- 
stredt, dobry kolektiv a tvurdf ovzdudf 
celdho soustFeddnf. Nazdvdr pak nezbyvd* 
nei poddkovat Fediteli ODPM v C. Krumlo- 
vd, M. Floridnovi za to, 2e isme mohli / 
konat soustFeddnf v zarfzenf ODPM,avy- 
davatelstvf Nade vojsko, kterd poskytlo 
autobus k dopravd udastnfku na soustFe¬ 
ddnf a zpdt do Prahy. 

Na shledanou na pFfdtfm letnfm sou¬ 
stFeddnf! -ou- 



Obr. 1. M. Prokop, vftdz celotdborovd soutdie, vechyfli, kdyse 
rozhodovalo . 

o tom, zda zvftdzf, di nikoli ^ ■ 














PftfSTROJ NAOVgftENf 
POSTftEHU 


MAte dobry postfeh? Celkem jedno- 
duSe Ize va&e schopnosti provAfit nA- 
sledujfcfm zaffzenfm. Pfedstavte si 
svftivou 'diodu, kterA se periodicky 
rozvAcf. Va&fm ukolem je v dobA svitu 
stisknout 'tlaCftko. PoAet OspAAnych 
stlsknutf tta&ftka indikuje tltat sestave- 
ny z fady LED. Cfm svftf LED s vAtSfm- 
Cfslem, tfm lepAf postfeh mAte. CelA vAc 
mA v§ak dva hAAky. Siisknete-ii ttadtko 
mi mo dobu svitu dlody, automaticky 
vynulujete stav pobitadla a mOiete svuj 
postfeh za6ft zkouAet znovu od zaAAt- 
ku. A aby hra nebyia tak jednoduchA, je 
doba svitu dlody. kterA zkoumA vA§ 
postfeh. po dosaienf stavu 4 na poAIta- 
dle zkrAcena a po dosaienf stavu 8 je 
doba zkrAcena jeStd jednou. 


Obvod je sloven ze CtyP integrova- 
nych obvodO. sedmnActi LED. dvou 
tranzistorQ a daISfch pasfvnfch souAAs- 
tek. Schema zapojenf je na obr. 1. Prvnf 
dva invertory (101) tvofi astabilni multi¬ 
vibrator s promAnnou stfidou impulsu. 
Kmito6et je pfibliinA 1 Hz. jsou-li oba 
tranzistory nevodivA. tj. jsou-li napAti 
na vystupech Q c a Q D 103 nfzkA urovnA 
(L). Doba trvAnf napAti vysokA urovnA 
(H) na vystupu 4 101 by v tomto stavu 
mAla byt asi 0.7 s. Je-li na Q c 
uroveA H, tzn. te byly AftaAem 103 
naAftAny 4 impulsy, je tranzistor T1 
sepnut a doba trvAnf urovnA H na 
vystupu 4 101 se zkrAtf asi na 0.5 s. 
PodobnA, dosAhne-li se vice nei 
7 naAftanych impulsu AftaAe 103. na 
vystupu Q 0 bude uroveA H a sepne se 
tranzistor T2. Tfm se podruhA zkrAtf 
dAJka impulsu na vystupu 4 101 na asi 
0.3 s. Volbou odporu rezistorfi R3. R4 
a R5 Ize nastavit dAIku trvAnf urovnA 
H na vystupu 101 a tedy dAIku svitu 
zelenA svftivA diody D17. Prodlevu mezi 
jednotlivymi zAblesky Ize nastavit 
pffpadnou zmAnou odporu rezistoru 
R6. Casy uvedenA v popisu byly dosa- 
ieny s odpory rezistorO podfe schAma- 
tu. 


101/4 se vytvoff nAkolik set nanose- 
kund trvajfcf kladny impuls na vystupu 
8 IOI. NAvrat ttaAftka do klidovA polohy 
pouze pfeklopf klopny obvod R-S 
a vytvoff podmfnky pro generovAnf 
daISfho impulsu pfi novAm stlsknutf 
tlaAitka. 

Svftf-li dioda D 17 je na vstupu 2 102 
uroveA H. kterA dovolf kladnAmu impul¬ 
su. vytvofenAmu stiskem tlaAftka, projft 
na hodinovy vstup 103. ktery jej zazna- 
menA a pffpoAte ke svAmu dffvAJAfmu 
stavu. Je-li v§ak dioda D17 zhasnuta 
(uroveA H na vstupu 12 102). vytvoff se 
impuls na vstupech 2. 3 103. ktery je 
tfm vynulovAn. 

' Obvbd R8. C3. 018 slouii k vynulo- 
vAnf AftaAe pfi zapnutf napAjecfho na- 
pAtf. Nestiskneme-li tlaAftko Tl pfi svitu 
diody D17, nic se nedAje, nebof vlivem 
urovnA L z vystupu 8 101 bude na 
hodinovAm vstupu i nulovacfch vstu¬ 
pech uroveA L a AftaA 103 svOj stav 
nezmAnf. 

CftaA 103 reglstruje impulsy vytvAfe- 
nA tlaAftkem a v kddu BCD je pfedAvA 
na vystup. Pomocf pfevodnfku z kddu 


BCD na k6d 1 z 16 (integrovany obvod 
MH74154) je pak rozsvfcena jedna 
z diod D1 ai D16. kterA udAvA, kolikrAt 
jste dokAzali zaregistrovat svft diody 
stisknutfm tlaAftka. VynulovAnfm AftaAe 
se rozsvftf dioda D1. Z vystupu Q c a Qo 
(8 a 11) 103 je zAroveA odvozeno 
zkracovAnf doby svitu diody D17, kterA 
mAff va$l reakci. NejlepAf postfeh mA 
samozfejmA ten. kdo na kaidy svit 
diody D17 dokAie sprAvnA reagovat 
stisknutfm tlaAftka. To se vAak dfky 
zmAnA doby svitu pfi na&ftAnf AtvrtAho 
a osmAho impulsu napoprvA povede 
mAlokomu i pfi dalAfch pokusech je 
tfeba se velmi dobfe na svit diody 
soustfedit. 

Rezistory R7 a R13 nastavujf sprAvny 
. proud svftfcfmi diodami. KondenzAtory 
C5 a2 C8 slouii k filtraci napAjecfho 
napAtf. Jako tlaCftko je nejIApe pouift 
mikrospfnaA. Aby se zbytednA nepro- 
dluiovala reakdnf doba. CelA zaffzenf 
se napAjf ze zdroje 5 V. pro krAtkodoby 
provoz Ize pouifvat i Aerstvou baterii 
4.5 V. RozmfstAnf souAAstek a deska 
s ploAnymi spoji je na obr. 2. 
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Obr. T. Schema zapojenf 
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Impulsy z astabilnfho multivibrAtoru 
jsou i>fes' Invertor I01/3 vedeny na 
diodu D17, jejfi svit udAvA. kdy je tfeba 
stisknout ttabftko Tl. Dioda D17 svftf. je- 
li na vystupu 6 IOI uroveA L. Tento stav 
zAroveA bez ohledu na stav vstupu 13 
102 zpusobf, ie na nulovacfch vstupech 
2,3 103 bude tA2 uroveA L. Tfm je 103 
nastaven na reiim AftAnf (tento stav 
vidy trvA po dobu svitu diody D17). Je- 
li dioda zhasnuta. je na vstupu 12 102 
uroveA H a objevf-li se impuls z tlabftka 
(tlaCftko stisknuto mimo dobu svitu 
017), je na vstupech 2,3 103 uroveA H, 
kterA zpusobf vynulovAnf vAech vystupu 
103. Chybny stisk tak vyvoiAvA nAvrat 
ha poAAtek hry. 

101/5 a 101/6 tvoff klopny obvod 
R-S, ktery eftminuje zAkmity ttabftka. 
V klidovAm stavu je na ^ vystupu 10 
uroveA H a kondenzAtor C4 je vybit. 
Stiskneme-li tlaAftko, pfenese se pfes 
C4 uroveA L na vstup 9 IOI a pomocf 


Obr. 2. Deska s p!o$nymi spoji S69 
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LEVNY MELODICKY ZVONEK 

Modernf elektronickd rvonky nebo 
hracf strojky byly jiZ ndkolikrdt popiso- 
vdny. Vdtdina z nich je ffzena integrova- 
rtfmi obvody, kterd pak omezujf moi- 
nost ruznych kombfnacf podle fantazie 
amatdrG. V mdm zapojenf se plnd 
uplatftuje pofekadlo: „Za mdlo pendz, 
mdlo muziky", nebof dobu melodie 
i kmitodtovy rozsah tdnu Ize libovolnd 
mdnit podle flnandnlch moZnostl 
zdjemce. Vyhodou je i moZnost volit 
(s omezenymi moZnostmi) dobu trvdnl 
jednotlivych tdnO nezdvisle ha sobd. 

' Celd zaffzenf se sklddd z multi vi¬ 
brator u, z jednotlivych splnadch tranzi¬ 
storu, kter^mi se volf pffsludny t6n 
a z dasovdho fetdzce, ktery uddvd 
taktovacf kmttodet. 

Multivibrator pracuje pouze v pffpa- 


V klidovd poloze jsou Tl aZ Tx 
otevfend, protoZe odpory R B jsou maid. 
Na kolektorech tranzistorO tedy nenf 
proti zemi napdtf. Stiskne-li se tladftko 
Tl, prvnf tranzistor se uzavfe a na jeho 
kolektoru se objevf plnd napdtf —9 V. 

. Kondenzdtor C V i se nablje pfes kolek- 
torovy odpor Rci- Po uvolndnf tladftka 
se tranzistor Tl otevfe a M spojP‘ kon¬ 
denzdtor C V i sezemf. Napdtf m ha C V i 
se uzavfe tranzistor T2, ktery zGstdvd 
uzavfen aZ do vybitf ndboje ha konden- 
zdtoru C V1 . Na kolektoru tranzistoru T2 
se zvdtdf napdtf, otevfe se tranzistor T c1 
a rozeznf se multivibrator; pracuje na 
kmitoCtu, ktery je pfedem naladdn 
odporem R C1 . T6n znf tak diouho, 
dokud se nevybije kondenzdtor Cyi. Po 
vybitf kondenzdtoru se tranzistor T2 
otevfe a t6n pfestane znft. Daldf kon- - 
denzdtor C v , tj. C V2 se zadne vybfjet 
a ceiy ddj se opakuje. Kapacitou 
kondenzdtoru fidfme ddlku tdnu, popf. 
ddlku pom Iky. Pomlku mGZeme uddtat 
. tim, Ze daldf tdn t ,pfipojfme“ aZ 
napf. na kolektor tranzistoru T4 (T3 
vynechdme). 

Pfi programovdnf melodie Ize vyuZft 
jednoho naladdndho t6nu i ndkolikrdt/ 
K tomu slouZf odddlovacf diody D, 
zabraftujfcf vzdjemndmu ovlivrtovdnf 


v celdm cyklu. Jednotlivd tdny se ladK 
pfedem, a to pfipojenfm bdze tranzisto¬ 
ru Tci nebo jindho laddndho tdnu pfes 
rezistor 10 kQ na napdtf -9V. Po 
naladdnf celd oktdvy se pfipojf bdze 
tranzistoru na vybrand vystupy taktova- 
cfho fetdzce. Pokud nebudeme v melo- 
dii pouZfvat ndktery z naladdnych tdnu, 
je vhodnd spojit bdzi pffsludndho tran¬ 
zistoru s emjtorem, aby velkd citiivost v 
tranzistorO nezpOsobila ddstednd sa- 
movolnd oteyfenf a tfm spudtdni multi- 
vibrdtoru. v •- ' 

Cl slouZf ke zpoZddni prvniho impul- 
su v taktovacim fetdzci. KaZdy amatdr 
mQZe svOj taktovacf fetdzec prodluZo- 
vat podle libosti tdrndr do nekonedna. 
Hlasitost reprodukovand melodie Ize 
fid it odporem R3. 

‘ Zaffzenl pracuje „na prvnf zapojenf". 
PouZitd souddstky mohou byt ty nejlev- 
ndjdt (,,bazarovd“ Jakosti). V taktovacim 
fetdzci jsem pouZIt napf.: QC507 aZ 
509; 0C72 aZ 77 a jind. 

Pozorl Pouze spfnacf tdnovd tranzi- 
story T c1 ; T d1 ; T e1 atd, musf byt kfemlko- 
vdho typu napf.; KF517, KSV82, TR15 
nebo i jind kfemfkovd tranzistory typu 
p-n-p tdZ v „bazarovd“ jakosti. Do kon- 
covdhp zesltovade' je tfeba pouZft 
vykonhdjdf typ - tranzistoru, napf. 


dd, je-li ndktery z tranzistorO T c i aZ v taktovacim fetdzci. Diodu smfme 
Tc 2 otevfeny. Tyto tranzistory jsou da- vynechat pouze tarn, kde budeme 
sovd spfndny tranzistorovym fetdzcem. poZadovany tdn pOuZlvat pouze jednou 


GC510, GC500. : 

Odddlovacf diody mohou byt rovndZ 
z v vyprodeje, napf. GA201 aZ 203; 


D-GA201 (KA501) 


2*GC507 GC500(GC510) 



9 Obr. 1. Schema zapojenf zvonku 



Seznam souddstek 


Rez/story (TR 151,191) 

R1, R2, R5 

4700 ' 

R3. R4, R7 f 


R12, R13 ' 

390 0 

R6, R9, RIO 

1 kn 

R8 

33 kO 

R11 

170 0 

KondenzAtory 


C1,C2 

500 »iF; TE 982 

C3 

1 jiF, TE 988 ^ 

C4 

470 pF, TK 794 

C5 

50 nF, TE982 

C6 

15 nF, TK754 - 

C7 S 

100 nF, TK 781 

Polovodi£ov6 sbud&stky 

D1 aZ D16 

LQ110 

D17 ' 

LQ (zelend) 

D18 

KA2U8 

Tl, T2 

KC508 

lOI 

7404 ' 

102 

7400 

103 

7493 

104 

74154 

Ostatnf 


Tl 

tladftko (mikrospfnad) 


Ing. Frantidek Bfna, Ing. Petr Hradecky 
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KA501 ai 503. U zaFfzenf jsem pouiil 
i mfrnA protrieny reproduktor, coi 
kvalitu t6nu vyraznA nezmAnilo. Maxi- 
mAInf proud, odebfran^ ze zdroje.je asi 
200 mA. 

Zapojenf jsem vyzkouSel s naladAnou 
ceiou oktAvou a s taktovacfm FetAzcem 
o sledu dvanActi t6nu. 

Jaroslav Ku6era 

S’ t ' 

NEJJEDNODUSSi MtftlCi 
HROT 

Na obr. 1 vidfme sestavu velmi 
jednoduchAho mAFicfho hrotu. K jeho 
zhotovenf potfebujeme pouze stary 
vypsamy „fix“, izolovanou zdfFku a asi 
12 cm mAdAnAho nebo ^bronzovAho. 
„ drAtu o prOmAru 1,8 mm. . 


.zavii obrousen na ft7 


I pfipajeno 

.1 

ltd—^--—— 



~ - - m? 


'vypsany fix 

. Obr. 1. 


I ' 1 

5/1977 alebo v Techniclc^ch novinAch 6. 
15/1983. 

Ja’som pre takto upraveny hrot kupil 
eAte jednu piAtorovu pAjaAku, ktorA' je 
lacnejAia ako odsAvaAka cinu, ktoru ani 
nedostaneme beine v obchodoch. 

Ing. IvanHorvAth 

PftlPOJENi KROKOVYCH 
HODIN K CISLIGOVYM 

Mnozf amatAfi vlastnl AfsIicovA hodi¬ 
ny,'kterA* vAak mohou b$t vyuiity i tak, 
ie se k nim pFipojf hodiny s krokovym 
motorkem.. TakovA hodiny se bAinA 
pouifvajf ve vefejnych institucfch 
a obAas je ize levnA koupit v partiovych 
prodejnAch. 

Na obr. 1 je obvod, ktery umoiftuje 
pfipojit krokovA hodiny k Afsiicovv'm 
bez pouiltf reiA a zvIAAtnfho napAjecfho 
zdroje" MinutovA ruAka se u krokovych 
hodin pohybuje tak, ie se na pFfsIuAnou 
cfvku pFivAdAjf stFfdavA impulsy +24 
a —24 V, pFiAemi kaidy impuls posune 
ruAku o minutu. Pohyb hodinovA ruAky 
je pak od pohybu minutovA ruAky 
V odvozen-mechanickym pFevodem. 


tak, ie se kondehzAtor Cl nabije.na 
napAtf 24 V bAhem nAkolika sekund. 
Pak se zaAne otevfrat tranzistor. T2, 
protoie pfes Zenerovy dlody 02 a D3 
zaAne protAkat proud. Tfm, ie se T2 
otevfrA, omezujf se proudovA impulsy 
protAkajfcf tranzistorem T1, takie se 
zmenAf vystupnf napAtf z transformAto- 
ru a na CI se udriuje stabilnf napAtf. 

V klidu je ze zdroje 'odebfrAn proud 
menSf nei 1 mA. Vzhledem k tomu, ie 
se kondenzAtor Cl nabije za nAkolik 
sekund, je prQm§rn^ odebfrany proud 
jen o mAlo vAtAf v nei. 1 mA, coi je 
v^hodnA pFi provozu z baterif. 

K pochopenf Ainnosti obvodu pro 
pohon krokovAho motorku vyjdeme ze 
stavu, kdy na vystupu Q A 102 je log. 0. 
Tranzistory T5 a T4 jsou zavFenA, T3 je 
otevFeny, takie kondenzAtor C2 je 
nabity na stejnAmapAtf, jakA je na Cl/ 

V okamiiku, kdy se na vystupu Q A ob- 
jevl log. 1, otevFe se T5 a T3 se zavFe. 
Protoie se otevfe i T4, spojf se kladny 
p6l - kondenz6toru C2 se zemf a na 
v^vodu 1 krokov^ho motorku se objevl 
nap§tf —24 V proti v^vodu 2. N6boj 
kdndenz^toru C2 se tedy vybije pfes 
M a minutova rudka se posune 


Z „fixu“ vyt^hneme kleSt^mi hrot- 
i z$tku, zajiStujlcf n6plh. Tu vyjmeme 
pinzetou.' U izolovan6 zdfFky opilujeme 
z£vit na Xakovy prOmfir, aby ji bylo 
moino zasunout do tdlesa „fixu“. Pak 
ke zdfFce pFipdjfme m6d6ny nebo bron- 
zovy dj^t, z^vit zdfFky potFeme vhod- 
nym lepidlem (napF. Fatracet) a ceiou 
sestavu zasuneme do tSIesa „fixu (( . 
Kdyi lepidlo zaschne, odStfpneme 
vy6nfvajfcl dr At na vhodnou dAIku a pak 
jej zabrousfme do Spidky. 

Tfm je hrot hotovy. Pouiijeme-li 
m6d6nv f dr6t, bude hrot samozFejmfi 
mdk£f, ale z praxe mohu rfci, ie i tak je 
ho moino pouifvat velmi dlouhou dobu 
bez pFibruSovAnf. 

Zden&k KoFfnek 

PRIPRAVOK KVYPAJANIU 
VADNYCH10 


- Vefmi Casto potrebujeme vybraf z do-, 
siek s ploAnymi spojmi zapAjany zly inte- 
grovany obvod; bez odsAvabky cfnu je to 
takmer nemoinA. Prfpravok, ktory pouif- 
vam, som vyrobil z Cu drfitu 1,2 mm podta 
obr.1. Prfpravok sa dA namontovaf na 
hociktoru piAtorovu pAjabku namiesto 
obyAajnAho hrotu (obr. 2). Pomocou takto 
upravenAho hrotu sa daju naraz prehriaf 
vSetky noiiAky integrovanAho obvodu, 
ktorA mdieme fahko vytiahnuf z dosky 
pinzetou, ktorA bola pubiikovanA v AR 
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Obr. 1. Schema 
zapojenf fTr- 
(hrnf6kov6j4dn 
0 18x10,5 mm 
hmota H22, 

At — 400)' 


Jak je z obr. 1 patrnA, je obvod 
napAjen napAtfm asi 8 V, kterA je 
k dispozici v kaid^ch Afslicovych hodi- 
nAch po usmArnAnf pretransformova- 
nAho sffovAho napAtf, anebo, .pFi 
v^padku sftA, ze zAloihfho zdroje. Tran¬ 
zistor T1 je s transformAtorem Tr 
zapojen jako blokovacf oscilAtor 
a pracuje v AirokAm rozsahu napAje- 
cfch napAtf od S.ai.do 12 V. Je zapojen 







Obr. 1. Prfpravok 


410 l l &0 A ^J I , • Obr. 2. Pouzitie prfpravku 


. o minutu. Po pFechodu vystupu Q A 102 
zpAt na log. O se otevFe tranzistor-T3/ 
a protoie je C2 vybity, objevf se na 
vyvodu 1 proti yyvodu 2 motorku 
M napAtf +24 V. KondenzAtor C2 se 
nabije pFes cfvku motorku, minutovA 
ruAka se op At posune o minutu a.cety 
cyklus se opakuje. 

PoAet pFipojenych krokovych motor- 
ku (a tedy i hodln) je zAvisly na kapacitA 
kondenzAtoru Cl a C2. Pro kapacity, 
uvedenA ve schAmatu, Ize pfipojit ai 
troje hodiny, coi pro bAinA potFeby 
domAcnosti stafif. Pokud nAkomu nevy- 
hovuje nepFUii estetickA pouzdro vy- 
rAbAn>fch hodin, nebo pokud tyto hodi- 
, ny zfskA poAkozenA, mAie pouift jenom 
strojek a Afsla vyFfznout naprfklad 
z polystyrAnu, vhodnA je nalakovat 
a nalepit je na vhodny podklad. Pro 
lepenf polystyrAnu je tFeba pouifvat 
pouze neagresfvnf tepidla: 

" Po uvedenf do chodu^e nAm mOie 
stAt, ie se po nastavenf budou hodiny 
stAle o minutu zpoicfovat, nebo pFed- 
- chAzet. To je zpusobeno tfm, ie perio¬ 
ds impulsu je dvouminutovA. Uvedeny 
nedostatek Ize odstranit tak, ie minuto r 
you ruAku povotfme, iAdanym smArem 
posunpme a opAt upevnfme. 

Ing. Miroslav Chrastina 







Generator BK124 

Celkovy popis 

Z&kladnf technickd udaje pod/e vyrobce 
Kmitottovyrozsah: lOHzatlMHz. 

KmitodtMpfmost: 10 Hz a* 100 kHz ± 15 %. 

Neline&mlzkresleni: .100 Hz ai 100 kHz 0,2 %. 

Vystupnf nap&f: 1V(Ri = 600Ql 

ReguLvystnqp&tf: skokov§1x,0,1x,0,01x, 

ptynute-20dB. 

Qsazenf: 8 tranzistoru, 

5diod. 

Razrn&y: , 17x6x17cm. . 

Hmotnost 1,4kg. 

VSechny oviadacf prvky jsou umfstany 
na detnf stand prfstroje. Vlevo je to Sest 
zdffek, slouifcfch k volba rozsahu vystup¬ 
nfho napdtfv dekadickych skocfch, ve 
stfedu dole pak p£t tlad ftekvolby kmitod- 
tov6ho rozsahu. Nad nimi je pak sffovy 
spfna6, svftivd dioda indikujfcf zapnuty 
stav a plynuly regulator vystupnfho napatf 
(bez stupnice). Zcela vpravo je velky knof- 
Ifk se stupnicf, slouifcf k nastavenl kmi- 
todtu generdtoru. Vyrobcem pffstroje je 
TESLA Brno. 


Funkce pffstroje 

ZkouSeny vzorek spirt oval VSechny 
funkce bez nejmenSfch zdvad. Jeho 
funkdnf vlastnosti odpovfdaly tdF uva- 
ddnym technickym podmfnkdm, takie 
v tomto smdru nelze mft iddnd ndmitkyr 
Stupnice kmitoatovdho udaje je sice po- 
ndkud mala, takie neumoinuje prfii§ 
pfesnd atenf, domnfvdm se v§ak, £e pro 
u6ely, jimi ma tento jednoduchy pNstroj 
slouiit, plnd postaCuje. Velice dobra na- 
pafova stabilita pffstroje v§ak mohla byt . 
tape vyuiita, kdyby byl vyrobce pamatoval 
na stupnici i na knoflfku pro jemnou 
reaulaci vystupnfho napatf, nebof pak by 
bylo moino podle nf nastavovat vystupnf 
napatf s dostatefcnou presnostf bez nut- 
nosti kontroly vn6j§lm maficfm pff- 
strojem. 

Ackoii na knoflfku jemna regulace je 
vyraind oznaSenf 1 V/6(K) Q max., name- , 
ril isem na vystupu maximalnl napatf 
1,9 V, coi je dvojnasobek uddvandho 
udaje. Je§ta bych se chtai zmfnit o dvou 


pracovnfch podmfnkdch, kterd jsou v nd- 
vodu k pouiitf. Technickd podmfnky platf 
za pfedpokladu, le tlak vzduchu bude 
v rozmezf 86 000 a2 106000 pascalu 
a zkreslenf napajecfho napatf nepfekrotf 
5 %. Jsou to podmfnky nesporne zajfma- 
va, ale Ize si jen obtfznS pfedstavovat, le 
by si uiivateld tohoto zaffzenf poFfdili 
navfc tlakomdr a mafia zkreslenf sffovaho 
napatf. 

Vn6j§f provedenf pristroje 

Pffstroj je fe§en naprosto iednoduSe 
a f unkdne u6elna. VSecnny ovladacf prvky 
jsou soustfeddny na delnf stanu. Pouze 
pfi pfepfndnf rozsahu je nutno pffstroj 
shora podriet, aby nam neujfidai dozadu, 
protoie je na sflu pruiin prepfnaao pffliS 
lehky. 

\ ‘ 

Vnttfnf provedenf 

Protoie byl vzorek opatFen originainfmi 
plombami, tentokrat vyjime£na nebylde- 
montovan. ’ 

\ Zdvdr 

' Jak vyplyvd z celkova koncepce zapojje- 
ni i provedenf, ide o jednoduchy maficf 
pffstroj u ndhof vyrobce celkem u£eln6 
vynechai vSechno, co by jej zbytednd 
prodraiovaio. Z tato skutednosti vyplyva 
tdi relativna pffzniva cena 1440 K6s ve 
srovnanf s obdobnymi maficfmi pffstroji 
ryze profesionainfho pouiitf. Presto je 
tento generator pouiitelny pro vdt§inu 
elektroakustickych mafenf i nastavovanf 
nejruznajSfch prfstroju a najde jista uplat- 
, nanf i v m§na naroCnych profesionainfch 
provozech, jakymi jsou napf fkfad opravny 
elektroakustickych zaffzenf apod. 

Stabilizovany zdroj BK 125 

/ Celkovy popis 

Z&kladnf technickd udaje podle vyrobce 
Stabi/izowi&nsip&tf:~ . +5V±5%(max.1 A), 

±15 V ±5% (max. 0,3 A). 
Stabilita vyst nap.: 3 x 10 -3 (pfi zm§n§ 

napatf o 10 

Vnitmf odporzdroje: 0,2 Q. 

ZMw vyst nap.: 10 mV (mezivrch.). 


Indikacepfetfieni: svft dtodami. 

Osazent: 3 integr. obvody, 

9 tranzistoru, 

17 diod. 

Rom&y: - 17,5x9 x 19cm. 

Hmotnost: . 3 kg. 

I zde jsou vSechna pffpojna mfsta na 
aelnf stand. Vlevo jsou to zdffky vystupu 
+5 V a 0 V, pod nimi pak zemnicf zdifka; 
vedle jsou zdffky +15V, OV a -15V. 
Vpravo tfi svftiv6 diody, signalizujfcf pfetf- 
±enf naktera vdtve a pod nimi spfnad 
sffovaho napatf a dioda indikujfcf zapnutV 
stav. Vyrobcem pffstroje je rovn§2 TESLA 
Brno. ^ 

Funkce pristroje ^ 

Vystupnf napatf i jejich stabilita pln§ 
odpovfdajf udajum vyrobce a rovn§i indb 
kace pfetSenf iednotlivych vatvf pracuje 
zcela spolehlive. K funkci pffstroje proto 
nelze mft 2£dna nAmitky. 

Vngjgi provedenf prfstroje 

Vnajaf uprava odpovfda provedenf ge- 
nerAtoru BK124. Jedinou pftpomfnku 
bych chtai adresovat na nespravna ozna- 
6enf vystupu napatf 5 V. Na hornf zdfFce je 
oznadenf +5 V, na dolnf -5 V a na* tfetf 
zdfFce je oznatenf zemnanf. Pro jedno- 
zna&na spravna pochopenf funkce by 
bylo vhodna, namfsto znaiky -5 V pouift 
oznadenf 0 V. Obzviaata proto, le v ta$- 
nam sousedstvf je zdffka s oznadenfm 
-15 V, na nf t toto napatf skutedna je (coi 
je spravna). 

VnitiPnf provedenf 

Ani tento pffstroj nebyl pfi zkou§kAch 
demontovan. 

Z6v6r 

I v tomto pffpada jde o jednoduchy 
pffstroj, ktery, na rozdfl od BK 124, toho 
pfiliS neumf. Poskytne uiivateli stabilizo- 
vana napatf +5 V a ±15 V a to za cenu 
1370 KCs, coz nenf zrovna maio. Po 
funkfinf strance pracuje tento zdroj ov- 
§em bezchybna.. * / 
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PFI vyvojl ruznych oscllitoru, Jak pro pomocnd vysfia- : ^ 

de, konvertory, osdldtory rozhlasovychpFIJimadu,otci- . -:' '.-■ 

litory TV tuneru, Ink prd osctlitory, budlce a koncovd t . *^T '^r^Tf |7|innrtiiiiinff77:^-.] 

stupnft vysfladd fa absorpdnf vlnomdr velmi platnym " 1,7 v^rr/^M^0*^^"'*:/: -7- -v ■ 7 :- 1 

a ' napoatradate!n#m pomocnfkem, usnadftujfcfm ‘7’• L ^~*^ • ; 

azrychlujfcfm pricl.AbsorpdnfmvInomdremJednoznad- 

ndurdimo, na Jakdmkmltodtu osdftdtor pracuJe(popF. v jakdm pismu jama; vpoditednf #tapd vfvofa zpravkUa 
tollk nezileif na velkd pFesnosti mdFenf, Jako spite na z]idtinf, ]ak oscflitor kmitd a pHbllind na jakdm kmitod- 
tu). V amatdrskdm vysfladi pomuze naladlt jednotlivd stupnd ai po koncovy stupe A a antdnu. 


Je samozfejmd, ie jedinym vtnomdrem 
neobsihneme vdechnyv uvahu pFichize- 
jfcf kmitodty. Zkudenost ukizala a praxe 
potyrdila, ie/lze obsihnout kmitodtovi 
pismo 100 kHz ai900 MHztFemi prfstroji: 
J00 kHz ai 52 MHz ve dvanicti rozsazfch;^ 
4,5 MHz ai 300 MHz ve dvanicti rozsazfch 
a konednd 200 MHz ai900 MHz v jednom 
rozsahu (se speciilnfm iadicfm obvo- 
dem). Tuto Fadu pFfstroju jsem v uplynu- 
tych letech realizoval. 

Je d0ieiiti, v aby se jednotlivd rozsahy 
pFfstrojO vhodnd pFekryvaly, snadno pFe- 
pfnaly, aby byla.pFehledni, ditelni a co 
nejjemndji ddlenistupnice (tj. i conejdel- 
§f). Vlnomdr musf byt citlivy a jeho rezo- 
nandnf obvod minimilnd zattumen; musf 
byt stabilnf a pokud moino co nejpFes- 
ndjdf. * • 

Tyto vlastnosti splfiuje popisovany vl¬ 
nomdr, jehoi provedenf je zFejmd jednak 
, z obrizku v zihlavf diinku, jednak z foto- 
grafif na 3. strand obilky (obr. 1 ai 5). 


Technick6 udaje . 

- ^ 

1. Rozsah kmitodtu; 

4,5 MHz ai 300 MHz ve dvanicti 
rozsazfch: * .* 

1.. .. 4,5 MHz ai 6,4 MHz, 

2.6,3 MHz aii 9,0 MHz, 

3.. .. 8,6 MHz ail 2,2 MHz, 

4. ...11,4 MHz ai 16,5 MHz, 

5.. .. 16,2 MHz ai 23,5 MHz7 
6.:.. 22 MHz ai 31 MHz, 

7.. . 30 MHz ai 44 MHz, - 


6. M&idlo.: 

; mikroampdrmetr 100 pA, DHR5 
(MP80). 

7. Osazenf poiovodiddvymi souddst- 
, kami: 

. 1 kFemfkovi vf dioda 33NQ50, 

2 kFemfkovi tranzistory KC508. 

8. Rozm&ry: ^ ^ 

SfFka: 260 mm, vydkaf 215 mm,, 
hloiibka: 150 mm. 

9. Hmotnost: 

v bez baterie. 3,77 kg, s baterif: 
.3,85 kg. 

10. Pffstuienstvf: . - 

3 mdFicf vymdnnd \ smydky ' 
o 0 31 mm podle rozsahu a kmito- 
Ctu s panelovym konektorem BNC 

/ 75 Q: 

A... rozsah 1 ai 5 (4,5MHz ai 
23 MHz), ^ 

- B... rozsah 6 ai 9 (22MHz ai 
91 MHz), ’ 

C.-.. rozsah 10 ai 12.(91 MHz ai 
.300 MHz). 

^ Souosy kabel VFKV G3Q (VFKP250, 
VFKP251) 75 Q o prOmdru 6rrim. 
a ddlce 100 cm, zakondeny z obou 
stran kabeiovym konektorem BNC. 


, Popis iinnosti a zapojeni 1 

Paraleinf rezonanCnf obvod; sloieny 
z civky a kondenzitoru, volnd vizany 
s mdFenym kmitajfcfm obvodem oscilito- 
ru, odsaje (absorbuje) ddst energie z osci- 
litoru a sdm se rozkmitd na mdFendm 


kmitodtu, bude^li na ndj naladdn. Ampli¬ 
tude kmitu na absorbdnfm obvodu bude 
maximilnC bude-li souhlasit jeho rezo- 
nandnf kmitodet s kmitodtem mdFendho 
oscilitoru., Citlivost je d&na pFedevdfm 
urovnf napdtf, hakmitandho za danych 
podmfnek na rezonandnfm obvodun^e- 
ho vlnomdru, kteri jeddnajakostk? celd- . 
ho obvodu, pFedevdfm vdak-jakostf Q cf- 
. vek. PFesnost bude zileiet zejmdna na 
tom, jak se ndm podaFf naladit a zjidfovat 
nakmitani maxima napdtf, coi je ovtivdo- 
vino tvarem rezonandnf kFivky obvodu. 

Stupnici ladicfho prvku (cfvky*nebo 
dastdji kondenzitoru) ocejchujeme v jed- 
notkdch kmitodtu (kHz, MHz) a k indikaci 
maxima muieme pouift idrovku (2 - obr. 
6a); na obr. 6b vidfme, ie iirovka t 
znadnd zatlumf cely obvod - jejf odpor je 
maly, asi 25 Q; obvod mi velkou dfFku 
pisma, vrchol kFivky je ptochy; tfm se 
naladdni stivi nepFesnd a amplitude kmi¬ 
tu jemali.Tentozpusobindikacepouifvi ' 
k pFedbdindmu naladdnf svdho vysflade ° 
jestd mnoho amatdru. 

Mnohem lepdfm zpusobem indikace, 
nejyfce pouiivanym (viz lit. [1] ai [8]), je 
detekce (usmdmdnf) sdriovym detekto- 
rem D (obr. 6c) a rudkovym mdFidlem M. 

Na obr. 6d vidfme, ie rezonandnf obvod 
LC je zattumen diodou D a mdFidlem M. 
Jedni se vlastnd o jednocestnd usmdrnd- 
nf a proto se odpormdFidla uplatnf pFes 
diodu D jednou polovinou. VnitFnf odpor 
/Fi.mdFidla je mnohem vdtdf^ net odpor 
iirovky (stovky ohmu), rezonan6nf obvod . 


8.. .. 42 MHz ai 61,5 MHz, 

9.. . *61 MHz ai 91 MHz, 

10.. .. 90,5 MHz ai 135 MHz, 

. 11.... 134,5 MHz ai 205 MHz, 1 

12.. .. 204,5 MHz ai 300 MHz. 

2. Pfesnost cejchovinf kmitodtu: 
lepdf nei 1%, stabilita kmitodtu 
kritkodobi i dlouhodobi lepdf nei 
0,1 %. 

3. Vstup: 

Panelovy konektor BNC 75 Q. 

4. CitUvost: 

a) zAkladnt - bez zesilovade: min. 

100 mV, : ^ 

b) s tranzistorovym zesifovadem: 
min. 2 mV. 

5. Napijenf: 

vestavdni plochi baterie 4,5 V typ 
314 - pouze pro tranzistorovy zesi- 
lovad k indikitoru. 



-Obr. 6. Ziktadnf zapojenf a vlastnosti detekdnfch obvodu: paralelnf rezonandniobvod 
LCse iirovkou (a) a z&vislost nakmitandho napitf na kmitodtu (b); obvod LCsesdrio - 

. . A * - „ - a^ ^w- z '% -r - \ A/ii vym detektorem a mdridiem (c) a prfslu$n£ z£vislost napdtf (d); stejny obvod jako podle 

412 filurS fct - (c), je-iipouiitzesiiovad(e^apfisfugndzdvisiost(f) 




je mdnd zatlumen, amplituda kmitu bude 
mnohem vdtdf a naladdnf ostFejdf - tedy 
pFesndjdf; _ 

Chceme-li ddle zlepditcitlivost a os^ 
trostnaladdnl, musfme pFedevdfm zmen- 
dit tlumenf rezonandnfho obvodu a nepa- 
trnd, usmdrndnd napdtf pro indikaci zesfj 
HtKtomu je nejvyhodndjdf pouift tranzis-, 
torovy zesilovad v mustkovdm zapojenf 
podle obr. 6e, zapojeny mezi diodu D (obr. 
6c) a mdFidlo M. Vstupnf odpor zesilovade 
je Fddu desftek kiloohmu, vystupnf stovek 
oh mu, proudovd zesflenf asi ston&sobnd. 
Na obr. 6f vidfme, te rezonandnf obvo 6LC 
je tlumen zanedbatelnd; md uzkbu rezo¬ 
nandnf kFivku, dfmi se zvdtdf pFesnost 
i citlivost. . ^ 

Z porovndnf tvaru rezonandnfch kFivek 
v obr. 6b, 6d a 6f jednoznadnd vyplyvd, le 
je tfeba pouift jakostnf obvody s velkou 
jakostfft co nejmdndtlumendindikadnfm 
obvodem. . 

/ Vyhovujfcf Q se dd udriet u navrhova- 
nych obvodu asi do kmitodtu 250 MHz. 
Porovnejme si pro ndzornostjednodu- 
chymi vypodty obvody LC a jejichtlumenf 
podle obr. 6c a 6a pro nejniidf kmitodet 
(4,5 MHz) a nejvyddi kmitodet (300 MHz): 

- ■ - . * t * V 

Rezonandnf odpor obvodu R r = Q * 

2ji7iC/ . 

PFedpokldddme-li, 2e Q='l00; 
f rmin = 4,5 MHz pro ^max = 18 pF, pak 

pro f„ na* = 300 MHz a pro. ladicf 
Cmln = 8 pF je 

.100 

R ' = 6,28.4,5.10® 18.10-’ 2 . = 197 

-.100 ' „ 

R, ~ 6,28.300.10 6 .8.10- 12 ' 

Pouiijeme-li pro pFIpad podle obr. 6c 
mdFidlo s vnitrnfm odporem Ry - 500 Q, 
bude rezonandnf obvod zatlumen vstupnf 
impedanci detektorCi 

' /?r 500 

Z* ~ ~2~ = : ~2~ = 250 Q. , 
Pouiijeme-li pro pFIpad podle obr.-6e 
tranzistorovy zesilovad, jehoi vstupni im¬ 
pedance bude 100kQ, bude rezonandnf, 
obvod zatlumen vstupnf impedanci de- 
tektoru „ ^ 


2 V = 


,100 kQ 


= 50 kQ. 


Z tdchto jednoduchych vypodtO vidfme, 
te nepFfznivy stav, kdy obvod podle obr. 
6e je jedtdjeoreticky tlumen, je^u nejnii- 
dfch rozsahu, u kterych je ate naopak 
jakost Q obvodu vdfef (uvaiovali jsme 
pouze 100) a kdevypodftany rezonandnf 
odpor je zbytednd prflid velky. Praktick^ 
stav yyhovuje po vdech strdnkdch. 

Celkovd schdma zapojenf absorpdnfho 
vlnomdru 4,5 MHz az 300 MHz je na obr: 7. 

Na vstupnf panelovy konektor BNC 
„VSTUP“ pFivedeme mdFeny vf signal, 
bud iednoduchym vodidem, ktery tvoFf 
..antenku 11 , nebo souosym kabelem 75 Q 
s konektory BNC, zakondenym jednou 
z mdFicIch sacfch smydek A, B, C (podle 
rozsahu), popF. souosym kabelem na jed- 
nom konci bez konektoru, pouze s oddd- 
lovaclm kondenzdtorem 1 nF, ktery je 
pFipojen pFfmo ke zdroji kmitodtu. Tento 
signal je pFiveden na vazebnf vinutf L'l (ai 
L'l 1) a transformovdn do rezonandnf ho 
vinutf LI (a 1 LIT), laddndho otodnym 
kondenzdtorem Cl: Celkovy mdFicf roz- 
sah vlnomdru je vhodnd rozddlen do 
dvandcti rozsahd.rPrvnfch jedendct roz¬ 
sahu, tj. 1 ail 1 md vazebnf vinutf L, pouze ; 
poslednf rozsah je vdzdn kapacitnd pFes 
C5 na rezonandnf vinutf LI 2. Jelikoi kon- 
denzdtor s kapacitou 0,5 pF se nynf jiz 
nevyrdbf, podfvdme se do zdsob, nebo jej 
musfme vytvoFit vhodnd tvarovanym spo- 
jem na^prfsludnd liStd. Takto vytvoFeny 
kondenzdtor musf bj4 stabilnf. 

Vazebnf a rezonandnf vinutf pFfsludnych 
rozsahu spolu s pFepfnadem PF2 jsou - 
uspoFdddna v karuselu, ktery md po obvo¬ 
du dvandct lidt, kaidou s pdti kontakty. 
Kafdd lidta nese vazebnf'a rezonandnf 
cfvku pFisludndho rozsahu. Na obr. 25, 
obr. 26 a v tab. 4 jsou pFfstudnd udaje cfvek 
a uspoFdddnf karuselu. Ve vhodndm mfstd 
(tak, aby byly co nejkratdf spoje) je umfstd- 
na sbdracf lidta prepfnade a ladicf kon- 
denzdtor Cl typu ..splitstator" (nezemnd- 
ny rotor mezi dvdma statory - jako dva 
kondenzdtory v sdrii). Takto uspoFddany 
kondenzdtor nemd iddny tFecf kontakt 
rotoru. Na sbdracf lidtd je takd spolu 
s ladicfm kondenzdtorem Cl uchycen 
dridk kFemfkovd hrotovd diody s diodou 
D1. Zvoleny typ md velkou detekdnf udin- 
nost a citlivost v dirokdm rozmezf kmi¬ 
todtu. ' 

Je-li rezonandnf obvod vlnomdru na 
pFfsIudndm rozsahu vyiaddn kondenzdto¬ 
rem Cl do resonance, objevf se na ndm vf 
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napdtf, jeho2 droved zdvisf naQ obvodu, 
zatlumenf obvodu a vazbd s mdFenym 
objektem. Detekdnf dioda D1 toto vf napd¬ 
tf usmdrnf a vpulperiodd nabije konden¬ 
zdtor C2. Usmerndnd ana C2 vyhlazend ss 
napdtf je pFes vf tlumivku L13, kterd spolu 
s, kondenzdtorem C3 odddtf poslednf 
'zbytky vf signdlu, pfivedeno pFes pFepf- 
nad PF1 „CITUVOST" v prvd poloze ■„0 4 ‘- 
.„VYP“ (kontaktyJ?- /) pFfmo na mdFidlo 
M (kontakty4-5a7-8)avdruhdpoloze 
,,1" (kontakty 2 - 3, 5 - ft 8 -■ 9) pFes 
tranzistorovy zesilovad, ktery nepatrny ss 
proudovy signdt patFidnd (zhruba stond- 
sobnd) zesflf a zesfleny signdl je opdt 
. indikovdn mdFidlem. Pouiitfm zesilovade 
se zvdtduje vstupnf impedance detektoru 
a jejf vliv na rezonandnf obvod z 250 Q asi 
na 30 kQ. MdFidlo je pFeklenuto konden¬ 
zdtorem C4, kterym se zkratujf pFfpadnd 
zbytky vf signdlu. 

PFed mdFenfm je- tFeba kontrolovat,. 
popF. nastavit „NULIT mdFidla potencio- 
metrem R9, zapojenym spolu s rezistory 
R8 a R10 v obou vdtvlch mOstk'u. 

PFepfnad PF1 slouif takd'jako vypfnad, 
ktery v prvnf poloze „0“-„VYP‘ odpojf 
vestavdnou plochou baterii4,5V / (kontak- 
ty 10 - 11) a v druhd.poloze „i“ zapojf 
baterii (kontakty il - 12). Rezistor R12 
v sdrii s mdFidlem pFi prvnl poloze PF1\ 
zvdtduje vstupnf impedanci detektoru; 
zhruba z 250 Q asi na 10 kQ, ale^naproti; 
to mu znadnd zhordf citlivost, coi ale pro' 
orientadnf indikaci vyhovuje. / 

Tranzistorovy mustkovy Va 

zesilovad ' 

■ 

Zapojenf symetrickdho proudovdho 
mustkovdho zesilovade [9] s tranzistory. 

T1, T2 je na obr. 7 . V tomto mustku dvd‘ 
vdtve tvoFI stejnd tranzistorovd zesilovade . 
T1, T2 a daldf dvd vdtve rezistory.R8 a R10. . 
Potenciometrem R9 nastavujeme pFesny ’ 
stFed uhlopFfdky napdjeni. V jedne uhlo- ^ 
pFfdce mustku je mdFidlo M, v druhd w 
•napdjecf baterie 4,5 V. _ r 


Seznam souddstek 


Odpory 

^Rl'- * 8^ kQ, TR191 ^ ; . 

R2,R5 120 kQ, TR 191 

R3, R4 150 kQ, TR 191 

R6.R7 200 Q, TR 191 - 

R8, R10 • 1 kQ, TR 191 

R9 lOkQ lin. TP 280b 

(TP 280c, 80A) 

R11 75 Q, TR 191 (TR 161) 

R12 _ 20 kQ, TR 191 _ 

Kromd R9 jsou vdechny odpory s tolerancf 
5 % - 

Kondenzdtory 

Cl ^ 6 ai 16 pF, viz text 

C2.C3 100 pF ±20 %, TK 417 

(4TK417, TK 754) 

C4 1 nF ±20 %, terylenovy, 

. TC 276 (TC 277, WK 71413) . 

C5 , „ 0,5 pF, viz text 

s Polovodidovd souddstky 
D1 ' 34NQ50 (33NQ52,34NQ52) 

T1.T2 KC508 (509,148,149) 

Civky 

LI at L12 viz text, obr. 26 a tab. 4 ‘ ' 

L13 . vf tlumivka 3,6 (iH ±20 % 

Ostatnf ‘ 

M mikroampdrmetr 100 ^A, 

Metra DHR5 (MP80) 










Proudovy mustkovy zesilovad podle 

obr. 7 md ndkolik pfednostf: 

1. V tomto zapojenf je zbytkovy proud 
jednoho tranzistory kompenzovdn 
zbytkovym proudem druhdho tranzis- 
toru. Pouiijeme-li vybranych tranzisto^ 
ru - s co nejv&tdim zesilovacfm Cinite- 
Iem/i 7 ie, musfme pfi vybdru kontrolovat 
i zbytkovd proudy a snai it se, aby i tyto 
byty shodne. Pak je nad&je, ie budou-li 
se proudy mdnit souhlasnd, bude mus- 
tek stdle v rovnovdze a mdfidto bude 
ukazovat nulu. V praxi vdak zpravidla 
nebude teplotnf zdvislost zbytkovych 
proudu stejnd, proto bude nezbytnd 
dasod dasu nastavovat „nulu M mdfidla. 

2. Vhodnd zapojeny obvod tranzistorti T1, 
T2 (s teplotnf kompenzacf pracovnfch 
bodu rezistory R2, R3, R6; R4, R5, R7) 
md velkou vstupnf impedanci - desftky 
kiloohmti. 

3. Vstupnf impedanci dobfe „tran$formu : 
je 1 ’ na malou vystupnf impedanci, od- 
povfdajfcf impedanci mdfidla M. 

4. Stadi mu maid napdjecf napdtf 4,5 V, 
odebfrany proud je 1 mA. 

5. Velkd proudovd zesftenf pfi optimdlnf 
vstupnf impedanci. Pro pouiitd ,,v$tup- 
nf M rezistory R3 (R4) s odporem 150 kQ 
a pfi emitorovych rezistorech R6 (R7) 
200 Q je proudovdzesflenf pro mdfidlo 
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s proudem pro plnou vychylku 200 pA 
asi 100 a vstupnf impedance je asi 
60 kQ; pfi odporech emitorovych rezis- 
torO R6 (R7) 20 Q je proudovd zesftenf 
asi 200 a vstupnf impedance polovidnf, 
asi 30 kQ. 

6. Wbornd linearita - i kdyi v tomto 
prfpadd nenf nutnd, RezistorRI na 
vstupu zesifovafie slouif k odddlenf 
tohoto zesilovade od detekdnfho obvo- 
du a k mdfenf proudovdhozesilovacfho 
dinitele mOstku. 

Pokud byly v zapojenf z obr. 7.pouiity 
german iovd tranzistory typu 103 at 
106NU70, byly urditd obtfle se stabilitou 
nastavend nuty. Kfemfkovd tranzistory, 
u kterych jsou zbytkovd proudy zanedba- 
telnd, a kterd majf velky zesilovacf dinitei 
h 2 i E , jsou pro nd§ udel nejlepdf, a to 
pfedevdfm typy KC508, kterd majf podle 
katalogu v rozmezf 125 at 900. Pfi 
- vybdru nebyty potfle; snadno byly spdro- 
vdny dva s /? 2 ie = 500, pfidemi nebylo 
mozno namdfit/ceo ahi/ceo. Pozoruhodnd 
byla krdtkodobd i dlouhodobd stabilita 
nuly, kterd by umotnila i vypudtdnf nasta- 
vovacfho prvku. Stejnd dobrd vysledky 
byly s tranzistory KC509 i s KC148 
a KOI 49, pro kterd je nutno nepatrnd 
upravit plo&nd spoje. Udaje rezistorO uve- 
dend ve schdmatu na obr. 7 platf pro 
napdjecf napdtf z plochd baterie 4,5 V. Pfi 
poklesu napdtf baterie na 3 V se nepatrnd 
zmdnf nula (proto bude vhodnd reguladnf 
prvek R9 ponechat) a citlivost se zhordf 
_asio20%. 


Vypoiet rozaahu 


& 


33 



b)Pts1 maUltto 1AA 169 V; pt obtcdc nabodovarc O poxUaiik 
3 ocd. pf*c*u tl.%5 mm a raz(n-'2*2l mm 


m « 

z dane kapaclty ladicfho 
kondenzdtora Cl ' 
pH dvandeti polohdch 
karaselovdho prepfnaie Pf2 - 

, Oto6ny . kondenzdtor Cl md 
^«in = 6 pF, Cm * 16 pF. Rozptylovd ka- 
pacity - kapacita sbdradu a kontaktO 
karuselovdho pfepfnaCe Pf2, diody D1, 
jejfho dridku a spoju - byla zmdfena; je 
2 pF! 

Cetkovd kapacitay obvodu tedy bude: 

Cmin = 6 + 2 = 8 pF 
Cmax = 16 + 2 = 18 pF. 


Pomdr kapacit je 

" C 18 

^rnin 8 


b) 





■if- 
UsL ■ 


At 


= 2,25; 


ztoho pot^bny pomdr kmitoCtu 

: \^25 = 1.5. 


/max _ "1 / £max _ , 
fmin C min 


Zndme-li tyto udaje, pak si lehce pfepodf- 
tdme jednotlivd rozsahy s pffsludnymmfr- 
nym pfekrytfm. 

Vypo&et zadfndme pfevdind od nejvyd- . 
dfho kmitodtu, ktery na nadem vlnomdru^ 
poiadujeme, tj. fmu = 300 MHz, jako ko- 
nec dvandctdho rozsahu. Na „pfekrytf M 

Tab . 1. Mechanickd rozpiska dflO skffftky 
vlnomdru (kobr. 8) ' 


DO 

ks 

Ndzev 

Ctslo obrftzku 
Cfslo normy 

1 

1 

Pfednl £eto skfffiky 

Obr. 8-dm 

2 

1 

Zadnfielo skffftky 

Obr: 8 - dfl 2 

3 

2 

Botnice ' , 

Obr. 8 - dil 3 . 

4 

28 

Sroub M3 x 6 

CSN021131 

5 

■ 1 

Spodnf kryt 

Obr. 8-dfl 5 

6- 

4 

Prytov&notka 

AP23002 . 

7 

4 

SroubM3x8 

6SN021131 

8 

4 

Podlozka3,2 ' 

CSN021702 

9 

6 

Mat ice M3 

CSN021401 

10 

n 

Vrchnf kryt 

Obr. 8-dfl 10 

11 

n 

Koier^ rukojef 200 mm 

XA178 00 . 

12 

El 

Driak rutojeti chromovany 

1AA68307 

13 

Ej 

Sroub M3 x 10 (zftpustn^) 

CSN021155 

14 

1 

Ozubeni podloika 3J2 

CSN021744 
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Obr. 8. Skffftka vlnomdru: sestava(a); pfednf delo (b); 
zadnl 6efo (c); bodnice (d): spodnf kryt (e); vrchnf kryt (f); 









podftdme asi s pdsmem 2 MHz. Pak tedy 
fmwz bude: 


302 


1,5 1,5 


- 201,3 MHz. 


Nejprve pFedbdind spodftdme vdechny 
rozsahy (z vysledku muieme sestavit ta- 
bulku), potom si uddldme vhodnou „ko- 
rekci" v tabulce tak, aby bylo pFekrytf 
vyhovuilci a rovnomdrnd. Presnd maze 
rozsahu zjistfme pfi cejchovdni, pft ndmi 
se mohou vyskytnout mfmd odchylky o- 
proti pFedpoklddanym kmitodtum. Znd- 
me-li pFfsiudnd kapacity a kmitodty, mu- 
ieme spodftat potrebnou indukdnost ze 
vztahu / _ 


, * 25 330; 
L ~ PC 


(pH; MHz, pF). 


VSechny vypodftand a ,,korigovand“ uda- 
je uddvd tab. 4 (u obr. 26) i s udaji pro 
vyrobu cfvek. 

Mdme-li k dispozici jiny ladicf konden- 
zdtor, musfme postupovat pFi ndvrhu roz¬ 
sahu stejnym zpusobem. Zn&me jii zmd- 
Fenou rozptylovou kapacitu, danou kon¬ 
st rukcf, kterou muieme jen nepatrnd 
ovlivnit; tuto kapacitu pfifcteme k C m \ n 
a k Cmax pouiitdho kondenzdtoru. Chce- 
me-li udriet poiadovany kmitodtovy roz- 
sah 4,5 ai 300 MHz, must byt potrebny 
pomdr kapacit ladicfho kondenzdtoru 
^max/Ctnin (vdetnd rozptylovd kapacity 
2 pF) stejny, tj. 2,25, aby zustai zachov&n 
potFebny pomdr kmitodtu 1,5. Je-Ii pomdr 
kapacit vdtdf, Ize jej paralelnd pFipojenym 
kondenzdtorem zmendit na poiadovany; 
nesmi vdak byt mendf. Pouiijeme-li kon- 
denzdtor s jinou _kapacitou, zmdnf se 
potFebnd indukdnosti. Pro ndzornost 
uvecfme pFfklad, jehoi vysiedek muieme 
porovnat stab. 4: v 

Bude-li Cl mft C ^ = 10 pF 
a Cnmx = 30 pF (pomdr 3), s rozptylovou 
kapacitou 2 pF pak bude C = 12 pF 
a Umut = 32 pF; jejich pomdr je 2,66. PFi- 
d&me-li paralelnd k rozptylovd kapacitd 
a Cl prdvd 4pF, bude C mJn = 16 pF 
a Cm ax = 36 pF, pomdr bude prdvd 2,25, 
a tfm pomdr kmitodtu - 1,5. Roz-_ 

sahy budou zachovdny, zmdnf se vdakd; 


v tomto pFfpadd bude L pro 1. rozsah 
38 pH! Prondzomost muieme jedtd uvdst: 
PFi pomdru C^iC^ = 2,00 (tj. pomdr 
fmaxtf min = 1,414) bude prvnf rozsah zadf- 
nat kmitodtem 5,6 MHz (pFi homlm mez- 
nfm kmitodtu 300 MHz). PFi pomdru 
Cmax/Cmin = 2,4 (tj. pomdr 

f max/Fmin = 1,549) bude prvnf rozsah zadi- 
nat kmitodtem 2,2 MHz (pFi hornfm mez- 
nfm kmitodtu 300 MHz). 


Mechanics konstrukce 

Osvdddend konstrukce skFfftky (viz 
[10]) byla zvolena s ohledem napoiada- 
vek pFehlednd dvandctirozsahove stupni- 
ce a rozmistdni dal§ich prvkii na.panelu, 
na kterdm musf byt mfsto i pro rudkovd 
mdFidlo. Na konstrukci jsou pouiity tu- 
zemskd souddstky, popF. i inkurantnf, 
o nichi Ize pFedpokl&dat, ie je amatdFi ve 
svych „duplfc(ch^ mohou mft (pFedevdfm 
, kvaiitni ladici kondenzdtor). Z vyFazenych 
televiznlch pFijfmadu starych typu (napF. 
Astra, Narcis aj.) pak zfskdme zdktadnf 
dfly pro pFepfnad rozsahu. 


iednd z duvodu vdtdf pFesnosti. Soudasnd 
doporuduji obkreslit pFfsIudnd otvory 
a kdty pro panelovy Stltek. D4!e take 
doporuduji spolednd svrtat otvory; 
0 0 2 mm a otvory o 0 3,2 mm v zadnim 
. dele s krabidkou baterie (obr. 11). Po 
' nalakovdnf namontuieme do krabtbkydva 
kontaktnf Sroubky obr. 12a - dfl 76 s izo^- 
ladnf vloikou - dfl 77, izoladnf podfoikou 
3,2 - dfl 78, pdjecf odko 3,2 - dfl 28, 
podloikou 3,2 - dfl 43 a matkou M3 - dfl 
33 v Pak krabidku pFipevnfme os mi zApust- 
nymi droubky M2 - dfl 74 s matidkou M2 - 
dfl 75 na zadnl delo skFIrtky. Krabidku 
zkusfme uzavFft vfkem baterie dvdma 
Srouby M3 - dfl 29. Potom oznadfme 
samoiepicim dtftkem polaritu vyvodu.. 
Sroub smdrem k bodnici md polaritu 
kladnou. v Aby bylo moino baterii snadno 
vyjfmat, pouzijeme asi 19 cm textilnf tka- 
nice. SfFe asi 14 mm (lemovka), -kterou 
seSijemea opAsdme jf vklddanou baterii; 

- (PokradovAnf) 


' Sestava skhTtky 

-Na obr. 8 je rozkr^lena sestava cel6 - 
skFfrtky, v tab. 1 je rozpiska jednottivych 
dfld. Bodnice - dfl 3,'spodnf kryt - dfl 5, 
vrchnf kryt-dfl lOjsou spFednfmdeiem- 
dfl : 1 a .zadnfm delem - dfl 2 svrtdny’ 
a seSrouboviny^M3 x 6 - dfl 4. PFi 
svrt&v&nf nejdFfve pFedvrtdme otvory vrtd- 
kem o prOmdru 2 mm podle uhelniku, 
pFevitame na 0 2,4 mm; ( pak vyrfzneme 0 
zdvit M3 a zvdtdime DFedvrtany otvor 
v bodnici di krytu na 0 3,2 mm. Dfl pFi- 
Sroubujeme ve zvolendm mfstd Sroubem ' 
M3 a postupujeme v protdjdf ddsti stejnd, 
za soudasnd kontroly mdFftkem a uhelni- 
kem, ai m&me ceiou skFfhku sedroubova- 
nou. Pak ji rozebereme a nechdme vdech-, 
ny plochy povrchovd upravif zinkovdnfm 
a chromdtovdnfm a pote nastFfkat vypalo- , 
vacfm lakem. Doporuduji svdtle §edy/ 
hladky lak. Do celkovd sestavy pFistoupi 
montdi panelovdho dtftku (obr. 9) s kry- 
cfm panelem (obr. 10) a sestavend dasi 
vlnomdru. Doporuduji tyto dfly svrtat spo- 
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Obr. 10. Kryd panel 
z organicktiho sklaz 
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Obr 11. Krabidka baterie (a), vidko (b) 
■ / a izo/adnf vfoika (c)‘ 


Obr. 9. Panelovy Stitek; v mfstS upevninf PH se bude li&tproprovedenistladitkem . a/ii 

fsostat " ’ 
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CelA zaffzenf je napAjeno ze zdroje 
stffdavAho napAtf asl 30 V, napAtf pro 
napAjenf 2Arovek je odebfrAno za dio- 
dami D2 a D4, je tedy usmArnAnA, ale 
nefiltrovanA. V mAm pffpadA jsem ke 
kaidAmu tyristoru pflpojil osm iArovek 
6V/0,3A v sArii. ZArovky svftf sice 
SvAtelny had se stal mAdnfm prvkem diodovou matici pfivedeno na bAze mAnA, av&ak vice vydrif a jas pfitom 

pPi ruznych diskotAkAch, ize ho vSak tranzistorO T1 ai T4 a dale pak na ffdicf zcela postatuje. OdbAr ze zdroje (bez 

pouift i pro jjnA, napFfklad reklamnf elektrody tyristoru Tyl ai Ty4. Rychlost iArovek) je asi 10 mA, celkovy odbAr 

uCely. Zapojenf, kterA popisuji, umoi- krokovAnf Ize ovIAdat potenciometrem tedy asi 310 mA, takZe pro napAjenf 

ftuje Hdit rychiost krokovAnf- i jeho P na vyvodu 3 % integrovanAho obvodu. . vyhovuje i pomArnA maly transfor- 

smAr. Hlavnfm funkdnfm prvkem je - Vyvody 5 nebo 7 jsou trvale spojeny se mAtor. 

integrovany obvod MAS562, pracujfcf zemf pFepfnafcem Pf, ktery ovIAdA smAr Vzhled i tvar „hada“ si kaidy jistA 

jako dotykovy spfnaA a pOvodnA urCeny krokovAnf. Pokud vyvody 5 a 7 zusta- upravf podle svAho, pFfpadnA vhodnym 

pro bezkontaktnf volbu televiznfch ka- nou neuzemnAnA, krokovAnf se zastavf. zapojenf m iArovek vytvoff i jin A efekty. 

nAIO. PfipomfnAm, ie tento obvod. je Ladistav Kutfk 



vyroben tech nolog if MNOS a proto je 
vhodnA pH manipulaci s nfm dodriovat 
znAmA pravtdla. 

ZAkladnf AAstf obvodu MAS562 je 
osmibitovy vratny sAriovy posuvny re- 
gistr, sklAdaJfcf se z osmi klopnych 
obvodu. Vazba mezi jednotlivymi klop- 
nymi obvody pro kruhovy pfenos 
v obou smArech je zajiAtAna vazebnfm 
obvodem. Vystupy kiopnych obvodu 
ovIAdajf tranzistory s otevfenym kolek- 
torem, pFiCe'mi spolefiny emitor tAchto 
tranzistoru je vyveden na vyvod 1 . 
ZmAna stavu posuvnAho registry se Ffdf 
spfnacfm napAtfm, pfivAdAnym na 
vyvody 5 a 7 synchronnA s hodinovymi 
impulsy, kterA generuje taktovacf 
obvod. HodinovA impulsy jsou na vyvo- 
du 4 a jejich kmitoAet urCuje AasovA 
konstanta obvodu PC zapojenAho mezi 
vyvod 3 a substrAt. GenerAtor^ je 
v Ainnosti, pokud je na vyvodech 
5 nebo 7 spfnacf napAtf. Obvod je 
napAjen mezi vyvody 1 a 8. 

SchAma zapojenf je na obr. 1, deska 
s ptoAnymi spoji na obr. 2. ftfdtcf napAtf 
z osmi vystupu (vyvody 9 ai 16) je pfes 
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Sfruktura a popis zakladneho riadiaceho programu 


Ing. Ki§s Roman 


Monitor PMI-80 verzia VI je zSkiadny 
rezidentny riadiaci program, umiestneny 
v pevnej pamati PROM typu MHB 8608, 
ur&eny k riadeniu a obsluhe Skolskeho 
mikropoCitaCa PMI-80. 

Monitor zaisfuje tieto zSkladne funkcie 
system u: 

- inicializaciu systemu, 

- moznosf spracovania vonkajSieho 
preruSenia, 

- prehTadavanie a zmenu obsahov re- 
gistrov, 

- prehFadavanie a zmenu obsahu 
pamati, 

- Start uzivaterskeho programu, 

- trasovanie programu (break point), 

- citanie a zSpis udajov na kazetovy 
magnetofon. 

Okrem uvedenych zSkladnych funkcii 
monitor poskytuje uzivateFovi radu ve- 
dlajSich funkcii tym, ze zahrnuje vacsi 
po6et vnutornych programov dostupnych 
uzivaterovi,napriklad: vstup z klAvesnice, 
vystup na segmentovy displej atcf. 


VSetky funkcie mikropo6ita6oveho sy¬ 
stemu su impiementovane programovo 
okrem funkcii RESET a INTERRUPT, kto¬ 
re su vyvolane hardwarovo priamo z pri- 
slusnej kISvesy. 

Ako zSkiadne operatorske zariadenie 
pouziva monitor 25 prvkovu klSvesnicu 
a devafmiestny sedemsegmentovy dis¬ 
plej, ktore su riadene prostrednictvom 
paralelneho interfejsoveho obvodu 
MH 8255A. Pre uirivatera zostava k dispo- 
zicii jeden osembitovy kan4l PB, ktory je 
inicializovany ako vstupny. 

Cinnosf MONITORu Skolskeho mikro- 
pocitaca PMI-80 si vysvetlime na vyvojo- 
vom diagrame (obr. la): 

Po pripojeni napaiacich zdrojov alebo 
stlaceni tlafiitka IRE! dojde k tzv. ,,stu- 
denemu startu“ (COLD START), kedy sa 
prevadza inicializacia systemu tj. obvodu 
PPI, zSsobnika a zapisnika MONITORu, 
kde si odklad4 pre svoju dinnosf potrebn4 
udaje. Bezprostredne potom sa zobrazi 
text PMI-80. Pretoze zobrazovanie 


Vypis programu MONITOR ^ 


v PMI-80 je prevadzane dynamicky spolu 
so sudasnym zisfovanim stavu tlacitiek, 
program je v sfufike, tak ako je to zobraze- 
ne v Ciarkovanom bloku vyvojoveho dia- 
gramu. Takto treba chSpaf kazdy dalSi 
blok vo vyvojovom diagrame, kecT sa ma 
zobrazovaf nadispleji. Pozatladenitlacit- 
ka sa prihl&si MONITOR s n&povednym 
znakom kde si ziada zvolenie ziada- 
nej funkcie. V prfpade, ze sa zvoli tlaSit- 
ko, ktore nepatri ziadnej funkcii, odpovie 
MONITOR textom ,,Error“. Pri spravnej 
vofbe dojde k vyhradaniu prisluchajucej 
Startovacej adresy danej exekutivy ami- 
kroprocesor ju zacne interpretovaf. Vy- 
chod z exekutivy do vstupnej dasti MO¬ 
NITORU je mozny zatlacenim klavesy ne- 
patriacej k hexadecimSInym cislam. 
Vtedy po oznSmeni spravy a jej potvrde- 
nim sa opaf dostevame na zaciatok vofby 
funkcie MONITORa. 

Avsak pri niektorych exekutivach je vy- 
chod odliSny. Su to: 

- exekutiva L; t4to procedura komuniku- 
je s kazetovym magnetofonom", od 
ktoteho ziada pozadovany blok. Po- 
kiar ho nenajde, je len jediny sposob 
vystupu z tejto exekutivy, a to funk- 
ciou RESET. 
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exekutiva G; tAto exekutiva opuAfa ria- 
diaci program MONITOR a prechA- 
dza na interpretovanie uzivatefekA- 
ho programu. Prv vAak prevedie 
znovunastavenie vAetkych registrov 
CPU, ktorA boli ulozenA v zApisniku 
MONITORa. 


Vstup do MONITORa, ako bolo ut spomi- 
nanA,je mozny pomocou „COLD ENTER 
POINT" alebo eAte dalAim bodom. Tento 
bod sa nazyvA „teply vstupny bod" 
(WARM ENTER POINT). Jecharakteristic- 
ky tym, Ze najprv sa prevedie blok funkcii, 
pri ktorych si uloii MONITOR do svojho 
zApisnika cely stav procesora (registre A, 
F, B, C, D. E, H, L, SP, PC). Tento bod je 
dany adresdu 0008H tj. RST 1. 
NajddlezitejAia procedure v MONITORe 
PMI - 80 je rutina pre zobrazenie obsahu 
vystupnAho registra (devafmiestneho) 
a pre zosnimanie klAvesy (DISP). Jej 6in- 
nosf je charakterizovanA tym, ze pri dyna¬ 
mic kom zobrazovani udaja (vystupny re¬ 
gister dany ukazoyaterom UKBVF) na 
displeji (podTa tabufky kodov vystupnych 
znakov TPREV) v ditacej smyAke sa zosni- 
ma stav klAvesnice, a tento sa uchovA 
(STATUS). KIAvesnica je zapojenA v mati- 
ci, takze k ur6eniu prisluAnAho tlatttka sa 
najprv urcf patriAny riadok taburky klAves- 
nice (TAB KEY) a k zaAiatku sa pripoAita 
prisluAnA miesto zobrazovania. 



Obr la). Vyvojovy diagram 


2. ADRESOVANIE VNUTORNYCH 
pamAti a interfejsu 

TAto kapitola obsahuje struAnA infor- 
mAcie nutne pre programAtora; popisuju 
vlastnosti hardware systemu. 

Na obr. 1b) je znAzornenA mapa pamati. 
Casti vybratA CS 0,1 a CS 7 sa nachAdza- 
ju v konfigurAcii systAmu. OstatnA Aasti 


EXTERNA CASf PAMATI 


RWM 1KB 


REZERVA PRE EPROM 


MONITOR ROM 1KB 


CS 1 
cso 


Obr 1b) 


pamati su externA. OperaAn A Aasf RWM je 
rozdelenA nasledovne: 

1C00 ai 1FD8 je k dispozicii uiivaterovi. 

1FD9 a 1 1FFF - rezervovanA pre monitor. 
Cast RWM rezervovanA pre monitor tvori 
zApisnik monitora, ktory sa pouiiva pri 
interpretovani prebiehajucej funkcie. 

Z uiivaterskAho hradiska najdAlezitejAie 
miesta zApisnika monitora su zhrnutA 

vtab. 1. 

Tab. 1. NajddleiitejSie miesta vzSpisnfkovej pama¬ 
ti monitora 


Adresa 

Vyznam 

1FD9 

1FE6 at 1FE8 
1FEF ai 1FF7 

1FF8 ai 1FF9 
1FFA 

1FFC ai 1FFD 

Vrchol ukazovatera z&sobntka 
(STACK) 

Miesto pre uloienie JMP od RST 7 
Vystupny register udajov pre 
zobrazenie na displej 

BeinS vstupnS adresa 

BeinS vstupnS data 

Ukazovater vystup. registra pre 
zobrazenie (od pozfcie 0) 


VystupnA udaje sa zobrazuju na devaf- 
miestnom sedemsegmentovom displeji. 
LlavA krajnA pozicia displeja je oznaAenA 
ako pozicia 0, pravA krajnA ako pozicia 8. 
Pre zobrazenie adresy su vymedzenA po- 
zicie 2,3,4 a 5 zrava a pre dAta posledne 
pozicie 7,8. Na pozicii 0 sa zobrazuje znak 
informujuci o druhu prebiehajucej mo- 
nitorskej funkcie. Na displeji mozno zo- 
brazovaf rubovofnu konfigurAciu seg- 
mentov v danych poziciach. Obr. 2 
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Cxj PA6 \pA5 \PA4 \PA3\PA2 \pA1 \PAO 


danu pozfciu displeja postaAuje vloiif 
jeho poradovu ad res u v tabufke do pri- 
sluAnej adresy vystupnAho registra. 

Prfklad: Je iiaduce zobrazif znak ,,H" na nultu 
pozfciu displeja. V tabuTke znakov (tab. 2) sa 
znak ..H" nachSdza na adrese 1 A, preto bude 
vystupny register obsahovaf "na svojom pr- 
vom mieste (adresa 1FEF) udaj 1A. 

ZApisnik monitora obsahuje ukazater 
vystupnAho registra Adajov, a tym je moi- 
nA dynamicky menif zobrazovanA udaje 
bud ako konAtantnA refazce, alebo ako 
premen I ivA modifikovaternA udaje (adre¬ 
sa, data a pod.). 

Pre vstupy udajov je systAm vybaveny 
25 prvkovou klAvesnicou. KonfigurAcia 
klAves je znAzornenA na obr. 3. V podstate 
moino rozdelif klAvesy do dvoch skupin. 
V prvej skupine (farba modrA) su to klAve¬ 
sy s riadiacou funkciou, priAom dveznich 
su, ako bolo spominanA, zabudovanA do 
systAmu (RE, 1). DruhA skupina klAves 
reprezentuje mnoiinu hexadecimAlnych 
znakov, priAom klAvesy 8, 9, A, B a D pri 
Ainnosti vypisu vnutornych registrov CPU 
reprezentuju jednotlivA pAry registrov. 
Funkcia klAves a im priradenA dAta su 
znAzornenA v tab. 3. 


s 

m 

0 

0 

H 

0 

DE 

0 

0 

0 

H 

SP 

a 

HL 

0 


BC 

H 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

□ 

0 

0 

0 


Obr 3. Pohfad na ktevesnicu. 


Tab. 3. Funkcie kISves 


dfita 

klAvesa 

vyznam 

8® az 8F 

0 ai F 

hexadecim61ne znaky 

0 ai 9, A, B, C. D, E, F 

90 

= 

ukonfienie iinnosti (NEXT) 

91 

EX 

Start uilvaterskSho programu 

92 

M 

modifikovanie obsahu pamate 

93 

L 

Sftanie udajov z MG 

94 

S 

z&pis udajov na MG 

97 

BR 

trasovanie programu 
(break point) 

9A 

R 

modifikovanie registrov CPU 

- 

RE 

reset systSmu 

- 

t 

_i 

vyvotanie preruSenia 


Obr. 2 

zobrazuje priradenie vystupnych liniek 
interfejsovAho obvodu MHB 8255A kanA- 
lu PA k jednotlivym segmentom displeja. 

Monitor obsahuje taburku znakov, Wo¬ 
re moino zobrazovaf na displeji - vid tab. 
2. Pre zobrazenie ZiadanAho znaku na 


MikropoAitaAovy systAm PMI-80 obsa¬ 
huje v zAkladnej zostave jeden interfejso- 
vy obvod MHB 8255A. Jeho adresovanie je 
nasledovne: 

kanAI PA adresa F8 

kanAI PB adresa F9 

kanAI PC adresa FA 

riadiaci reg. adresa FB 


Tab. 2. Znaky, ktorS su uloienS v monitore pre zobrazenie na displej. 
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Pretoie ma uiivatef k dispozicii v z4klad- 
nej zostave len jeden kanai PB, ktory 
m die byf vo funkcii vstupu alebo vystupu, 
riadiace slovo moie byt pre tento kanai 
len: 

a) kanai PB ako vstupny - riadiace 
slovo je 8A 

b) kanai PB ako vystupny - riadiace 
slovo je 88 

Pre rozgfreny system, tj. pri pouziti aj 
druhaho PPI obvodu, su adresy jeho 
jednotlivych kanaiov nasledovn^: 
kanai PA adresaF4 

kanai PB adresa F5 

kanai PC ' adresa F6 

riadiaci reg. adresa F7 

Tieto kanaiy su pine k dispozicii uzivatefa 
a m6zu pracovaf v reiimoch 0,1 a 2. 


3. POPIS prIkazov monitoru 

Jednotliva prikazy pre monitor sazada- 
vaju stisknutim prisluSnej kiavesy. Kiave¬ 
sy EE a CO negeneruju iiaden k6d, 
alevyvoiavaju prislu§n6sign£lyv hardwa¬ 
re. Ostatn6 kiavesy generuju k6d, ktory je 
spracovany monitorom ako prikaz. 

Pouziti symbolika v definicli prikazov: 

a) parametre uvedene v Spifiatych zatvor- 
kach i ) su povinna, 

b) parametre (adresa) popr. (data) pred- 

stavuju adresu, tj. 2 bajty = 4 znaky, 
popr. data, tj. 1 bajt = 2 znaky hexadeci- 
mainych disiel, * 

c) parametre uvedena v Spifiatych i guTa- 
tych zatvorkach su nepovinna. 

Prikaz monitoru, ktory je otvoreny, moz- 
no ukonfiif stlaCenim kiavesy, ktora ne- 
patri do mnoii ny he xadecimainych kiaves 
mimo kiaves IREI a Q]. (Byva znace- 
ne ). Monitor vyda na tento ukon 
spravu o chybe tykajucej sa adresn^ho 
poTa alebo d&toveho poTa displeja. (Vicf 
kapitola t. 4). Kaida sprdva vydana moni¬ 
torom sa akceptuje rubovornym stiskom 
kiavesy (okrem EE a FIT). Ten* 0 
ukon je oznaCovany znakonT^ . 

3.1 RE - iniciallzacia syst6mu (RESET) 

Stisknutim kiavesy |RE| sa vydava 
hardwarovy signal, ktoryuvedie syst6m 
do po6iato6n6ho stavu. To sa tyka nieien 
procesoru 8080A, ale i ostatnych obvo- 
dov. Riadenie sa odovzda na inStrukciu 
umiestnenu na adrese 0000, film saspusti 
riadiaci program monitora. Monitor pro- 
vedie svoju vlastnu inicializaciu, nastavi 
ukazovater zasobnika na vrchol a vypi§e 
spravu: 


□ 

□ 

0 

n 

11 

□ 

□ 

CO 

n 

u 

□ 


Potvrdenie spravy (ako i kaidej inej) je 
zatlaCenim Tubovornej kiavesy. Po tomto 
ukone sa objavi len v ravej 6asti displeja 
sprievodny znak „ r » ", aim monitor dava 
najavo, ie je pripraveny prijaf niektory 
z jeho prikazov. 


3.2 INT - vonkajSie preru&enie 
(Interrupt) 

_ StlaSenfm kiavesy Q] sa vydava po- 
ziadavka na vonkajSie preruSenie proce- 
sora. PreruSenie je akceptovana len v pri- 
pade jeho povolenia. Ak k nemu doSlo, 
odovzda procesor riadenie na adresu 38 
a uloii navratovu adresu do zasobnika 
ako u inStrukcie RST 7. 


Aby ma! uiivateF moinosf preruSenie 
programovo obsluiif, je na adrese 38 
umiestneny skok do zapisnika monitora 
na adresu 1FE6. Na tuto adresu musi teda 
uiivater umiestnif svoj vektor obsluinej 
rutiny. Pre tento udel ma k dispozicii 3 
bajty. 


3.3 REG - modlfikacia obsahu reglstrov 
CPU (Register) 

Tvar prikazu: 

GD (reg) ((data)) [H] 

Stisknutim kiavesy R sa zahajuje 
prevadzanie funkcie prehfadavania po- 
pripade zmeny obsahu registrov CPU, to 
dava i naznakovy symbol. 

Obsahy registrov sa budu zobrazovaf 
v paroch po poradi: AF, BC, DE, HL a SP 
po6inajuc od navolenaho paru registrov. 
Stisknutim kiavesy Q sa ukonSuje 
manipuiacia s obsahom dan£ho paru re¬ 
gistrov a prechadza v poradi k dalSiemu 
a v pripade poslednaho k l iadosti o prikaz 
monitoru p . 

Prfklad <?. 1. Prehfaddvante obsahu registrov a zme- 
na p4ru registrov BC = 22 33. 
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Pozn&mka: Znak v displejovej Cast! reprezentuje 
moment£lny obsah - udaj 


3.4 MEM - modlfikacia obsahu 
pamaf ov6ho mlesta 

Tvar prikazu: 

(Ml ((adresa)) (3 ((data)) [3-.. 

Stisknutim kiavesy M sa zahajuje 
prevedenie prikazu pre prehfadavanie 
a zmenu obsahu pamati, to monitor po- 
tvrdzuje naznakovym symbolom „\\ “ 
v ravej krajnej pozfcii displeja. Bezpro- 
stredne po tom sa zobrazf v adresnej dasti 
displeja posledna (beina) adresa, ktoru 
moino ponechaf alebo modifikovaf. Stis¬ 
kom kiavesy [3 sa ukonSuje 6astf tyka- 
juca sa vlozenia adresy a prechadza sa 
k modifikacii ui len dat na tejto adrese 
popripade nasledujucich vzostupnych 
adries. Potvrdenie platnosti dat je opaf 
kiavesou [3 • 

Prfklad 6. 2 : Vloite na prfstuSnd miesto nasledovny 
prog ram ovy fragment: 

adresa data symbolicky zApis 

21 LXIH, 22 (W 

1C01 


1C(J2 

22 


1C03 

11 

LXI D, 33 00 

1C04 

00 

1C05 

33 


1C06 

76 

HLT 


Vkl^danie ddt od adresy 1C00: 
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OalSie ukony sa opakuju podia krokov 10,11,12 ai 
do poiadovanej adresy. 


3.5 GO - Start programu 

tvar prikazu: 

[EXl ((adresa)) E] 

Stisknutim kldvesy I EXl je moind 
spustit program v pevnej pamati, alebo 
v RWM, do ktorej bol zaveden^ ruCne ale¬ 
bo z MG. Bezprostredne po stisknutf 
kiavesyfEK] sa zobrazi naznakovy symbol 
b a v adresnom poli displeja stavajuci 
obsah £ita£a adries PC. Teraz je mo2n6 
modifikovaf adresu spdsobom ako je uve- 
dena v priklade 6. 2, krokmi 2, 3, 4 a 5 
a kiavesou [=] ukonCif prikaz GO, ale¬ 
bo ponechaf zobrazovanu adresu a ak- 
ceptovaf ju kiavesou (3 - 
Po tomto deje sa vynuluje displej a v ravej 
krajnej pozfcii sa zobrazuje silnej§im svi- 
tom znak „ t “■ 

Riadenie opustiio monitor a je pod u2fva- 
terskym ovradanim. Z toho stavu mdie byf 
navra t spaf do monitora len stiskom 
[RE] reset systamu, aleboakjepovolen6 



Obr. 4. Procedura GO 
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► 


preruSenie a uloieny prerufiovaci vektor 
stiskom kl£ve$y [fl - interrupt. 


Prfkiad 6. 3 Start prog ram u od adresy 1C00H, ktorA 
sa nach&Jza v PC. 



3.6 BREAK - zastavenle programu 
(Break point) 

Tvar prikazu: 

|BR| ^adresaJ Q ((adresa} Q 

Tento pri'kaz monitors sluzi na od- 
lacfovanie programov umiestnenych 
v pamati RWM. Filozofiaspdsobu odrado- 
vania programov tymto sposobom spofii- 
va vloienim ,,zar&iky“ (break point) - 
zastavovacieho bodu reprezentujuci ad- 
resu inStrukcie. Pri interpretovanf progra¬ 
mu a nabehnutim na tento programovy 
bod, provedie sa skok do monitors 
s uchovanim vnutorn^ho stavu proceso- 
ra. Tento stav moino monitorovym prika- 
zom modifikovaf. Posuvanim tohto zasta¬ 
vovacieho programovSho bodu mozno 
previesf trasovanie programu a tym odla- 
cfovaf jednotliv6 stavy programu. Treba 
v$ak upozornif na tu skuto6nosf, ze vkla- 
danie „zar£tky“ musf byt uskutodnene na 
tu adresu ^inStrukcie, ktor& bude 
interDretovan^. 

Bezprostredne po stisku klavesy BR 
a akceptovani danej adresy ,,zar&z- 
ky“ ktevesou [=[ sa zobrazi Startovacia 
adresa, ktoru mozno modifikovaf. Pri tra- 
sovani programom je t£to adresou ,,za- 
r4zky“, 6o ufahSuje odTadovanie pro¬ 
gramu. 

Prfkiad t. 4 Je po2adovan£ zistif, 6i v programovom 
fragments uveden6m v prfklade t. 2 sa 
previedla inStrukcia LXI H, 22 00. 

RieSenie: - Startovacia adresa = 1C00 
- zaraika (break point) = 1C03 
Po zadani tychto parametrov sa program 
odStartuje (krok t. 10). Po vykonam progra¬ 
mu sa objavi na displeji ndvesf o zastavenf 
(krok 6.11) s provedenfm skoku do monitors 
(krok £. 12) s uchovanlm vnutorndho stavu 
procesoru. Obsah registrov H, L sa zisti 
interpretovanim monitorov6ho prfkazu REG 
(krokye, 13, 14). 


krok klav. displej 





3.7 LOAD - fiitanle dat z kazetoveho 
magnetofdnu do pamati 

Tvar prikazu: 

. PH <(adresa)> [=_] <data> [=] 0=] 

Stisknutim klavesy [Q sa vyvola ob¬ 
sluzny program monitors pre ditanie blo- 
ku dat z magnetofonu do pamati mikropo- 
citaca. Bezprostredne po stisknuti y je 
mozn6 explicitne zadaf adresu, od ktorej 
sa budu ukladaf d4ta do pamati. Pokiaf 
adresa nebola zadani, budu sa d£ta ukla- 
daf do pamati od adresy dane stavom 
6ita6a adries PC. Po akceptovani adresy 
stiskom kl£vesy [3 je nutn6 zadaf do 
datov6ho pora displeja adresu bloku, kto- 
ry sa bude ditaf z magnetofonu. Pojeho 
vloieni a potvrdeni kl&vesou [=f sa 
zobrazi na displeji ziadosf pre zapnutie 
magnetofbnu. Monitor oCak^va potvrde- 
nie tejto ziados ti st iskom rubovofnej kla¬ 
vesy (okrem [RE] a [T| ). Od toho 
okamziku sa vyhradava prisluSny blok 
a prenesie sa do pamati mikropo£ita6a. 
Po ukonfieni prenosu monitor vypi§e 
spravu pre ukonCenie dinnosti magneto¬ 
fonu a po jej potvrdeni sa vracia do svojho 
vstupn6ho bodu („ P “). V pripadS, ze by 
sa k 2iadan6mu bloku nepriblizovalo, 
obsluzny program tuto udalosf rozpozna- 
va a vydava iiadosf o spatne previnutie 
magnetofonu, ktor6 treba taktiez akcep- 
tovaf kiavesou [3 ■ Po tejto Cinnosti sa 
vracia obsluzny program do bodu, kde 
vyd4va ziadosf o spusteni magnetofonu 
a fcinnosf sa opakuje. 

Treba pripomenuf, ze prenos dat 
z magnetofonu do operadnej pamati mi- 
kropoditada konfci zapisanim posledneho 
bajtu stranky. Strankou sa rozumie suvisly 
usek maximalne 256 bajtov pamati, a- 
dresovany adresou H, pridom dfzkastran¬ 
ky - adresa L - nemusi zacinaf nulou. 

Pri priblizovani sa k ziadanemu bloku 
d4t na paske magnetofbnu, MONITOR 
vypige adresu bloku (MARK). Obsluha 
pofias tohto zobrazovania moze manipu- 
lovaf s magnetofdnom (vpred, vzad) a kvi- 
tovanim Tubovornou kiavesou (okrem 
[RE| a HI ) sa vracia spat do rezimu 
snimania d^it z magnetofdnu. Tymto spo¬ 
sobom je umoinen£ obsluhe rychla ori- 
ent^icia v blokoch na paske magnetofbnu. 

Prfkiad d. 5 Je poiadovan6 fiftanie d4t z magnetofo¬ 
nu od bloku s adresou 10. D^ta sa maju 
ukladat do strdnky operadnej pamati 1D20 
(Ciie zaCiatok strdnky bude od 20). 


krok klav. displej 
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V kroku 10 doch^dza k vyhTadAvaniu a prenosu 
dat z magnetofbnu a po jeho prenose vypisuje 
monitor spravu o zastaveni magnetofbnu, 6o obslu¬ 
ha akceptuje v kroku 11 zatlaientm klavesy a nAvrat 
do kroku 0. 

3.8 SAVE - z4pis dat z operadnej pa mate 
na magnetofon 

Tvar prikazu: , v ,_, 

IS) 4adresaj> [=] (data) [3 EEI 

Stisknutim klavesy [S] sa vyvola ob¬ 
sluzny program monitora pre z&pis bloku 
d£t z pamate na magnetofon. Cinnosf 
obsluhy je podobna ako pri prikaze LOAD 
az na to, ze je nutne predom nastavif 
kazetu magnetofonu na pozadovane 
miesto. Vzhradom na to, ze monitor neob- 
sahuje kniznicu blokov umiestnenych na 
kazete, je nutne dodrzaf vzostupnosf cis- 
lovania (adresovania) blokov na paske 
a uchovaf ich pisomne aj s pribliznym 
fyzickym umiestnenim. 

Pri ziadosti z^ipisu bloku d£t na p^sku 
magnetofonu za posledny blok dat je 
mozno postupovaf tak, ze sa precita po¬ 
sledny blok d^t z magnetofonu do pamate 
ROM napriklad na adresu 0000 a tym sa 
zaisti fyzick6 miesto p£sky pre zapis dal- 
sieho bloku. Takymto sposobom je moz- 
ne i prepisovanie blokov d^t na p&ske 
magnetofonu, ale je tu urCite nebezpe- 
censtvo znicenia nasledujuceho bloku. 
Toto riziko mozno vylucif vhodnym od- 
stupom blokov na paske magnetofbnu. 

4. SPRAVY HLASENE 
MONITOROM 

Spravy v tabulke c. 4 signalizuje moni¬ 
tor na displeji v ramci dialogu s obsluhou. 
Monitor prijima akceptovanie tejto spravy 
st isko m Fubovolnej klavesy (okrem 
[REl a m ). 

Znak, ktory monitor vypisuje v favej kraj- 
nej pozicii displeja, je dany priebehom 
prikazu monitoru (naznakov^ symbol). 

5. PODPROGRAMY MONITORA 
DOSTUPNE UZIVATELOVI 

Monitor obsahuje celu radu podpro- 
gramov, ktore su dostupne i uzivateFovi, 
tj. mozu byf volene z uzivatefskeho pro¬ 
gramu. Tym sa Setri miesto v uzivateC- 
skom programe. V§etky podprogramy 
monitoru sa volaju Standardne instruk- 
ciou CALL (alebo podmienenou instruk- 
ciou CALL). V priebehu svojej prace pou- 
zivaju uzivatefsky definovany z4sobnik 
pre odkladanie d&X alebo navratovych 
adries. Zoznam tychto podprogramov je 
uvedeny v tab. 5. Uiivater, ak poznA 
vnutornu skladbu programovych frag- 
mentov, moze ich pouzivaf s Tubovolnym 
vstupnym bodom, 6im moze ovplyvnif 
vstupne argumenty fragmentu. 





Tab. 4. SprAvy hlasene MONITOROM 
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Sprdva sa zobrazuje pri inictalizdcii systemu. 
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Pri vkladani do datoveho pofa bola zatla£en£ kl^vesa 
nepatriaca do mnoziny hexaznakov. 

Pri vkladani do adresneho pofa bola zatla£en& kldvesa * 
nepatriaca do mnoiiny hexaznakov. 
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UkonCenie dinnosti magnetofonu. 
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Tab. 5. Zoznam podprogramov MONITOR pre 
u£ivatera 


Meno 

adr. (HEX) 

Funkcia 

CLEAR 

00AB 

Vymazanie displeja a z&- 
pis znaku do nultej 
pozicie 

ENTRY 

CO 

'O. 

Vstup do MONITORA a u- 
chovanie stavu procesora 

TIN 

0300 

Prefiitanie jedneho osem- 
bitov6ho slova z magne- 
tofbnu 

TOUT 

02D4 

Zapis jedneho osembitove¬ 
ho slova do magnetofonu 

OUTDA 

00F2 

Umiestni 1 bajt do dato¬ 
veho pofa vystupneho 
registra 

OUTAD 

60 BB 

Umiestni 2 bajty do adres¬ 
neho poTa vystupneho 
registra 

MODDA 

00FB 

Modifikuj so zobrazenim 

1 bajtvdatovom poli 

M0DAD 

00D7 

Modifikuj so zobrazenim . 

2 bajty v adresnom poli 

OUTKE 

0116 

Zobrazovanie udajov 
a snimanie znaku 
z klavesnice 

D1SP 

0140 

Zobrazenie udajov 
z vystupneho registra 
v jednom cykle 


5.1 Popis pouzitia podprogramov 

U kazdeho podprogramu je uvedena 
jeho volacia adresa, popis jeho funkcie, 
vyznam vstupnych a vystupnych argu- 
mentov a zoznam registrov, ktore pouziva 
podprogram. 

[CLEAR] adresa 00AB 

Sluzi k wnulovaniu vystupneho re- 
gistra (dfzky 8 bajtu) a zapis znaku, 
ktoreho udaj je ulozeny v akumute- 
tore, do nultej pozicie vystupneho 
registra. Ukazovater vystupneho re- 
gistra je umiestneny na adrese 
1FFC. 

Vstup: A = znak urceny adresou 
v taburke 2. 

Adresa vystupneho registra 
dan& implicitne ukazovate- 
rom na adrese 1FFC. 

Vystup: definovany vystupny regi¬ 
ster. 

Pouziva reg.: HL, DE, A 


Priklad 6. 6 Vystupny register zaCina adresou ID00. 
Vynulujte ho a zapiste do jeho nultej pozicie 
znak P . 

RieSenie: 

LXI H, 1D00 ; Nastavenie vystupneho registra 
SHLD 1FFC ; Z6pis do jeho ukazovatera 
MVI A, 13 ; Argument znaku 

CALL CLEAR; Exekuttva , 


| ENTRY] adresa 0008 

Tento podprogram sluzi pre vstup 
do MONITORa z uzivatefekeho pro- 
gramu a zistenie stavu procesora 
v danom mieste uzfvaterskeho pro¬ 
grams 

Navrat je mozny prfkazom monitoru 
GO. 

|TIN| adresa 0300 

Je urceny pre zosnimanie jedneho 
osembitoveho bajtu z pasky magne- 
tofonu a ulozenie do registra C. 
Uzivater musi zabezpecit spustenie 
p£sky od zvoleneho miesta. 

Vstup: Udaje na paske magneto- 
fonu. 

Vystup; Register C. 

Pouziva reg.: BC, DE, A 

iTOUTl adresa 02D4 


Tento podprogram zabezpeci z&pis 
obsahu registra C na pasku magne- 
tofonu. Uzivatef must zabezpecit 
spustenie pasky od zvoleneho 
miesta. 

Vstup: C - ziadany udaj pre zapis. 
Vystup: Paska magnetofonu. 
Pouziva reg.: BC, DE, A 


| OUTDA 


adresa 00F2 


Je urceny pre ulozenie jedneho 
osembitoveho slova (bajtu) do d&to- 
veho pora vystupneho registra ako 
dva hexadecimalne znaky. Vstup- 
nym argumentom je tu obsah adresy 
1FFA v zapisniku MONITORa, ktory 
si uchovava tzv. ‘bezne data. Da- 
tove pole vystupneho registra 
MONITORa je pevne urcene regis- 
trovym parom BC, avsaktoto mies- 
to mozno udaf explicitne do paru re¬ 
gistrov BC a vyvolaf podprogram 
s adresou + 3 tj. 00F5. 

Vstup: Data pre zobrazenie ulozene 
na adrese 1FFA. 

Vystup: Dva hexadecimalne znaky 
umiestnene v d&tovom poli 
vystupneho registra 
MONITORa. 

Pouziva reg.: BC, HL, D, A 


Priklad 6. 7. Je iiaduce umiestnif do ddtov6ho pora 
vystupneho registra data 80. 

Rie&enie: 

MVI A. 80 ; vstupnb data 

STA 1 FFA ; zapis do zapisnika MONITORa 

CALL OUTDA; exkutiva 


lOUTAD 


adresa 00BB 


Podprogram je urfceny pre ulozenie 
dvoch osembitovych slov (2 bajtu) 
do adresneho pofa vystupneho re¬ 
gistra ako styri hexadecimalne zna¬ 
ky. Vstupnym argumentom je tu ob¬ 
sah adrjes 1FF8 (nizSi bajt) a 1FF9. 
Adresne pole vystupneho registra 
MONITORa je dane pevne reg. p£- 
rom BC, avSak toto miesto mozno 
zadaf uzivatefom explicitne do reg. 
paru BC a vyvolaf podprogram 
s adresou +3 tj. OOBE. 

Vstup: Obsah adries 1FFB, 1FF8 
Vystup: adresne pole vystupneho 
registra MONITORa. 

Pouziva reg.: BC, HL, D, A 

Priklad SrUmiestnite do vystupneho registra MONI¬ 
TORa Sestnasfbitovy udaj 1C00 pofcnuc jeho nultou 
poziciou. 

Rie&enie: 

LXI B, 1FEF ; nulta pozicia vystupneho registru 
LXI H, 1C00 ; vstupny argument 
SHLD 1FF8 ; zapis argumentu do zapisnika 
CALL 00BE ; exekutiva 


|MODDA| adresa 00FB 

Podprogram je urceny pre zobraze¬ 
nie obsahu vystupneho registra ur- 
ceneho svojim ukazatefom umiest- 
nenym na adresach 1FFC, 1FFD 
a modifikovanie obsahu dato- 
veho pora vystupneho registra 
MONITORa, Vystup z podprogra¬ 
mu je stiskom klavesy [=]. Obsah 
datoveho pora je uchovany v zk- 
pisniku MONITORa ako bezne 
vstupne data na adrese 1FFA. 
V pripade stisku klavesy okrem 

H ' ES m a @1 az [F] 
dochadza k vypisaniu spravy o chy- 
be a n£vrat do vstupn6ho bodu 
MONITORa. Tento podprogram vole 
podprogramy OUTDA a OUTKE. 
Vstup: klavesnica, obsah vystupne¬ 
ho registra 

Vystup: displej, deta v zapisniku 
MONITORa na adrese 1 FFA 
Pouziva reg.: BC, HL, DE, A 


ImODApI adresa (1007 

Ulohou podprogramu jezobrazovaf 
obsah vystupneho registra, ur£en6- 
ho svojim ukazovaterom, umiestne- 
nym na adresech 1 FFC, 1FFD a mo¬ 
difikovanie obsahu adresneho pora 
vystupneho registra MONITORa. 
Vystup z podprogramu je stiskom 
klavesy [=Q . Obsah adresneho 
pora je uchovany v zepisniku MONI- 
TORu ako bezna vstupna adresa na 
adresach 1FF8 (nizsi bajt) a 1FF9. 
V pripade stisku klavesyokrem Wa¬ 
ves 0 [RE] [Q a [0 az [F] 
dochadza k vypisaniu sprevy o cny- 
be a nevrat do vstupneho bodu 
MONITORa. Podprogram k svojej 
cinnosti vola podprogramy OUTAD 
a OUTKE. 

Vstup: klavesnice, obsah vystupne¬ 
ho registra 

Vystup:, displej, udaj v adresnom 
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PODPROGRAM PRE ZOBRAZOVANIE OBSAHU VYST. REGISTRA A PRE ZOSNIMANIE KLAVESY 


DISP: 

PUSH H 

0140 

E5 



PUSH B 


C5 



PUSH D 


D5 



LXI D.0000 


11 0000 

NULD.E 


MOV B, D 


42 

NULB 


MOV A, D 


7A 

NULA 


STA STATUS 


32 FE IF 

INIC STATUS 

LOOP 1: 

MVI A, 7F 

014B 

3E7F* 

BLOK SEGMENTY • 


OUT PORTA 


D3F8 

DISPLAY 


NOP 


00 



MOV A, E 

0150 

7B 



CMA 


2F 



OUT PORT CL 


D3 FA 

; NASTAV DIGIT 





DISPLAY 


NOP 


00 



LHLD UKBVF 


2A FC IF 

NASTAV UKAZATEL 





VYPISU 


DADD 


19 

; PRIPOCiTAJ DIGIT 


MOV C, M 


4E 

; VLOZ ZOBR. DATA 


LXI H, TPREV 


21 BE 01 

; NASTAV TAB 





PREVODU 


DAD B 


09 



MOV A, M 


7E 

; SEGMENT DATA 


OUT PORTA 


D3 F8 

; SPORT SEGMENT 


NOP 


00 

; PORT SEGMENT 


LDA STATUS 

0162 

3A FE IF 

! 


ORA A 


B7 



JNZ NOKEY 


C2 88 01 

; KEY? 


MVI C,09 


0E 09 

, ANO 


LXI H, TABKEY-9 


21 9A ni ! 

; NASTAV TAB 


IN PORT CH 

Ir.rA 

VSTUP KEY KOD 



NOP 


00 



ANI 70 

0171 

E6 70 

; MASKA 


RLC 


07 



RLC 


07 



JNC PRVA 


D2 82 01 

ANO-PRVA RADA 


RLC 


07 

NtE 


JNC DRUHA 


D2 81 01 

ANO-DRUHA RADA 


RLC 


07 

NIE 


JC NOKEY 


DA 88 01 

; C + 1 =>ZIADNA 





RADA 


DAD B 

0180 

09 

; PRIPOCiTAJ RADU 

DRUHA: 

DAD B 

0181 

09 

; PRIPOClTAJ RADU 

PRVA: 

DAD B 

0182 

09 

; PRIPOCiTAJ RADU 


DADD 


19 

; PRIPOC(TAJ KEY 


MOV A, M 


7E 

; VYBER KOD KEY 


STA STATUS 


32 FE IF 

; VLOZ DO STATUS 

NOKEY: 

INRE 

0188 

1C 

; DALSi DIGIT 


MVI A,0A 


3E 0A 



CMP E 


BB 



JNZLOOP 1 


C2 4B 01 

; POSLEDNY DIGIT? 


LDA STATUS 


3A FE IF 

; ANO, POSLEDNY 


RLC 

0192 

07 

; NASTAV CARRY 


POP D 


D1 



POP B 


Cl 



POPH 


E1 



RET 


C9 



TAB KEY: 81,85,89,8C, 8D, 91,88,84,80 

01 A3 83,87,8B, 8E, 8F, 9A, 8A, 86,82 

90, FF, FF, 92,97, FF, 93,94, FF 


poli uchovany na adres&ch 
1FF8,1FF9. 

Pouztva reg.: BC, HL, DE, A 


OUTKE 


adresa0116 


Tento podprogram je hlavnym 
podprogramem MONITORa. Jeho 
funkciou je obsah vystupn6ho re¬ 
gistra dekbdovaf nasedemsegmen- 
tovy devafmiestny displej a sucasne 
zisfovaf, ci je zatlafienA v danom 
stlpci matice kl&ves niektor& kteve- 
sa. Pri ukonfienl tj. zobrazeni po- 
slednej pozlcie vystupneho registra 
sa testuje stavovd slovo kld- 
vesnice. V prfpade, ze doslo k stisk- 
nutiu niektorej ktdvesy (okrem 
|RE) [Q ) a jej uvorneniu, je 
uskutofineny vystup z tohoto pod- 
programu. V akumuldtore sa nacha- 
dza pn'slu§ny kod stisknutej kl£vesy 
(vid tab. t. 3). E§te pred spustenim 
podprogramu sa akumulatorporov- 
n£va s hodnotou kldvesy [=] , tj. 
udajom 90. Tym sa sufcasne nasta- 
vuju testovacie (priznakov6) bity. 
Vstup: kl^vesnice, vystupnl register 
Vystup: kod kl&vesy v A; nastavenie 
priznakovych bitov 
Pouztva reg.: vsetky 

Prtkiad 6. 9. Zostavte program pre testovanie kla- 

vesy 8. 

RieSenie: 

LOOP: CALL OUTKE; exekutfva 
CPI 88 ; k6d 8 

JNZ LOOP ; ak nie je, pokrafcuj na LOOP 


DISP adresa 0140 

Tento podprogram zabezpeci zob- 
razenie udajov, ktore su vo vystup - 
nom registri (tj, tie udaje, na ktore je 
nastaveny ukazatef vystupneho re¬ 
gistra) na displeji. Toto zobrazenie 
trv£ len jeden cyklus, pofias ktoreho 
sa v dynamickom rezime rozsvietia 
prisluSne segmenty. 
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Vstup: vystupny register 
Vystup: displej 
Pouzfva registr: v§etky 

Priktad £. 10 Zostavte program pre zobrazovanie 
udajov vystupndho registra po dobu TIME 
ku prikladu 6. 6. 

RieSenie: 

LXIH.1DOO } 

STaT [v id «,e 

CALL CLEAR J 


LXI H, TIME ; nastavenie 6asu 
LOOP: PUSH H 

CALL DISP ; zobrazovacia exekutiva 
POPH 'i 

JNZ loop} odpoeitavanieiasu 

OCR H J 
JNZ LOOP 

; koniec zobrazovanie 


OLIVETTI M-10 

Maly prenosny osobni potlta t M-10 
firmy Olivetti m6 velikost form^tu A4. 
Jeho zdikladem je mikroprocesor 
80C85 (osmibitovy). ROM m£ kapa- 
citu 32 kB, pripravovan^mi moduly bu- 
de rozsiriteln& az na 64 kB. RAM ma 
maxim£lne 32 kB. I po vypnuti po- 
cltafie jsou data i programy ucho- 
v£ny v RAM podftaCe po dobu 40 dm. 
PoCItat se nap£jl ze slt6 nebo ze Ctyf 
tuzkovych bateril (asi 20 hodin). Jeho 
sou££stl je vyklopny displej s grafikou 
240 x 64 bodti z tekutych krystalu. Pri 
vypisu programu zobrazuje 8 rAdku po 
40 znaclch. K dispozici je interfejs 


RS232C s rychlostl 19 200 baudu, para- 
lelni interfejs na tisk£rnu, interfejs ke 
kazetovemu magnetofonu (1500 bau¬ 
du), CteSka optick6ho k6du a telefonnl 
modem. Z perif6ril je d£le k dispozici 
Ctyfbarevny mikroplotter. KI6vesnice 
svojl kvalitou nezust£v£ pozadu za 
SpiCkovymi psacfmi stroji. Programo- 
vaclm jazykem je Microsoft BASIC 
s grafikou. M10 Ize pou^lvat jako 
textovy procesor pro pr£ci se soubory, 
jako terminal i jako adres£r. Uml v6st 
osobni fcasovy harmonogram porad, 
schOzek, vyrofcf ap. na radu let dopre- 
du. Je vybaven tbnovym generatorem 
s promSnnou d6lkou a kmitoCtem t6nu 
v rozsahu 5 okt£v. Lze jej' dobPe 
vyuzlvat napr. i pro tr^nink telegrafie. 

Richard Havllk 


Mikropocitad 
Olivetti M-10 







Prlkladem slova, kterC bychom mohli nade- 
finovat pomoci pfekladaCe VARIABLE, je n&m 
jiz zn£m§ slovo BASE. 

Definujeme-li nov£ slovo pomoci pfeklada¬ 
Ce CONSTANT, vyhradl se ve slovm'ku tak6 dva 
bajty, do nichi se ulozl hodnota TOS, ale kazde 
vyvol&nl takto definovaneho slova ulozl na 
TOS ne adresu, ale obsah vySe uvedenych 
dvou bajtu, Slovo se tedy d4 pouzlt jako 
konstanta. 

Pouzlv£nl slov definovanych jako konstanty 
n£m §etrl pamef. Pokud pouzlv£me v progra- 
mu n§jak6 Cislo, ulozl se do slovnlku adresa 
slova LIT (viz 18. lekce) a za nl hodnota Clsla, 
kterC chceme pouzlt. Pri vykon&nl ulozl slovo 
LIT hodnotu, kter£ za nlm n4sleduje, na TOS. 
Kolikrat nSjake cislo pouzijeme, tolikr^t potfe- 
bujeme dva bajty navlc. Proto jsou nejpouzlva- 
n§jsl Clsla (0,1, -1,2) nadefinov£na jako slova 
jazyka FORTH pomoci prekladace CON¬ 
STANT. 

Nez zacnete cist ddl, rozmyslete si, jaka 
bude odpovecf po&taCe na r£dek 

BIN 1 . 2 . 4 . 

Hotovo? Tak zde je re§enl. PoCItaC na 
obrazovce vytiskne 

FORTH 602: 

1 10 

4 CHYBNE NAPSANE SLOVO 
fig-FORTH 

1 10 4 ? MSGfr 0 

ProC? Slovo BINpfepnulovstupavystupna 
binarnl soustavu. Slovo 1 ulozilo na TOS 
hodnotu 1, kterou slovo . vytisklo. Slovo 2 
uloiilo na TOS hodnotu 2 (slovo 2 je definov£- 
jn o jako konstanta), kterou op£t slovo . vy¬ 
tisklo. Slovo 4 prekladac ve slovnlku nenaCel 
a proto se ho pokusil interpretovat jako cislo. 
Avsak binarnl soustava zn£ pouze dlslice 0 a 1 
a proto poCItaC ohlasil chybu. 


15. DEFINOVANI NOVYCH 
PREKLADACU 

Nov6 slova: 

-(.X* ) 

Carka - ulozl (TOS) do slovnlku. 
<BUILDS -( + ) 

Vytvorl hlaviCku nove definovane¬ 
ho slova. 

DOES> -( -» ) 

UkonCI kompilaci nov§ definova¬ 
neho slova a nastavl ukazatel na 
vykonnou Cast pfekladaCe. 

C@ -( A -> B(A) ) 

Ulozl do spodnlch osmi bitu TOS 
obsah bajtu na adrese A. Hornlch 
osm bitu nuluje. 

C! -( B A -> ) 

Ulozl do bajtu na adrese A obsah 
spodnlch osmi bitu NOS. 

C, -( B * ) 

Ulozl do slovnlku spodnl bajt TOS. 

Slova v lekci nadefinovand: 

CVARIABLE CCONSTANT 

Trrz&kladnl prekladace jiz zname. Jak ale 
nadefinovat prekladace nove? Zde prichazejl 
na fadu dve „magicka“ slova <BUILDS 
a DOES>. SpiCate z^vorky na zacatku prvnlho 
a na konci druheho slova symbolizujl, ze tato 
slova muslme vzdy pouzlt obe v jedne definici 
a v uvedenCm pofadl. 

Tato dve slova teprve d§lajl FORTH Fort- 
hem. Doposud se lisil od ostatnlch programo- 
vaclch jazyku pouze svym ponekud „divokym“ 
z&pisem. Nynl v§ak odhallme jeho schopnost 
kvalitativnC rozSirovat sam sebe. 

Zpusob implementace tCchto dvou slov se 
v ruznych verzlch jazyka FORTH ponekud lisl. 
V na§em vykladu budeme vych&et z prlstupu, 
ktery pouzili autofi systCmu FORTH 602. 


FORTH 
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Operace kolem novych pfekladaCCi muzeme 
rozd&it do trl f£zl, ktere si ilustrujeme na 
prlkladu pfekladaCe CONSTANT. Pro struC- 
nost budeme v dal&rn textu novy prekladac 
znaCit NP a jlm nadefinovanC nove slovo NS. 

1. Definice NP pomoci pfekiadade 

: CONSTANT <BUILDS , DOES> @ ; 

2. Pouziti NP k definici NS: 

3 CONSTANT TRI 

3. PouzitiNS: 

DEC TRI . BIN TRI . 

Co se stalo? V prvnl fazi jsme nadefinovali 
prekladac CONSTANT a tlm zaradili jeho 
definici do slovnlku. 


adresa 

obsah 

poznAmka 

501 

8 

d61ka jmena 

502 

C 

jm6no 

503 

0 

504 

N 

505 

S 

506 

T 

507 

A 

508 

N 

509 

T 

510 

-485 

SA 

511 


512 


AVCP 

513 

514 

<BUILDS. 


515 

516 



517 

518 

.DOES>c. 


519 

520 

imp nnpctNp 


521 

wifir tUvto/v> 

522 

523 



524 

525 

.EXIT. 


526 

527 

3 

deika jm6na 

528 

T 

jm6no 

529 

R 

530 

1 

531 

’CONSTANT’=520 

SA 

532 

533 

3 


534 


V druhe fazi jsme pomoci tohoto pfekladaCe 
nadefinovali slovo TRI. Cinnost, vykonavana 
pod bodemi? bude n&sledujlcl: 

3 - toto slovo je pochopeno jako 

cislo a jeho hodnota se ulozl 
na TOS, 

CONSTANT pri vykonav&nl tohoto slova se 
postupne provede jeho defini¬ 
ce (podle bodu /) 

<BUILD$— zfldl hlaviCku slova se jmenem, 
ktere je zaps£no za slovem 
CONSTANT, v naSem pflpade 
se jmCnem TRI. SA bude ukazo- 
vat na poCatek hlaviCky pfed- 
choztho slova (v naSem prlpade 
slova CONSTANT). Vyhradl se 
i mlsto pro AVCP, ale ta se 
prozatlm nenastavuje. 

, -vezme TOS (=3) a prida jeho 

hodnotu na konec slovnlku, 
tedy v naSem prlpade za mlsto 
vyhrazene pro AVCP. 


DOES> -jak jste si moznd vCimli 
slovo DOES> se pfekteda jinak 
net bezna slova jazyka FORTH. 
Na rozdll od nich zablr& ve 
‘slovnlku dv§ polozky. Prvnl po- 
lozkou je adresa kompilaCnl 
casti slova DOES>, ktera ukon- 
Cl f£zi kompilace, tedy fazi, v nlz 
definujeme NS (slovo TRI) 
a nastavl jeho AVCP na pocdtek 
druhe polozky. Tato polozka je 
ve strojovem kodu naprogra- 
movanym skokem naexekuCnl 
Cast slova DOES>, coz je pro¬ 
gram ve strojovCm kCdu, ktery 
teprve spustl vykonnou C4st 
prekladaCe. 

Ptete se, proC tak slozitC? V minule kapitole 
jsme si rekli, ze AVCP ukazuje na podprogram 
’ ve strojovem k6du, ale vykonna 54st naSeho 
prekladaCe je psana v jazyce FORTH. Proto 
muslme interpret nejprve „prepnout‘‘ ze stro- 
joveho kodu na FORTH. Na podprogram 
DOES>, realizujlcl toto „pfepnutl", jsme ne- 
mohli skoCit prlmo proto, ze bychom pak 
nev§d§li, kde hledat vykonnou C&st naseho 
prekladaCe. 

Vrafme se ale k nasemu prlkladu. Ve tret! 
fazi NS TRI pouzijeme. Cinnost bude n&sledu- 
jlcl: 

* DEC -nastavl se desltkova soustava, 

TRI -zaCne se vykon&vat Cinnost definova- 
na prekladaCem. Na jejl poC^ttek uka¬ 
zuje neprlmo AVCP v hlaviCce NS. 
Zde je to adresa skoku na exekuCni 
cast slova DOE$>. Tato c£st: 

1) Ulozl adresu poCdtku tela NS na 
TOS. 

2) Spustl vykonnou C6st pfekladaCe 

CONSTANT. 

Provede se tedy: 

@ —vezme obsah na adrese, 
kterou najde naTOSaulozi 
jej na TOS mlsto teto adre- 
sy. Po jeho vykondnl bude 
tedy (TOS)=3. 

EXIT — ukoncl provedenl vykonne 
C4sti pfekladaCe a tlm i slo¬ 
va TRI. 

. —vytiskne (TOS) na obrazovku, 

BIN- nastavl vyjadrovanl Clsel ve dvojkove 
soustavC, 

TRI- vykonasepodobne jak bylo jiz po- 
psano, vysledkem je ulozenl Clsla 3 
na TOS, 

. - vytiskne (TOS) ve dvojkove soustave. 

Po vykonanl cele sekvence se tedy na 
obrazovce objevl; 


3 11 OK 

kde „OK“ oznamuje, ze poCItaC s uspechem 
dokonCii pozadovanou cinnost. 

Shrnme si tedy probrane: 

Pomoci dvojteCkovC definice muzeme na¬ 
definovat novy pfekladaC. Tato definice se 
skladd ze trl Cistl: 

1) Predkompiladni cast (od jmena NP po 
slovo <BUILDS). V t6to C4sti je nadefi- 
nov^ina Cinnost, ktera se m£ provCst 
predtlm, nez se vytvorl hlaviCka tlmto 
prekladaCem definovanCho noveho slo¬ 
va (NS). Tato Cast byv& velmi Casto 
prizdnl 

2) Kompiiadni cast pfekiadade (od slova 
<BUILDS po slovo DOES> vCetne). 
Slovo <BUILDS vytvorl hlaviCku NS, 

• priCemi prozatlm nenastavuje AVCP. Za 
slovem <BUILDS nasleduje popis Cin- 
nosti, ktera se ma vykonat behem defino- 


A/n 

84 


C2SSS555lADKC 
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van! NS pomoci tohoto NP. Je to vlastne 
postup, jak NP vytvari NS. Nakonec slovo 
DOE$> nastavi AVCP a ukonCi kompi- 
laci. 

3) Vykonna cist prekladace (od slova 
DOE$> do konce definice) 

Tato cast se zaCne vykonavat pri pouziti 
NS. ZaCne „vykonnou c6sti“ slova 
DOES>. Ta ulozi adresu pocatku tela NS 
na TOS a spustl vykonnou C4st pfeklada- 
ce, tj. Cinnost popsanou v definici NPza 
slovem DOES>. 

Pochopeni lekce si zkuste overit na n£vrhu 
pfekladaCe VARIABLE a prekladace CVA- 
RIABLE a CCONSTANT, ktere definujl jedno- 
baitovou promSnnou a konstantu. 

Kontro/nl feSeni: 

: VARIABLE <BUILD$ , D0ES> ; 

: CVARIABLE <BUILDS C, D0ES> ; 

: CCONSTANT <BUILDS C, D0ES> C@ ; 

16. ZAKLADNI DATOVE 
STRUKTURY 

Nova slova: 

ALLOT - ( N ) 

( VYHRADI VE SLOVNIKU N BAJTO) 

Slova v lekci nadefinovana: 

VEKTOR MATICE ARPRV ZAPLN 
() (,) VEK TABULKA 

V teto lekci se jiz odpoutdme od teorie a vy- 
svCtlime si pouziti slov<BUILDS a DOES> 
pfimo na prikladech. NP jsou nejCastCji pou- 
zivany pri definov£ni novych datovych struk- 
tur. Dejme tomu, ie bychom potrebovali, aby 
FORTH umel pracovat s vektory. Nade- 
finujeme si proto nasleduj ici kompilator: 

: VEKTOR 

(TOS = POCET P0L02EK VE VEKTORU) 
< BUILDS (VYTVOftENl HLAVICKY) 

2# + {2 8AJTY NA KA2DOU P0L02KU ) 

ALLOT (VYHRAZENI MISTA) 

{ VYKONNA CAST - OCEKAvA NA TOS PORADf 
P0L02KY) 

DOES > ( NOS = POftADf P0L02KY, TOS = PFA) 
SWAP { NOS = PFA, TOS = POftADi P0L02KY) 
2b (TOS = VZDALENOST P0L02KY 

OD POCATKU TELA V BAJTECH ) 

+ (TOS=ADRES A HLEDANI: P0L02KY} 


Tento prekladac oCekav& pri definici NS na 
TOS poCet polozek, pro nez se ma vyhradit 
misto ve slovniku. Kazda polozka zaujima 2 
bajty. Pred pouzitim NS musime na TOS 
umistit poradi polozky, ktere nas zajima. Po 
vykonani NS pak na TOS obdrzime adresu 
teto polozky (vzhledem k oCekavanemu po- 
uiiti cyklu budeme polozky Cislovat od nuly 
do N-1, kde N je celkovy pocet polozek ve 
vektoru). 

Takto definovany prekladac pri definici NS 
pouze vyhradi pro toto slovo misto, Chce- 
me-li, aby pri definici vektoru byla z&roven 
jeho prvkum prirazena nulov£ poCateCni hod- 
nota, muzeme definici prekladace upravit, 
napr.: 

: VEKTOR <BUILDS 0 DO 0 , 

LOOP DOES> SWAP 2b + ; 

Sami si zkuste nadefinovat prekladac, ktery 
kromC. poctu slo2ek v TOS ocekav£ jestC 
v NOS poC£tecni hodnotu, kterou ma prira- 
dit vSem prvkum definovaneho vektoru. 

Takto definovane vektory ovsem nekontro- 
luji pripadna preteceni indexu. Pokud by¬ 
chom chteli pridat hlaCeni chyb pri opusteni 
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mezi, museli bychom vektory nadefinovat 
napr. nasledovne (verze vhodna pro ladeni 
programu): 

: VEKTOR 

<BUILDS ( VYTVOfiENi HLAVICKY ) 

DUP , ( UL02ENiDELKY VEKTORU ) 

0 DO 0 , LOOP 

( NULOVA POCATECNi HODNO- 
TA) 

DOES> 

DDUP MEZE 

(TEST:0<-INDEX < 

< HORN!MEZ) 

2+ SWAP 2b + 

( VSE v poRAdku, ulo2 NA TOS 
ADRESU) 

Kazda kontrola je narocna nejen na praci 
programatora, ale i na kapacitu pamdti a ope- 
raCni dobu. Proto se radCji vetsinou zadne 
havarijni situace (preteceni mezi poli nebo 
vysledku aritmetickych operaci, podteCeni 
zasobniku ap.) nehlidaji a vystrihani se tech- 
to stavu je vCci programatora. Vyhodne je na¬ 
definovat si slova s kontrolami pro ladCni 
programu a pro odladenou verzi pouzivat 
slova bez kontrol. 

Ukazme si nyni, jak Ize vektor podle po- 
sledni definice, pouzit v programu. Defi- 
nujme: 

10 VEKTOR VEK 

( DEFINOVAnI VEKTORU S 10 PRVKY ) 

: ARPRV 0 10 0 DO I VEK + 
LOOP 10 / ; 

( VYPOCTE ARITMETICKY PRUMeR PRVKU VEK¬ 
TORU VEK ) 

Nyni zadame 

ARPRV . 

System by mel odpoved&t 
0 OK 

V tomto prikladu se jiz ukazaly nektere sla- 
biny nasi definice. Slovo ARPRV umelo pra¬ 
covat pouze s vektorem VEK a s ^dnym ji- 
nym. Prace s obecnym vektorem by se pri 
teto definici vektoru programovala te^ko. Jed- 
nou z moznosti je postup typu: 

: ARPRV (NOS=PFA, 

TOS = POCET P0L02EK) 

>R 

0 SWAP R@ 0 

(NNNOS = PFA, NNOS = SUM = 0) 

DO OVER I 

(NNOS = SUM, NOS = PFA, 

TOS = POftADi P0L02KY) 

2 & + (POCiTEJ ADRESU l-T^P0L02KY) 

+ ( pAipoCti ji K MEZISOUCTU) 

LOOP R> / 

(VYDeLSOUCTEM PRVKU) 

Takto definovane slovo bychom pak mohli 
pouzit v posloupnosti 

0 VEK 10 ARPRV 

'Sami jiste vidite, ze toto feseni je pon^kud 
tdzkopadne. Pokusme se tedy vydat jinou 
cestou a upravit primo definici prekladace 
VEKTOR , napr.: 

: VEKTOR <BUILDS DUP , 2# 
ALLOT DOES> ; 

Nadefinujeme-li jest6 slovo 

: () SWAP 2* + ; 

pop?. 

: () DDUP @ MEZE SWAP 2b + 


ktere nam bude slouzit k podobnym uce- 
ium, k nimi doposud slouzila vykonna cast 
prekladaCe VEKTOR, nic nam nebrani pra¬ 
covat jak s vektorem jako celkem, tak s jeho 
jednotlivymi slozkami. 

Tuto definici muzeme jeSte zobecnit a na¬ 
definovat si prekladac VEKTOR tak, aby- 
chom mohli s vektory pracovat jednotne, at' 
pujde o vektory bajtu, dvoubajtovych cisel 
nebo vektory vektoru. 

: VEKTOR 

<BUILDS ( nos=poCet polo2ek, 

tos=dElka POL02KY) 

DDUP C, C, 

( POCET POL02EK I JEJICH DCL- 
KA < 256) 

( TIM SI UM02NIME, ABYCHOM MOHLI POZDEjl 
PRACOVAT S ftETEZCI - BUDOU VYSVETLENY 
V 17. LEKCI - JAKO S VEKTORY ZNAKO) 

B ALLOT (VYHRAZENi MISTA VPAMETI) 

DOES> 


3 

Zpusob ulozeni vektoru ve slovniku: 


DJ 

jmeno 

SA 

„VEKT0R“ 

delka 

poCet pol. 

0. polozka 

1. polozka 





: () {NOS = POfiADi POL02KY, 

TOS - PFA vektoru) 

DUP >R ( USCHOVANl ADRESY DCLKY 
■ POL02KY = PFA) 

C@ B ( TOS = VZDALENOST POCATKU 
POL02KY OD PFA+2) 

R> 2+ + {ADRESA HLEDANE P0LO2KY) 

Pro inicializaci vektoru bychom si pak mohli 
nadefinovat slovo, ktere ocekava v TOS adre¬ 
su poCatku tela, tedy adresu polozky, v niz 
je ulozena delka vektoru: 

: NULUJ ( tos=pfa) 

DUP 2+ >R 

( USCHOVANl ADRESY NULTE 
POL02KY,TOS = PFA) 

C@ R@ 1- C@ 

(NOS = DELKA, 

TOS = POCET POL02EK) 

B R@ + R@ 

( NOS, TOS - PARAMETRY PRO 
CYKLUS) 

DO 0 I C! LOOP 

( vynulovAnI v$ech bajtu 
VEKTORU OD PFA+2) 

» 

Vektor VEK bychom pak definovali a inicia- 
lizovali takto: 

2 10 VEKTOR VEK VEK NULUJ 

Vyhodou tohoto feseni je, ze v pripade, kdy 
neni treba vynulovat slozky vektoru, nenuluji 
se. 

Nas priklad s aritmetickym prumerem slo- 
zek vektoru pak Ize nadefinovat napr. takto: 
: ARPRV (TOS^PFA) 

>R 0 { USCHOVANl PFA,TOS = 0-INI- 

CIALIZACESOUCTU) 

R@ 1+ c@ 0 

( CYKLUS OD NULY DO POCTU 
PRVKU) 

DO I {) + LOOP 

R> C@ / { VYDFLENj SOUCTU POCTEM 
PRVKCl ) 

) 

Slovo bychom pak pouzili v posloupnosti 

VEK ARPRV 

Slovo ARPRV bude nyni pracovat stejnC 
pro jakykoli vektor Cisel. 

Obdobne jako kompilator vektoru bychom 
mohli nadefinovat i kompilator matice. V zaj- 
mu obecnosti nadefinujeme matici jako vektor 
vektoru, Cimz si umoznime pracovat jak s ce- 
lou matici, tak s jejimi jednotlivymi prvky, ale 
take s jejimi jednotlivymi sloupci jako celky 
(= vektory). 
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Podle informaci, kterd se dosud podafi : 
lo zfskat, vyfedila jako prvnl tento problem ‘ 
firma Mitsubitchi na svych digitdlnfch 
dvoukandlovych strolich tfm, 2a pouiila 
zvlddtnf variantu CROC, kterd opravf stfi- 
hem porudend slova i tehdy, kdyi maji na 
sebe navdzat.tak, 2e vzniknou stova zkrd- 
cend nebo prodlouiend. Konst ruktdr sys¬ 
tdmu, kterdho jsemna zaseddnf AES 
v Hamburku v roce I960 iddal o bliidf 
popis.miodpovddaijaponskymusmdvem 
a slovy „top secret 4 ' (pfisnd tajnd). 

Ddlkajednoho pulsu jekratdf nei 1 pm 
a proto je logickd, ie i mechanicky must 
byt stfih proveden velmi dokonale a ie po 
slepenf nesmf byt naruden perfektni styk 
zdznamovdho materidlu s hlavou. Zne- 
hodnocenf stfihu^ ale nejen stfihu, ale 
i zdznamu kdekoli na pdsku, nastane 
i tehdy, ulpf-li na ndm mikroskopickd 
stopa potu nebo nedistotyzprstti. Proto si 
vyde Fedeny pracovnfk po nadem hovoru 
navldkl bile textilnl rukavi&ky a pFedvedi 
mi dokonaly stfih. 1 Bohuiel pFi ndm chtdl 
dokdzat, ie dokonale sptynou i zcela 
rozdflnd zvuky, ie tedy jejich CRC spoji 
vde, a tak k sobd slepil zvuk lesnfho rohu 
a skupinu smydcu. to by nevydlo ani pFi 
analogovdm stFihu. Vtomto pflpadd vdak 
vydel pfechod zcela bez kazu. Vdc mdale 
hddek. Jako podminku stfihu jsme si jt± 
poloiili nutnost stejndho zpusobu hry, 
tempa, htasitosti apod., avdak.v praxi to 
nelze nikdy dostovnd dodriet. K drobnym 
rozdflQm dojde vidy a ty se v analogovdm 
stfihu pFeklenou tim, 2e se spojovany 
pdsek stffhd dikmo. Spoiovand zdbdry se 
tak prolriouv dobd asi 10 ai 50 ms (podle 
dikmosti stfihu) a rozdil zvuku se tfmto 
zpOsobem zamaskuje. 

PFi stfihu digitainfho zdznamu se v§ak 
musf vidy stf (hat kolmo, jinak nelze kddo- 
vany zaznam navdzat, a i kdyi se dokonale 
doplnf pFestfiiend slova, pro spojenf hud- 
by je stfih pfflid stony. Stejnou zkuSenost 
ziskali i jinf vyrobci, kten pozddji zkon- 
struovali na stejndm principu digitdlni 
stroje pro 24 ai 48stopy zdznanv (Sony, 
BBC, AMPEX, 3M). Stfih nuikamije tedy 
sice moiny, avdak pro profesiondlnf ddely 
s nejvyddlmi poiadavky na kvalitu se 
pouifvd elektronicky stfih, kterym se bu¬ 
deme zabyvat ddle. , 

Elektronicky stfih je tdi jedinou moi- 
nostf pro zdznam uskutedndny pomocf 
videomagnetofonu typu U-matic, protoie 
pasek je v kazetd a neni pffstupny. Pfi 
elektronickam stfihu se vlastnd zdbdry 
urCend ke spojenl kopfrujf za sebou na 
dal§f stroj. Stroj, ktery budeme pouilvat 
k reprodukci originaiu, budeme v dalSim 
nazyvat pfehravafi a stroj pouiity k zdzna- 
mu nahravafc. Nejsou to obvykta oznate- 
n(. ale pomohou ndm zpfehlednit vyklad. 

Opdt si musime uvddomit, ie kopil 
z pfehravade na nahrdvaC pfi PCM nikte- 
rak neutrpf kvalita a ie tedy sestfihany 
celek bude mft kvalitu zcela shodnou 
s origindlem. Ani pfi sestfihu zabdrd, 
pofizenych na videomagnetofon, se nelze 
obejft bez prolnuti spojovanych zabard. 
' Jeata si zopakujme, ie digitainf zaznam je 
nahrAn stejnym zpusobem jako zaznam 


obrazovy, tedy rotujicfmi hlavami. Krom6 
toho jsou k dispozici dal§( stopy pro 
zaznam analogovaho zvuku z nichijednd 
se vyuifva pro zaznam tasovdho k6du, 
kterym se originaini zabdry podlpii. Tento 
k6d poslouif pozddji pro synchronizaci t 
pfehravade s nahravadem pri stfihu. 

Cely postup probahne takto: na nahra- 
vat se okopfruje prvnf zabdr a rovndi se 
. podloif dasovym k6dem. Tento zabar se 
z nahravaie reprodukuje prostfednictvfm = 
pfevodntku D/A, je tedy moina zvukova 
kontrola. V cesta mezi nahravadem apfe* 
vodnikem je pfitom zafazen posuvny re- 
gistr, v ndmi je neustaie zaznamenavan 
digitaini zaznam poslednfch §esti sekund 
hudby. V mfsta stfihu se reprodukce pfe- 
ru§i oviadacim tladitkem, priCemi zmlnd- 
nych Sest sekund zaznamu totem mista 
stfihu zustava v pamati RAM. Tento za¬ 
znam Ize vybavit knoflfkem a prostfednic¬ 
tvfm pfevodniku slySet i rektifikovanou 
rychlosti tak, jak ji tfmto knoflfkem ovia- 
dame. Tfm si upfesnfme mfsto stfihu. 
Obdobna upfesnfme mfsto stfihu i na 
dal§fm zabaru pfehravade, ktery ma po 
stfihu nasledovat a pamdf si opet zazna- 
mena jeho kbdovy znak.T akd zde zustane 
Sest sekund digitainfho zaznamu 
v pamati. 

Ovtadacf prvek, kterym se stfih realizu- 
je, spustf po stisknutf celou lavinu auto- 
* matickych operadnfch kroku. Oba stroje 
nejprve vratf zaznam o ndkolik sekund 
zpet pfed uvaiovand mfsto stfihu. Pak za 
pomoci obou 6asovych k6du zajistl 
synchronizaci nahrdva6e s pfehravadem. 
Podle zvolend doby pfekrytf obou zabaru 
vydd pfesnd v mfsta stfihu nahravadi 
povel ,^aznam“ a z obou pamdtf reprodu¬ 
kuje nahrand useky nutne k prolnuti obou 
zabaru. Oba zabdry digitaind prolne (smf- 
sQ a tento prolnuty usek nahrdvaa zazna- 
mena. Pak pfepne z pamdfovdho vystupu 
zpdt na yystup pFehrdvade a kopfruie 
druhy zdber ai k mfstu pffpadndho dalsf- 
ho stfihu. 

Jak je viddt, je cely postup veiice rafino- 
vany, komplikovany a tedy i cnoulostivy. 
Praxe vdak prokdzala, ie pokudie zaf fzenf 
v pofddku, poskytuje vyborne vysledky 
a ie dfky volitelnd dobd prolnuti (1 ai 
99 ms) i moinosti dynamickd upravy zd- 
bdrO, jsou moind i stfihy, kterd by nOika- 
mi nikdy nemohfy tak dobfe vyjft. Stfih 
pochopitetnd vidy probdhne mezi dvdma 
digitainfmi slovy anii by ndkterd z nich 
bylo naruSeno. Moinost volby stfihovdho 
mfsta je ddno konstrukcf stroje a umoiftu- 
je zajistit pfesnost ai 363 ps, coije v toku 
hudby rytmicky interval nezjistitelny lid- 
skym sluchem. Pfi/,-44,1 kHz je to 16 
slov, pfidemi je vzato v uvahu i „prokld- 
ddnf 44 . 

V poslednfch dvou letech se na trhu 
objevilo ndkolik novych digitdlnfch zalti- 
zenf od ruznych vyrobcu. ffekterd z nich 
pouifvajf pro zdznam videomagnetofony 
systdmu VHS, jind, pfevdind od firmy 
Sony, videomagnetofony systdmu BETA. 
K posted nd uvedendmu je doddvdn kon- 
vertor F1, ktery pracuje bud se 14 bito- 
vou, nebo 16 bitovou konverzf. Pfi 16 bi- 


tovd konverzi md vdak tento konvertor 
mafou kapacitu pro CRC, nebof pro ni 
nenf na kazetdch BETA dostatek mfsta. 

Pfi 14bitovd konverzi je vdak jeho CRC 
velmi dobry. 

Tyto systdmy se vdak pouifvajf vdtdinou 
jen pro primdmf zdznam, protoie jsou 
lehkd a tudfi i snadno pfenosnd. Pro stfih 
se z nich zdznam nejprve okopfruje na 
U-matic, opatff dasovym kddem a teprve 
po sestfihu okopfruje zpdt. Pro sestfih 
digitainfho zdznamu poHzendho uspor- 
nym zaffzenfm F1 systdmem BETA je tedy 
nutnd mft k dispozici Ciplny fetdz: konver¬ 
tor PCM 1610, dva videomagnetofony 
U-matic a editor DAE 1100. Gspora tkvf 
pouze ve snazdfm transportu na mfsto 
nahrdvdnf. 

Reprodukce 

Pfi reprodukci digitainfho zdznamu 
mdme kdispozici fadu pulsd, kterd obsa-. 
hujf, podle pfedchozfho popisu. ieden 
nebo vice zvukovych kandld, ktere byly 
zaznamendny videomagnetofonem; tvorl 
tedy pseudovideosigndl. Kaidy kandl je 
digitalnd-analogovd konvertovdn viast- 
nfm pfevodnfkem a nynf bude tfeba ze 
smdsi pulsu odddlit kazdy budoucf analo- 
govy kandl zvlddf a ze zaznamenandho 
pseudovideosigndlu opdt uspofddat fadu 
pulsu tak, jak byly organizovdny na vystu¬ 
pu pfevodniku A/D pfed zdznamem. To 
soudasnd znamend zpdtnd zkorigovat 
funkci proklddade (Interleaving) a pak 
pfistoupit ke konverzi D/A. 
y Pfipomeftme si, ie pro konverzi A/D 
i D/A je pouifvdn stejny pfevodnfk D/A. 

V obou pffpadech je tdi zdkladnfm prv- 
kem (kromd pfevodnfku) obvod ,,Sample 
and Hold 44 . 

Princip konverze D/A je celkem jedno- 
duchy. V digitdtnfm zdznamu mdme k dis¬ 
pozici fadu slov, kterd se sklddajf z tolika 
rddO nul a jednidek, kolikabitovy je zd- 
znam. Analogovd uroveft vystupnlho sig- 
ndlu kaiddho slova se sklddd ze soudtu. 
napdtl. kterd ndleif k jednotiivym fddum. . 
Jenpfipomenu.ieusystdmOspostupnou w 
aproximacf reprezentuje kaidy sousednf 
niidf fdd potovidnf napdtf nez fdd pfed- 
chdzejfcf. Toto napdtf ndleif kpffsludnym 
fddum v pflpadd jednidky. V prfpadd nuly 
se za pnsludny fdd nepndftd nic. Tento 
postup vytvdfenf vystupnlch napdtf znovu 
pfipomfndm proto, abychom si uvddomili, 
ze zde vznikne sice ji2 analogovd, ale 
nespojitd funkce, kterd klade velkd ndroky 
na vystupnf obvod ..Sample and Hold 44 . 
Jednd se sice o shodny obvod jako pfi 
vstupnf konverzi, jeho funkce je vsak jind, 
protoie se zde vzorkuje vystup z pfevod- 
nfku D/A, ktery jii sdm md stupftovity 
prubdh diskrdtnfch napdtf. 

Namfsto vystupnlho obvodu ..Sample 
and Hold 44 by mdl stadit obvod, ktery, by 
vystup D/A integroval. Konvertor vdak 
produkuje klamnd vysledky, k jejichi 
sprdvndmu pfedtenf musfme zndt jak 
vznikaly. Teprve pak Ize daldfmi obvody 
zajistit jejich zpfesndnf. Hlavnlm duvo- 
dem nepfesnosti na vystupu konvertoru 
je, ie napdtf, kterd by mdla probfhat 
pravouhle, majf ve skutednosti sloilty 
a tdiko definovatelny prubdh. Vstupnf 
vzorkovad musf byt konstruovdn tak, aby 
pffsludnou droved upfesnil tfm, ie ji o- 
vzorkuje v pravdm okamiiku, kdy se na 
vystupu objevf shodnd napdtf, jakd bylo k 
digitaind zaznamendno. Teprve toto na- B 
pdtf podrif obvod po dobu daldfho pocho* r 
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KONSTRUKTERI SVAZARMU 



. V pFfpad# potFeby (nepostabuje-li regu- 
lacnf rozsah P2) upravfme kaipacitu G1 
{2,7 ai 3,9 pF). Spr£vnb nastaventobvodti 
pFijimabe spobiva v tom, aby se stFedni 
nosny kmitobet kmitobtovb modulovanb- 
ho signdfu 10,7 MHz nach£zel vidy upro- 
stfed krivek propustnosti vstupni jednot- 
. ky, keramickbho filtru a fezovacfho obvo¬ 
du. PFi konebnbm nastavov£nf naladfme 
slab$f vysflab a trimrem P3 ve fbzovacfm 
obvodu a P2 ve vstupni jednotce nastavf- 
me nejvbtbf hlasitost. Nynf zabneme mfrnb' 
odladovat pfijfmany signal na jednu bi 
druhou stranu od stFedu a trimrem P3 


Stavba a uvedeni do chodu 

DeskusploSnymi spoji (obr. 2) pred 
paienfm sou54stek nejprve prohlbdneme, 
nejlbpe proti intenzfvnbjifmu zdroji svbt- 
ta, zda nenf nbkde vlasovb pferubenyspoj 
nebo plo§n£ cfvka, pFfpadnb zda nbkde 
nenf neiAdoucf zkrat. Vbechny sou64stky 
pajfme s co nejkratSfmi pFfvody. Pozapo- 
jenf celbho tuneru a konebnb.vizuaini 
kontrole pFipojlme vystup k nf zesilovabi 
a zapojime napdjecf mapbti. Sum n£m 
signalizuje, ie, alespoft po vstup mf zesi- . 
lovabe, je patrnb v§e v poFddku. 

Nynf mOierne pripojit vn§j§f antbnu 
a pak zvoina otabime potenciometrem PI. 

Z reprodukovanbho signalu by ui mblo 
byt pat mb, zda kmiti osciiator. Sum by se 
mbl ruzn§ m&nit a m§l by se tak6 jii ozvat 
mfstni, pFfpadnb i vzdaien§i§f silny vysf¬ 
lab. PokudjeSumvelmislabyapFiotabenf , 
potenciometrem PI se nembnf, pak je ’ 
chyba bud v zapojenf ladicfho napbtf, 
nebo hekmita osciiator. Chyba mtize byt 


bud ve Spatnb soubastce, nebo v jejfm 
nespravnbm zapojenf. : 

Potenciometr P3 pak nastavfme na hej- 
v$t& hlasitost §umu v reprodukci. S pripo-' 
jenou vnbjSf antbnou se nejprve snaifme 
zachytit v p6smu OIRT nektery vysflab. 
Podan-li se nam to, pak po jeho naladbnf 
nastavfme znovu potenciometrem P3 nej- 
v6t§f \ hlasitost reprodukce pFijfmanbho 
signaiu. PFi naladenf „Hvbzdy“ nebo „VI- 
tavy-\ kterb trvale vysflajf signal pitotnfho 
krhitobtu, nastavfme kmitocet osciiatoru 
ve stereofonnfm dekodbru. Pak zvoina 
otabfme potenciometrem P4 dokud se 
nerozsvftf indikabnf LED. PFfjem se proje- 
vi i v reprodukci signaiu. 

Nynf pFepneme prijfmab na pFfjem 
v pasmu CCIR. S pFipojenou venkovnf 
dobrou antenou nasmb'rovanou do prf- 
slu§n6ho smbru bychom mbli nafadit ia- 
danyvysflab, jestfiie ovSem je intenzita 
pole v mfstS prljmu dostatebna. Po nala- 
d§nf nastavfme odporovym trimrem P2 
nejv§t§( hlasitost prijfman^ho signdlu. 


nastavujeme nejv6t§f hlasitost a nejmenSf 
Sum. Sprevn6 nastaveni se krom§ nejv£t- 
Siho zesileni sign^lu yysflade a nejmenSf-. 
ho §umu projevf pFi lad&nf tak, ie se 
nejprve mfm§ zvStSf Sum, pak tl naskodf w 
vysflat, prijem je 6isty a pak se op§t mirne 
zvStSf Sum, ktery se v zSpStf zmenSf na 
puvodnf uroveh mezi vysflaSi. Charakter 
' zvStSenf Sumu pFed i za optim&lnfm nala- 
_d§nfm vysflade musf byt pFi sprSvnSm 
nastavenf obvodO stejny. PFi pffjmu kvaiit- 
nfho signSlu jeStS jemnS doladfme 'tri¬ 
mrem P4 kmitoSet oscilStoru ve stereo¬ 
fonnfm dekodSru.* ; 

Nastavenf tuneru je tedy velmi jednodu- 
ch§ a nevyzaduje iSdnS prfstrojovS vyba- 
venf. Podmfnkou ovSem je, aby vSechny 
pouiitS souSSstky byly bez zSvad: 

KonstrukSnfprovedenf 

Tuto strSnku ponechSvSm na libovuli 
kaiddho zSjemce. Tfm, le ladicfpotencio- 
metr muie byt umfstSn kdekoli, Ize ladicf 


du, aby mohlo byt pouiito v pfesnS urie- 
► n6m Case. 

- . Zachycenf sprSvhSho napStf z vystupu 
pFevodnfku D/A a jeho ..podrienf na 
patFidnou dobu, jsou hlavnf prvky, urdujf-/ 
cf jakost celSho digitSlnfho systSmu. Me- 
chanismu$~vzniku ..klamnych napStf" je 
u vyrobcO tSchto zaFfzenl velice podrobnS 
zmapov&n a kaidy z nich ktomuto problS-. 
mu pFistupuje individuSInS. Pri volbS 
nejvhodnSjSiho zaFfzeni je proto tFeba 
velkS opatrnosti, protoie nSkterS nedo- 
statky se obyykle projevujf jen pFi urditSm 
typu zaznamenSvanSho zvukovSho sig-. 
nSlu a mohou byt proto zdrojejm neoSekS- 
vanych potf2f. Tuto skuteSnost bych rSd 
zduraznil pFedevSfm proto, aby se nikdo 
nedomnfval, ie digitSInf zSznam zvuku 
mS j i i ve vf nku danou dokonalost. V 
.DaISfm krokem zpracoySnf vystupnfho 
pravouhlSho napStf je jeho fiitrace yy- 
stupnf dolnf propustf. Ta musf z nespojitS 
fiinkce vystupnfho napStf vytvorit spojitou 
f unkci a (stejnS jako pFi zSznamu) odstra- 
nitsignSly vySSfch kmitodtu, kterSvtomto v 
pFfpadS vznikly vzorkovSnfm. To je opSt 
zrejmS z obr. 5. Proti vstupnfm obvodum 
je. u vystupnfch obvodu daleko vStSf ne- 
bezpeSf vzniku interferenSnfch signSlu. 
Jde“o interferenci zbytku vzorkovacfho 
signSlu s produkty pFipojenych daISfch 
pffstroju jako je naprfklad pred mag net i- 
zace analogovSho magnetofonu, dalSf di¬ 
gits! nf zaFizenf, ruSit mCiie i mfstnf vysflaS 
s dostateSnS^ilnym polem. RovnSi je vy- 
hodnS vSdSt^ jaky je vstupni filtr dalSiho 


pripojenSho zaFfzenf, nebof nevhodnS- 
spojenf dvoupFfstroju muie tSidegrado- N 
vat signSI vznikem parazitnfch zvuku. 

f ^ 

.Zivdr 

OSetem tohoto SISnku, ktery si zdaieka 
neSinf nSrok na uplnost. bylo seznSmit 
StenSFe se zSkladnfmi funkcemi jednotli- ' 
vych SSstf digitSlnfch systSmu pro zS- 
znam a reprodukci zvuku. NejvStSf pozor- 
host byla vSnovAnaWjpouifvanSjSfm ty- 
pum a z toho yyplyvS, ze o systSmech 
s nepohyblivymi hlavami, kterS nespornS 
v budoucnosti pFevl&dnou, byla pouze 
zmfnka v souvislosti se stFihem zSznamu. 

ZSmSrnS byl opominut popis 5tyr- 
kanSiovSho digitSInfho zaFfzenf DENON 
PCM 035, ktery t6i Supraphon' vlastnf 
a pouifvS pro zSznamy velkych vokSfnich 
forem. 

. PoznSmky ke konstrukci strojO a k je- 
jich ideovym ndvrhum byly uvedeny pou¬ 
ze tam, kde z nich vyplynuly bud funkbnf 
probISmy pFtsluSnS soustavy, nebo tam, 
^kde je i v praktickbm pouiitf nutnbo nlch 
"vSdSt a s prfpadnymi nedostatky pobftat. 
Proto nepochybuji, ie nSkteFf StenSFi bu- 
dou hledat podrobnSjSf informace a pFi- 
pojuii seznam alespoft zSktadnf titeratury, ^ 
z nfz byly v odboru hahrSvSni VHS Sup- 
raphon o. p; SerpSny informace nutnb pro > 
zavedenf digitSIniho zSznamu zvuku. 
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mechanismus FeAit podle potFeby. Jedno 
z moinych FeAenf vyplyvA z obrAzku na 
titulnl stranA dasopisu. K ladAnf byl 
v tomto pFfpadA pouzit potenciometr 
0,25 MQ/G s dlouhym hFfdefem. Ukaza- 
tel stupnice byl zde vyFeSen svArAznA 
- jako Aroubovice. VAIedek, na jehoZ 
obalu je kFivka stupnice nakreslena, byl 
vyroben z plastickAho obalu maiych 
monodlAnkCi dovAZenych k nAm z Polska 
(dervenA PVC). Obal ze dvou monodlAnkCi 
jsem stahl, plechovy vrAek monodlAnku 
pouiil jako distant! mezikruii prospo- 
jenf obou obalu uprostFed a takto vznikly 
vAledekisem nasunul na hFfdel potencies 
metru.,PFedtfm jsem jej jeAtA prelepil bf- 
lym paplrem. OpArnA loZisko hFfdele 
u.knoflfku je ze staraho rozebran6ho 
potenciometru. 

Mame-li moinost, muZeme si pak pru-^ 
bah Aroubovice pFesnA „odbodoyat“ po- 
mocf vf generatoru a spojenlm takto 
vzniktych bodu zajistit pFesnA lineamf 
stupmei. Celkova provedenf je dobFe patr- 
na z obrazku. TIadftka na pFepfnadi Isostat 
jsou -Vyrobeny z odstFiZenych depidek 
uzAvAru barevnych 

Jednoducha stavba i nastavovanf celA- 
ho tuneru vdetnA relativnA nfzkA poFizova- 
cl ceny pouZitych soudAstek, umoZhujl 
jeho realizaci velmi AirokAmu okruhu za-, * 
jemeu o pFfjem stereofonnfch rozhlaso- 
y^ch poFadO. 

Seznam soudAstek 

Razistory (TR 212) 

RVR8.R19- - , 12 kQ 

R2.R12.R32 v 15 kQ 

J *Pozornachybu: rezistor R1 md byt sprdvnS 2.7 KQ. 


R3 

1.8 kQ 

R4, R29 

3,3 kQ 

R5, R6, R7, R9. R16 

10 kQ 

R10, R14, R18, R36, 


R37, R38, R42 

1 kQ 

R11 

1,5 kQ 

R13.R34.R35 

5,6 kQ 

R15 

2,2 kQ y 

R20 

0.22 MQ . 

R21.R25 

27 kQ 

R22.R26 • . 

6.8 kQ ‘ 

R23.R24. R27, R31 

l^kQ " 

R28 — 

0,1 MQ 

R30.R39.R40 

27 

R41 

12 Q 

PI . \ 

0.25 MQ/G, TP 283 

P2 

0,1 M6, trimr 

P3 

15 kQ. trimr ^ 

P4 * 

6,8 kQ, trimr 

Kondenz&tory (ter.) 


C, C, 

10 pF.'viz text 

C1.C6.C20 . 

3,3 pF, viz text 

C2.C16.C38 

470 pF , 

C3’ ’ 

8.2 pF 

C4, C8, C9, CIO, Cl2, C13 

2^ nF 

C5 

120 pF , 

C7 


C11 / ' 

* 39 pF ^ ' 1 - 

Cl4 ‘ * *- - - ~ 

33 pF V ' 

CIS " 

lOpF " 

C17, Cl 9, C22. C25 f 

V 

C26.C27. C29. * 

0,1 pF 

C18.C44 

200 pF, TE 984 

C21.C31 ' 

27 pF 

C23 

1,5 nF 

C24 

3,3 "nF 

C28 ' 

10 pF, TE984 

C30 

18 pF 

C32, C42?C43 

. 2 pF, TE 986 

C33.C34 

• 390 pF 

C35 ^ 

68 nF 


C36 100 pF, TE 9S4 

C37.C3S . 220 nF, viz text 

C40.C41 15 nF 

* Pofovodidovd souttstky 

*- T1.T2.T3 KF52S D1ai04 KB109' 

. T4.T5 KF124 D5- KA213 

T6.T7 KC507 J D6 KZ260/13 

»01 MAA66ft D7 UQ1132 

102 A290D 

Pfezkou&eno v redakd ' 

PopsanypFfstroj jsem spotFebitelskym 
zpusobem pFezkouSel obdobnti, jak ie - 
zvykem v na§( rubrics AR seznamuie. Pfi 
srovnivaefm m§fen( se zahranidnfmju- 
- nerem modernlho provedenf nebyl 
. zji§t&n Z&dny subiektivni poznatefny roz- 
dff v citUvosti. Pfi stereofonnfm pffjmu 
vzdAienych vysffadu v p&smu CClR se 
urovefi $umu zdiia byt o pozninf niz&f, 
nei u zahranidnfho pnstroje. , 

Z hlediska obs/uhy Ize velmi kladn& ' 
hodnotit zptisobjakym u popisovandho 
pFijfmafe „naskakujf“ vysflade pfi pru-: 
beindm fadinf. Pineto odpovfd& tomu, co 
je o tom Fedeno v textu. Laddnfje natolik ' 
pFfjemnd a pFesn6, ie se neprojeviio ne~ 
gativnS ani to, Ie u vzorku nebyl pouiit 
iadief pFevod.A vzhiedem k tomu, ie jde 
o relativnA levny vyrobek a ze jeho autor 
zaruduje zeefa bezpednou reprodukova - 
telnost uvedenych viastnostf, domnfvdm 
se, ie tehto prijfmad bude vhodnou sta- 
-' vebnici pro vSechny zijemce. -Hs - 

V n6kter6m z prvnfch dfsel ARA/85 bude 
uverejndna varianta bez keramickaho 
filtru 10,7 MHz. - - 



JE&TE JEDNO POPLACHOVE ZAftlZENf ~ 


V AR A1/84 byl uveFejndn nAvod na 
poplaSnA zaFfzenf. k nAmuZ pFiAlo do 
redakce i nAkolik kritickych dopisO. 
Nechci vyvolAvat polemiku, jistA v$ak 
je,. Ze otIStAna konstrukce byla vzhl'e- 
dem ke svym vlastnostem neumArnA 
sloZita; tlm i nAkladnA a navlc vyZadova- 
fa desku s oboustrannymi ploAnymi 
spoji. T6Z udAvany ..vystupnl vykon“ 
250 mW byl zcela nereAlny. 

PFedkiadAm proto AtenAFOmzaFIzenl, 
kterA ..uml 1 ' pFesnA totAZ, je vSak 
nesrovnatelnA jednoduSSf, tedy i lev- 
nAjAl a je^snadno reprodukovatelnA, 
coZ uvltajf . vAichni, kteFf se stavbou 
podobnych pFfstrojO dosud nemajl 
vAt§( zkuSenosti. N 

ZAkladnfm. poZadavkem, ktery musf 
zaFfzenf splhovat, je skutednost, Ze 


KC5Q8 KC509 



poplach musf byt moZno vyvoiat bucf 
spojenfm,. nebo rozpojenlm kontaktO 
a jakmile poplachovy stav jiZ nastane, 
nesmf byt moZno zruAit jej jiZ jinak, neZ ^ 
vypnutfm hlavnfho spfnade. OdbAr 
v^pohotovostnfm stavu musl byt zcela 
zanedbatelny. - 

BzudAk, jehoi schAma jsem uveFejnil 
v AR A2/83, je proto (obr. 1) dopInAn 
obvodem s tranzistorem T2 a tyristo- 
rem Ty. Tim je zajiAtAno, Ze v klidovAm 
stavu (spfnad S sepnut) je v pFlpadA, Ze 
vyuZfvAme splnacfho kontaktu, nulovy 
odbAr ze zdroje, v- pFlpadA, Ze vyu¬ 
ZfvAme kontaktu rozpojovacfho, je od¬ 
bAr ze zdroje' menAf neZ 10 pA. To 
dovoluje k napAjeni bez problAmO. 
'poulft I malou devftivoltovou kompakt- 
nf baterii. 

Poplach nastAvA v okamZiku, kdy se 
tranzistor T2 stane vodivym a tudfZ se 
otevFe j tyristor Ty. Vzhiedem k tomu, 
Ze proud, prochAzejfcf tyristorem nelze 
pFeruAit jinak, neZ vypnutfm hlavnfho 
spfnade S, setrvAvA zaFfzenf v popla- 
chovAm * stavu i kdyZ se .mezitfm T2 
uzavFe. ^ ^ 


Tranzistor T2 Ize otevFft (a tedy 
zpOsobit poplach) dvAma zpusoby. 
Bucf sepnutfm kontaktO A (kontakty - 
B zOstAvajf pFitorn trvale v rozpojenAm 
stavu), anebo rozpojenfm kontaktO 
B (kontakty A trvale spojeny). 

K zapojenf bych chtAI pripojit pouze 
nAkolik poznAmek. KondenzAtor C3 mA ' 
za ukol zajistit, aby nebyl poplach 
vyvolAvAn nAhodnym brumovym na- . 
pAtfm na bAzi tranzistoru T2. Rezistor 
- R3 vytvAFf dodatednou umAlou zAtAZ, 
aby tyristor po sepnutf zOstal spolehlivA 
v sepnutAm stavu i kdyZ se tranzistor 
T2 mezitfm uzavFe (pokud ovSem po¬ 
plach nezruSfme spfnadem S). Rezistor 
R4 urduje proud bAze tranzistoru T2 
a byl zvolen relatfvnA velky proto, aby 
pfi vyuZfvAnl rozpojovacfch kontaktO 
byl odbAr ze zdroje co nejmenAf. Proto 
byl jako T2 zvolen tranzistor s velkym 
proudovym zesilovaefm dinitelem^Kdy- 
by byl pouZit tranzistor s menAfm 
zesilovaefm dinitelem, Ize spolehlivA 
sepnutf tyristoru zajistit tfm, Ze R4“ 
o nAco zmenAfme — samozFejmA za 
cenu^o nAco zvAtSenAho klidovAho 
proudu. MV 


Kfsqa. - f v -sluchatko ‘ Seznam soud&stek 

Rezl story (TR 212) 

R1 2,2 kn - 

R2 33 kn 

R3 390 n,TR 213 

R4 1 MO 

Kondenzdtory 

C1.C2 " 15 nF, ker. “ 

C3 0,1 nF, ker. 

PofovoditovG soutAstky 
T1 KC508 - 

T2 KC509 

Ty . KT506 

. y Ostatnf souC4stky 

Obr. 2. Desfca s pioinymi spoji S72 ~ ^ - teiefonnf siuchAtko so n 




Souprava pro dalkov6 
ovladani 

s kmitoctovou modulaci 


Ing. Vdclav Otys 

i (Dokondeni) 


, PotFebnd podty z&vitu jsou uvedeny 
v poslednfm sloupcitabulkyobr. 16. Kera- 
micky filtr muie byt libovolnbho typu, 
pokud bude dostatednd pfesnya kval itn f. 
Infonmace o keramickych fiftrech byty 
uvedeny v AR 7/81 a 11 /81. Ve svb soupra- 
v6 pouifvdm keramicky filtr typu SPF 455' 
zNDR. 

' Hiavnf vyhodou, keramickych fiitru je 
podstatnb zlep§enf selektivity pFijfmade, 
coi umoiftuje pracovat s kan^lovym od- 
stupem 10 kHz. T6to vyhody se.vSakvy- 
uiijezejmbnavp&smu ,40,68 MHz,vn§mi 
je *maly podet kan&lti. V pAsmu 


27,120 MHz u n£s prozatfm vyhovuje ka- 
ndlovy odstup 20 kHz, kteny je snadno 
realizovatelny klasickymi mf trahsformd- 
-tory.Pouiitf keramickych mf f iltrO znadnb 
komplikuje stavbu soupravy v amatbr- 
skych podmfnkbch. Jednak se musf pou- 
ift pFesnd pbrovanb krystaly, urdenb pro 
soupravy^EM; musf se pFesnd nastavit 
kmitodet vysflade a zkontrolovat pFesnost 
keramickbho fiitru, coi nelze provbst bez 
speciblnfch mdFicfch pristroju. - 
Na mfstb integrovanbho obvodu 104 
(MH74164 Ize pouift i jiny typ s mendf 
spotrebou' (napr. SN74L164N s nebo 


SN74LS164), pFidemi se musf zmdnit ka- 
pacita kondenzbtoru C26 na 1 pF aodpor 
R12 na 100 Q. Je§t6 vyhodnbj§f je pouift 
integrovany obvod typu CMOS (napF. 
MM74C164), jehoi spotFeba je pouze nb- 
kolik nA. Pri pouiitf integrovanbho obvo¬ 
du CMOS je nutnb pridat odpor R16 
(22 kQ), zmbnit kapacitu kondenzAtoru 
C26 na 0,22 pF a odpor rezistoru R12,na 
100 Q. Navfc se musf vdechny nevyuiitb 
vstupy. integrovanbho obvodu spojit 
s kladriym pdlem napbjecfho napbtf (vy- 
vod 14). Pouiitelny je takb funkdnb po- 
dobny a rozdfFenbjdf integrovany obvod 
CMOS typu CD4015, jehoi ekvivalent 
MHB4015 se bude vyrbbbt i u n4s. Pro 
tento integrovany obvod by vdak byld 
nutno upravit obrazec plodnych spoju tak, 
aby odpovfdalschbmatu na obr. 17. > 


Konstrukdnf, uspoFbdbnf pFijfmade 

PFijfmad je na jednb desce o rozmbrech 
58 x 35 mm (obr. 18). Pro dosaienf’ma- IL 
lych rozmbru jsou vdechny soudbstky ^ 
kromb integrovanbho obvodu 104 pbjeny r 

CD4015 

8 102 . ' 



Vinuti 

MF1 

(LMC4200) 

MF2 

(LMC4201) 

MF3 

(LMC 4101) 

M F4 ~' 
(LMC 4202) 

MF2/k 

1-2 

“ 164 z 

143 z 

143 z 

134z 

16 z/2,4 kQ 

2-3 

41 z/15 kQ 

62 z/35 kQ 

62 z/35 kQ 

74 z/37kQ 

180 z 

4-6 

4 z/150 Q 

4 z/150 Q 

8 z/600 Q 

42 z/12 kQ 

-4 z/150 Q 


Obr. 16. Uspof&d&nf vyvodu a tabuika podtu zivitu a impedancf mftransformitorO 
_A, 4 ' (kapacita konderrz&toru je 150pF) 



4,8 V 



Obr. 17. Schema zapojenfpro usporn&IO 


Wfm 



7 6. 5. 1. 2. 


Obr. 18. Deska $62 s ploSnymi spoji 
- prijfmade a rozloienisoud&stek (zvitseno 
v mer. 2:1) 
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„na v^§ku". Konektory pro pFipojenf serv 
► Futaba nejsou na desce; jsou pripojeny 
kablfky. Krystal mOie byt v pFijfmadi bud 
zap&jen nebo se muie zasouvat do ko- 
nektoru. PFijfmad je umfstSn v dvoudflnd 
krabidce z hlinikovdho plechu (obr. 19, 
20). Spodnf dfl krabidky je vyrobeny z ple¬ 
chu tl. 1 mm, vrchnf dfl je z plechu tl. 
0,5 mm. Krabidka muie byt i z nevodivdho 
materidlu. Antdna pFijfmade by mdla byt. 
dlouh&asi 110 cm. 

Seznam souddstekpFijfmade 

Odpory (TR191) 

R1,R3 100 Q 

R2,R6,R7,R152,2kQ 
R4 0,1 MG 

R5 4,7 kQ 

R8 470Q 

R9 1 kQ 

R10 8,2 kG . 

R11.R14 22 kQ 

R12 47Q 

R13 ‘ 10Q 

, Kondenzdtory 

C1.C3 33 pF (22 pF), TK 774 

C2,C9,C15 22 nF, TK 782' 

C4, C16, C17, C19, 

C20, C27, C29 47 nF, TK 782 

C5.C28 . 47 jiF, TE 121 

C6,C18 100pF,TK 794 

C7,C8 1 nF, TK 744 

CIO.CII ' 1,5 pF, TK 656 

C12.C22 4,7 nF, TK 783 

C13 4,7 pF, TK 754 

C14.C25 10 nF, TK 782 

C21 10 pF, TK 754 

C23 4,7 jiF, TE 121 

C24 0,1 (aF, Ize nahradit sdriovym 

spojenfm 2x 0,22 nF TE 125 
nebo TC 782 

026 2,2 fiF, TE 125 


Cfvky 

LI 


L2 


L3 


Montdi a uvedenf do chodu 

- Stavba pFijfmade je ndrodndjdi, nei 
vysflade vzhledem k vetdfmu mechanickd- 
mu nam&hdnf pFijfmade v provozu 
a k rrmohem vdtdf hustotd uspoFdddnf 
souddstek. VSechny delSf vyvody soudds- 
tek (zejmdna odporu) je treba izolovat 
navledenfm „buifrek“, aby nemohl nastat 
zkrat. \ 

Pri osazovdnf desky souddstkami dp- 
poruduji postupovat opadnd, nei byvd 
zvykem. Je vyhodndjdf zapdjet nejdrfve 
velkd souddstky - cfvky, mf transformdto- 
ry; integrovand obvody, tranzistory a po- 
tom teprve do zbyvajfcfch mezer umfstit 
drobnd souddstky. Integrovand obvody 
MAA661 jsou umfstdny na vydku (kolmo 
k desce). Z toho duvodu je nutno pfed 
jejich montdif nejdrive narovnat opatrnd 
pinzetou vyvody 1 a27. Zbyvajfcf vyvody (fi 
a 2 14) jsou zkrdceny asi o 3 mm a jsou 
propojeny s plodnymi spoji drdtovymi 
propojkami. Ve trech prfpadech jsou sou¬ 
ddstky pFipdjeny pFfmo k vyvodOm (R1, 
R3, C12). Cfvky (LI a L2) jsou opdt pFipoje- 
ny tak. aby spodnf vyvody (bliidf k desce) 
byly pripojeny jako ,,ziv6“. Cfvka L3 je 
poloiena pFfmo na desce. 

Ozivovat pFijfmad je nejvhodndjdf a i po 
uplndm sestavenf. Pri sprdvndm zapojenf 
dobrych souddstek spodfvd oiivovani 
pouze v nastavenf vstupnfch a mezifrek- 
vendnfch ladfenych obvodu a v kontrole 
sprdvndho nastavenf synchronizadnfho 
obvodu. 

Poprvd se pFipojl napdjecl napdtl jen 
krdtkodobd (pFes miliampermetr), pFitom 
se ovdFf, nenf-li odebfran^ proud vdtdf n ei 
asi 50 mA: Teprve pak se napdjecl napdtf 
pripojf trvale. Pro laddnf je tFeba mft 
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k dispozici hotovy a nastaveny vystlad. 
Jako prvnf se hastavuje laddny obvod 
detektoru MF4. Osciloskopem (pokud 
moino se stejnosmdrnym vstupem) se 
kontroluje prObdh signdlu na vyvodu 14 
integrovandho obvodu 102. Signdl mdmft 
tvar kladnych impulsu s urovnf asi 0,3 V. 
Jddrem MF4 se nastavf maximdlnf uroved 
signdlu a soudasnd symetrickd vzddle- 1 
nost od obou hranic omezovdnf. 

Pri nastavovdnf ostatnfch mezifrek- 
vendnfch obvodu se mdH osciloskopem 
signal na kolektoru tranzistoru Tl . Mezi- 
frekvendnf transformdtory MF1, MF2 
a MF3 ladfme na maxim&lnf amplitudu 
mezifrekvendnfho signdlu a soudasnd na 
minimdlnf amplitudovou modulaci im- 
pulsnfm prubdhem. Stejnym zpusobem 
muieme pFedbdind naladit i vstupnf cfvky 
LI a L2. 

Nakonec ladfme cfvky LI a L2 na hoto- 
. vdm pFijfmadi uzavFendm v krabidce (po¬ 
kud je kovov&) a s antdnou pFijfmade 
urdenou pro provoz. Pri tomto laddnf 
musf byt v obou pFfvodech k osciloskopu 
pouiity odddlovacf odpory asi 22 kQ 
(umfstdnd co nejblfie u pFijfmade). Proto¬ 
re odpory znadnd tlumf signal mezifrek¬ 
vendnfho kmitodtu je nutno ladit vstupnf 
cfvky podle vystupnfho signAlu detektoru 
(vyvod 14 102). PFi tom nelze ladit podle 
amplitudy signalu, ale je nutno vzd&lenfm 
vysflace (bez antdny) nastavit co nejslabdf 
signal na hranici rozli§itelnosti v okolnfm 
§umu a laddnfm nastavit co nejvdtdf od- 
stup signaiu od §umu. 

Sprdvnost nastavenf synchronizadnfho 
obvodu Ize posoudit podle prtib&hu napd- 
tf na kondenzdtoru C26, ktery je zndzor- 
n§n na obr. 21. Ddlka dasovd konstahty 
nabfjenf kondenzdtoru v dobd synchroni- 


12z(8z)drdtuCul 
o 0 0,3 mm 

2x 6 z (2x4z)drdtu Cul 
' o 0 0,3 mm 

20 z dratu Cul o 0 0,3 mm 
na feritu o 0 2 mm 
(15 z drdtu Cul o 0 0,3 mm 
samonosnd na 0 2 mm) 

Cfvky LI, L2 jsou na kostrdch o 0*5 mm. 
Smysl vinutf obou cfvek je navzdjem opadny. 
VSechny cfvky jsou navinuty tdsnd zivit vedle 
zdvitu, 

Udaje uvedend v zdvorkdch platf pro p&smo. 
40,68 MHz.. 
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Obr. 19. 
Krabidka > 
pFijfmade 



58 



MF1 LMC4200 

MF2 LMC4201 rozmdr7x7mm, * 

MF3 LMC4101 viz text 

MF4 LMC4202 

Pofovodidovi soutestky 

101,102 MAA661 % ‘ 

103 MAA435 

104 'MH74164 

T1.T2- KC507 al 509 t 

D1 KA206 

Ostatni 

X jmenovity kmitodet krystalu 

— musf b^t o 455 ± 15 kHz 
nizif nez je kmitodet * 
vysflade. 


Obr ; 20. Konstrukdnf uspor&d&ni. ^ 
prijt made 
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zadnf mezery md byt asj 4 ms a Ize ji 
nastavit zmdnou Rapacity kondenzdtoru 
C26. ' , 

Nakonec doporuduji zkontrolovat 
sprdvnou Cinnost pFijfmade pFi snfiendm 
a zvydendm napdjecfm napdtf v rozsahu 
asi od 3,5 V do 6 V. 

Bude-li pfijfmad pouifvdn v motorovdm 
modelu, je vhodnd zajistit vdechny sou- 
ddstky proti vibracfm. Osvdddenou meto- 
. dou je vzdjemnd propojenf souddstek 



Obr. 21. Prub&h napdtf na kondenzdtoru 
C26 


mdstky z lepidla ALKAPREN. PFi tom je 
nutno podftat se smrdfovdnfm lepidla 
a ndkterd maid mezery mezi soliddstkami, 
u nichz hrozf nebezpedf dotyku. je treba 
pFedem vyplnit kapkami epoxidovd prys- 
kyFice. 

Z$v6r 

_ ZkuSenosti ze stavby a provozu soupra- 
vy potvrdily pln§ pouzitelnost tuzemskych 
souddstek pro tyto udely. Vlastnosti sou- 
pravy jsou srovnatelne svlastnostmi za- 
hranidnfch souprav RC obdobndho druhu 
a takd samotny vysflad nebo pFijfmad Ize 
pouifvat v libovolnd kombinaci s tdmito 
soupravami. Prednosti kmitodtovd modu- 
lace se projevujf nejvfce ve spolehlivd 
dinnosti prijfmade a v jeho jednoznadndm 
chovdnf pri uvdddnf do chodu v porovndnf 
s prijimadi AM, kde se dasto vyskytujl 
ruzne „zdludnostr, jako maid citlivost, 


probldmy s kmitdnfm, s AVC apod. PFfzni- 
vy vliv md takd pouiitf integrovanych 
obvodu ve vf a mf ddstech pFijfmade. 
Dosah soupravy je vdtdf nez 800m na 
zemi. Vdtdf slozitost kddovacfch obvodu 
vysflade nesouvisf s vyuzfvdnfm principu 
kmitodtovd mod u I ace, ale vyplyvd z poia- 
davku na plndnf datdfch pFfdavnych 
funkci. 

Zdvdrem Ize Ffci, ie i pFi amatdrskd 
stavbd se jiz dnes tdiko najdou duvody, 
svdddfcf ve prospdch souprav RCsampli- 
tudovou modulacf. 


Literatura 

AR-A12/80 a£ 2/82 

Firemnf literatura fy Varioprop, Multiplex, 
Mikroprop, Kraft, Futaba atd. 

Katalog polovodidovych souddstek 
TESLA 
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UPRAVA NAPAJANIA MAGNETOFdNU B 113 <1 




V magnetofdne B 113 sa mi po ne- 
jakej dobe znidili obidva vykonovd 
obvody MDA2020. Preto som sa rozho- 
dol prerobif nesymetrickd napdjanie na 
symetrickd, ktord je vyhodnejdie a majO 
ho aj novd pristroje tohoto typu. - 

• V- . 

KY950/80 KY940/80 



Napdjaci zdroj je pomerne jednodu- 
chd prerobif (obr. 1), lebo pouiity 
siefovy transformdtor md v strede 
vinutia odbodku. Z pdvodndho zdro¬ 
ja pre napdjenie vykonovych zo- 
sllftovadov. poodpdjame kondenzdtory 
C3, C5 a C7. Odpojfme tie* prostrednd 
vyvodyusmdrfiovacfch didd, ktord po- 
tom pripdjamepodrapbr. 1 na filtraCnd' 
kondenzdtory .Dalej odpojfme ceiy blok 
stabilizdtora napdtia (pokial je pouiity). 
Dalej odpojfme rezistor R101 z pre- 
pfnafia S4 a zapojlme ho prlamo na 
T101. Z tohoto tranzistora odpojfme 
emitor spojen^ s kostrou a ten zapo- 
jfme na zdporny p6l zdroj a pre napdja¬ 
nie ostatnych Castf napdtfm 24 V. Ide 
o spoj pdvodne spojeny zo zdpornym 
p6lom zdroja pre napdjanie vykono¬ 
vych 10. Namiesto filtrafin^ch konden- 
zdtorov/ktord mali kapacitu 1000 ^F mu- 
sfme pouiif kondenzdtory 2000 a i 
5000mF/ 50V. Zdroj by mal ddvaf 
v bodoch 10 all stabilizovand napdtie 


24 V a na filtradn^ch kondenzdtoroch 
symetrickd napdtie +18 a —18 V. 

Podia obr. 2 som upravil aj v^konov^ 
zosilhovaC. Poodpdjame C21, C22, 
C23, C24, C9, CIO, anddy diod D3 a D4. 
PreruSfme na doske spoje z vyvodov 10 
3 a 5 tesne za ich spojenfm. Do miesta 
spojenia tychto vyvodov zaspdjkujeme 
kdblik, ktory prepojfme s vyvodmi 10 
3 a 5 v druhom kanali. Do toho miesta 
pripojfme Jeden vyvod kondenzdtora 
C21 alebo C22~a druhy vjvod pripojfme 
na zem. T\ai sem zapojfme aj odpojend 
anddy didd D3 alebo D4. Sem budeme 
zo zdroja privddzaf zdpornd nap&tie 
—18 V. Dalej zapojfme kondenzdtor C9 
alebo CIO medzi vyvod 9 a 14 10. 
Kladnd napdtie +18 V budeme privd¬ 
dzaf do pdvodndho bodu 10-na doske 
vykonovdho zosilrtovada. 

Blokovd schdma upravendho magne- 
tofdnu je na obr. 3: Celd zapojenie 
prekontrolujeme a magnetofdn mdie- 
mevyskddaf. 

Rudolf Pavlovi* 



Obr. 2. Schdma upravendho 
zosMovada 


Obr. 3. Biokovd schdma upravendho 
' magnetbfdnu 
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CW-nf kh'dovad 
pro velk6 rychlosti 

Ing. Milan Gutter, OK1FM 

Pfi velkych rychlostech ktl£ov4nf napF. z automatickych kif60 byvaji potiie 
s kvalitou vysilanych telegrafnich znatek a maxlm6lni pouzItelnA rychloat z6vlsf na 
dan6m transceiveru 6i vysfladL NapF. pro FT225Rd (a to 500 ai 700 LPM (piemen za 
mlnutu), pFi vyiifch rychlostech znatfcy eplyvajl a jsou netttelnO. Pro provoz M/S 
(Meteor Scatter - spojenf odrazem od atop meteoru) Jo vyhodn6 pouifvat rychlosti 
vy$Si (b&ind 1000 LPM, High Speed M/S treba 2500 LPM I vice). 


Popisovany klf6ova6 umoiftuje bez zk- 
sahu do zaftzenf i tyto rychlosti spolehlivS 
generovat. Je vhodny i pro pomalO kU6o- 
v£nf CW, kdy omezl na minimum kl(6ovaci 
kliksy, nebof u mnohychtovArnfchzaFize- 
nf jsou pr6v6 klifiovaci obvody tasto nej- 
slabSIm mfstem transceiveru; 

\ Popls zapojeni 

Wf klfdovad vychizf ze zapojeni LA8AK 
ve zpravodaji DUBUS 2/81; je pfekonstru- 


ovAn a upraven na 6s. sou6£stkovou 
zikladnu (TTL obvody mfsto nedostup- 
nych typu C-MOS). KI(6ova6 je sestaven 
na desce ploSnych spoju, zapijenA v kra- 
bi6ce z pocinovanAho plechu tl. 0,4 mm 
(tabule 0,5 m 2 k dostAnf asi za 20 K6s 
v ielezAFstvfch) o rozmArech 74 x 43 mm 
a vy§ce 30 mm. PFipoiuje se.konektorem 
do transceiveru (u FT225Rd Sestikolikovy 
nf konektor do zAstrfcky „TONE IN" na 
zadnfm panelu), ze ktereho je i napAjen, 
a do pamAfovAho kl!6e mezi koiektor 


a emitor vystupnfho klfdovacfho tranzis- 
torn (nepouiivat relAI). Vlastnf. zapojeni 
sestAvA z nf aenerAtoru s MH7400 (kmitA 
na kmitodtu 2 ai 3 kHz i vice), kli6ovaciho 
obvodu s pFepinAnfm fAze (MH7474 
a MH7400), tvarovacfho obvodu s MAI 458 
(daleko nejlevnAjAi OZ v plast. pouzdru 
MINI DIP TESLA), pFevAdAjfciho pravo- 
AhlyprGbAh na (tAmAF) sinusovy, a zdroje 
.pro TTL s KC507 ap. 


Uvedenf doprovozu 

Po pfipojenl k zaflzenl (viz dAle) nastav- 
te trimrem PI kmito6etgenerAtoru.naasi 
3 kHz (pro M/S). Vystupnf nf -telegrafnf 
signal je vydAlen na 1500 Hz tAmAF sinu- 
sovAho tvaru, slabA harmonickA produkty 
odfiltruje krystalovy filtr v transceiveru 
(pfepnut do polohy USB); Je tFeba si 
uvAdomit, ie vysllany kmitoAet CW nebu- 
de souhlasit s udajem stupnice transcei¬ 
veru. Generator Ize pfipadnA nastavit i na 
2 kHz (pro meriSi rychlosti), vystupnf sig¬ 
nal ie pak 1 kHz a stupnice transceiveru 
(FT225Rd) pak souhlasf s puvodnim kmi- 
to6tem CW. Podle mAFenf je podfl hlavnA 
druhA harmonickA v signAfu zanedbatet- 



Seznam sou6Astek 

Rezistory (TR212, rtenHi uvedeno jinak) 
R1 220 Q _ 

R2 18 kQ(5 %,TR 151) 

R3 „ 18 kQ (5 %, TR 151) 

R4 10 kQ 


R5 

l.kQ 

R9 

. 6,8 kQ 

R6 

10 kQ 

R10 . 

6,8 kQ 

R7 

10 kQ 

R11 

IkQ 

R8 

68 kQ 

R12 

39 Q 


Potenciometry 

Pi IkQ TP040 1 P2 IkQ TP040 

P3l0kQ TP041 

Kondenzitory 

Cl 0,22 uF (TC 180) C7 1 nF 

C2 4,7 pF C8 20 uF 

C3 0,1 uF * , C9 InF , 

C4 ,1nF . CIO .1 riF' 

C5 10 nF C11 0,1 uF # 

. C6 -10nF C12 50pF(15V) 

Ostatnf soud&stky 

101 MH7400 . 103 MH7400 

102. MH7474 104 MAI458 

Tl KC147P, KC237, KC507 atd. 

D1 KZ260/5V1 




432 ra^i!>!nna r 


Obr. 2. Desks ploSnych spoju S73 Obr. 3. Rozmfst&nf souddstek na desce 

klfdovade < ’■ ploinych spoju S73 



ny, maximAInf pouiitelnA rychlost jeome- 
zena poAtem sinusovek, kterA se „ve- 
jdou“ do dAlky teAky a roste se zvyAovA- 
nfm kmitoAtu nf generAtoru. 

PotA pfi rozpojenAm klfAi nastavfme 
trimrem P2 minimAInf pronik nf t6nu na 
vystup (staAf kontrolovat napf. vysokooh- 
movymi sluchAtky na vystupu klfAovaAe). 
Je-li trimr v krajnf poloze a nepodaff se 
najft minimum (je ostrA), je tfeba pf IsluAnA 
upravit rezistory R2 nebo R3, aby nejmen- 
§f pronik byl asi ve stfednf poloze bAice 
P2. 

PotfebnA vystupnl urovert se nastavl 
trimrem P3 tak, aby byl transceiver pfi 


KONCOVf ZESILOVAC 
s kompl ementamiml tr anzlstory 

FrantiSek Novotny 

V posfednf dobA se na trhu objevity novA typy vyfconovydt komptementAmfch 
tranztetorfl KD366B a KD367B v Darlingtonod zapojeni, kterA isou urAeny 
hlavnA pro IfoeAmS apiikace a proto isou vhodnA i pro konstrukci vykonovfch 
zesltovaAO. Jejich zAkladni parametry - 60 W, V C eo = 100 V a = 7 MHz 
umoiftujf pouiHS jako zesilovaAe stfednfho vykonu. Jedno z motnych zapojeni 
poptsuji v nAstedujfcfm pttspAvfcu. 


trvalAm zaklfAovAnf pr&v6 spr&vn6 wbu- 
zen (ne pfebuzen!). U FT225Rd je „MIC. 
GAIN 1 ' na AtvrtA rysce zleva (z jedenActi), 
knofllk „ukazuje na 10 hodin". Tato polo- 
ha reaulAtoru mikrofonnfho zisku „M!C. 
GAIN* je optimAlnl pro provoz SSB, vy§§! 
urovefi modulace je neiAdoucl. V tAto 
poloze mikrofonnfho zisku bude zajiAtAna 
shoda pfi vybuzenl signAlem z mikrofonu 
i pro klfAovaA CW. Pfi provozu CWpak je 
tfeba odpojit ze zaffzenf mikrofon. 



2- tone in ] 

5- +13.6 V v iestikolfkovy nf konektor 

6- zem J 


Obr. 4 . Ptipoienf kffdovade k zaffzenf 
FT225Rd 


Popis zapojeni 

Upln6 schema zapojeni je na obr. 1, 
Na vstupu zesilovaAe je poufit operaAnl 
zesilovaA, k nAmu2 je navAzAn koncovy 
stupe A, Zapojeni splAuje vSechny po- 
iadavky kladenA na modern! .vykonovy 
zesilovaA. Vyhodou je i to, 2e koncovA 
tranzlstory nemusf byt pArovAny, staAl 
pouilt dvojici se stejnym zesilovacfm 
Ainitelem v jednom bode charakteristi- 
ky. 

Vstupnl zesilovaA s 101 je zapojen . 
bS2nym zpusobem jako neinvertujfcf 
. a do jeho invertujfcfho vstupu je zave- 
dena zApornA zpAtnA vazba, kterA 
urAuje celkovA zesflenl. Je tvofena 
rezistory R2 a R5. Signal pak postupuje 
pfes D3 a T1, ktery je zapojeny jako 
emitorovy sledovaA, do emitoru T2. 
Zapojeni emitorovAho sledovaAe na 
vystupu OZ znaAnA zvAtAuje jeho pfe- 
budltelnost, takie se jeho vystupnl 
napAtl bllil napAtl napAjeclmu. ZArovefi 
se zmenAuje zatfienl vystupu ope- 
raAnfho zesilovaAe. Dioda D3 chrAnl 


ZAvada transceiveru' 
JIZERA 

Vysledkem jednA kontroly radioama- 
tArskA stanice InspektorAtem radioko- 
munikacl byl ponAkud . pfekvapivy 
zApis. Transceiver JIZERA (yyrAbl Ra- 
diotechnika Teplice, podnik OV Svazar- 
mu) byl shledAn po strAnce vf vykonu 
a vyzafovAnf neZAdoucfch kmitoAtG ne- 
zAvadnym, ale neodpovfdal bohuiel 
bezpeCnostnlm pfedpIsOm (CSN 34 
1010). Byl totii namdfen ochranny 
odpor (odpor nulov6ho vodi6e proti 
kostfe zaffzenf) 0 t 5 o. PffsIuSnd norma 
vSak pfipouAtf pouze max. 0,1 n. Proto 


pfechod emitor-baze T1 pfi v6t§lch 
zApornych napetlch. Obvod tvofeny R3, 
R4, D1, D2, C3, C4 a CS.zabezpeCuje 
napAjen! operadnlho zesilovafie. Tran- 
zistor T2 je zapojen jako pfevodnlk 
napdtf a je§t6 date zesiluje signal 
z vystupu OZ1. Rezistor R6 chranl 
pfechody emitor-bAze T1 a T2 pfi 
velkych proudech do bazL Obvody 
s D4, D5, D6, R7, T3, D7; D8, D9, RIO 
a T4 jsou zdroji konstantnlho proudu 
a R8 spoiu s R11 chrAnl bAze T3 a T4. 
Vykonovy stupeA je osazen Daiiingto- 
novymi dvojlcemi T5 a T6, Na odporech 
R13 a R14 se vytvaff ubytek napAtl, 
ktery urduje klidovy proud koncovA 
dvojice a souAasnA na nich vznikA 
proudovA zpAtna vazba,' kterA tento 
proud spoiu s DIO ai 013 stabilizuje. 


Rezistory R13 a R14 jsou pfeklenuty 
vykonovy mi diodami D14 a D15, kterA 
se otevfrajf, pfekroCl-li ubytek napAtl na 
R13 a R15 napAtf v jejich propustnAm 
smAru a tfm zmen&ujf ztrAty na R13 
a R14. Ochranny v obvod R15, D16 
a R16, D17 omezuje proud zAt&2f 
a brAnf zniAenf koncovych tranzistoru 
pfi zkratu na vystupu zesilova&e. Dopo- 
ruAuji pfipojlt na vystup zesilovaAe 
zpoicfovacl obvod (napf.^ podle AR 
A3/81), ktery potlaAuje ruSivA projeyy 
pfi zapfnAnf a tAi chrAnl reproduktory 
. pfi prOrazu nAkterAho z koncovych 
tranzistoru. 

Mechanlcki konstrukce 

Deska s ploAnymi spoji (obr. 2) 
obsahuje obvod OZ1, T1 a T2 a zdroje 
konstantnfho proudu T3 a T4. vykono- 
vA tranzlstoryT5 a T6 a vykonovA diody ' 
D14 a D15 jsou uchyceny izolovanA na 
tepelnAm mustku z duratu nebo hlinfku 
tlou§fky 4 mm a Alfky 75 mm, ktery 
plnA postaCuje pro pfevod tepla 
k chladiCi tvofenAmu bucf zadnf stAnou, 
nebo boAnlmi stAnami skflAky zesilo¬ 
vaAe. ChladiA musf byt dimenzovAn pro 
vyzAfeny vykon 32 W kaidAho zesilo¬ 
vaAe. Dobry tepelny styk s mustkem 
musf mft i DIO a± D13, stabilizujlcl 
klidovy proud T5 a T6. Ty jsou sevfeny 
v drawee mezi tepelnym mustkem 
a deskou s ploSnymi spoji (obr. 3). 
VAechny plochy pfenAAejlcl teplo je 
tfeba natfft silikonovou vazellnou. 

Oiivenf zesilovate 

Vzhledem k tomu, 2e pffstroj neobsa- 
huje iAdnA nastavovacf prvky, jeoitve- 
nf jednoduchA. Po osazen! desky ^ 
s ploAnymi spoji a po kontrole zapojeni ^ 
pfipojlme napAjecl napAtf± 42 V>a sle- r 


bylo naffzeno kontrolnlm orgAnem za- 
flzenl neprovozovat a i do odstranAnf 
zAvady. Na transceiveru nebyly do tA 
doby dAiAny 2AdnA upravy. JednA se 
tedy zfejmA o zAvadu ji2 z vyrobnlho 
zAvodu. 

PodobnA zAvada byla v Usti nad 
, Labem zjiAtAna ji2 dffve u transceiveru 
BOUBlN. Lze se tedy domnfvat, ie se 
bude vyskytovat i u jinych kusu tdchto 

typO. 

. Transceiver JIZERA je urAen pfede- 
v§lm mlAdei^a proto je zajlmavA, ie se 
u nAho objevily takovAto zAkladnf ne- 
dostatky. Udiv vzbuzuje i pfedimenzo- 
vanA vyrobcem instalovanA pojistka 1 A 
v primArnlm vinutl napAjeclho transfor- 
mAtoru. K jejfmu pferuAenf „staAf“, aby 
vysflaA odeblral ze sftA zhruba 220 W 
pffkonu; tolik nevydrtf ani stabiiizovany 
zdroj na sekundArnf stranA. MaximAInf 
pflkon celAho transceiveru pfi zapnu- 
tAm osvAtienl a zaklfAovAnf plnAho 
vykonu vestavAnym poloautomatickym 
klfAem nepfekroAf 40 W! 

ex 0L4BEV, ex OL5AYF 


2xKA222(D15,D17) 


MAA501 KFY3U KFY16 . KD367B 



Obr. 1. Schema 2xKZ260/15 WxKA262 2xKY7T0(DK;D1S) 

zapojenf kfyi6 kfy& kd3668 





dujeme odbdr proudu. Nam6ffme-li 
v kaid£ vfitvi asi 100 mA, bude patrn$ 
v5e v pofadku. Pak zkontrolujeme 
hapStf^v bod§ A, kde m£ byt — 5 V 
a napdtf na vystupu proti stfedu zdroje, 
kde bychom mdii namfcfit nejvySe nSko- 
lik milivoltu. Nenf-li v$e v pof&dku, 
musf me z£vadu odstranit vyhled&nfm 
vadnb sou££stky nebo zjiSt&nfm chyby 
pfi osazovAnf desky. 

Jsou-li stejnosm$rn& napfitf a proudy 
v pofedku, mflieme kontrolovat dosaii- 
telny vystupnf vykon. Pfi kmitofctu asi 
1 kHz zastavfme volbou kombinace 
odporu na mfstS R5 zesilenftak, aby pfi 
vstupnfm napdtf pflbliinS-1 V bylo na 
zatgiovacf impedanci 80 vystupnf na- 
p6tf pfibliind 25 V, coi odpovfdA vy- 
stupnfmu vykonu 80 W. Pak je§t§ mu¬ 
ieme zkontrolovat kmitodtovou charak- 
teristiku a, m&me-li moinost, muieme 
zmSfit zkreslenf. 

Jestliie jsme spr6vn6 pracovaii, mu¬ 
sime na vystupu zesilovaCe namSrit 
vystupnf vykon 80 W pfi zkreslenf 
menSfm nei 0,1 %. IntermodulaCnf 
zkreslenf, kter6 Ize mSfit napffklad 


Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji $74 

pffpravkem podle AR B5/80, nesmf byt 
' postfehnutelng. Kmfto6tov6 charakte- 
ristika musf mft v rozmezf 10 ai 
55 000 Hz odchylku nejvySe ± 1 dB. 

K pouiitym sou£&stk&m bych jen r£d 
pfipomenul, ie tranzistory T1 a T2 je 
tfeba vybrat tak, aby jejich Uceq bylo 
80 V, T3 a T4 musf mft U c bo 100 V. Jako 
D14 a D15 Ize pouift KY708 nebo 
KY710, D16 a D17 musf byt rychte, 
dobfe vyhovujf KA222 nebo jin6 z t6ie 
t fady. Jako 101 Ize pouift i MAA748 
beze zm§n na desce s ploSnymi spoji, je 
v§ak tfeba nastavit vhodnou kompen- 
zaci. Nedoporubuji v§ak typ 741. Rezi- 
story R3 ai R5 jsou pro zatiienf 1 W, 
R9, R12 ai R14 pro zatfienf 0,5 W. R15 
a R16 jsou navinuty odporovym drdtem 
na tdtfsko rezistoru 1 W. 

Vzhledem k namfifenym parame- 
trum Ize zesilovaC vhodnd vyuift i 
v tech nice hi-fi a po vypuStSnf Cl a C2 
jako vykonovy OZ nebo jako servozesi- 
lovafi. Kdo by mSI z6jem o zesilovafc . 
s odliSnym vystupnfm vykonem, nalez- 
ne podrobny n6vod v [1] nebo [2]. 
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Seznam soufiastek 


Rezistory 




R1 

33 kO MLT 0,25 



R2 

2,2 kft MLT 0,25 


R3- 

560 ft MLT 1 



R4 

470 ft MLT 1 



R5 

'* * 18+15 kft MLT 0,5 


R6 

1 kft MLT 0,25 



R7, RIO 

5,6 kft TR 213 



R8, R11 

1,5 kft TR 213 



R9 

240 0 MLT 0.5 



R12 

240 ft TR 214 



R15, R16 

viz text 



KondenzAtory . 



Cl, C3, C5 

10 nF, TE 986 



C2 

50 ixF, TE 986 



C4.C6 

"0,1 uF, TK 782 



PolovodidovA souCAstky 



Dl , D2 

KZ260/15 

Tl, T3 

KFY16 

03 

KA222 

T2, T4 

KFY34 

D4aiD13 

KA262 

T5 

KD367B 

D14, D15 

KY710 

T6 

KD366B 

016, D17 

KA222 

lOI 

MAA501 






Obr. 3: Mechanics provedenf * 
tepelndho mustku 



Z opravarskeho sejfu 


ZAVADA TELEVIZORU RUBIN 714 


U tohoto barevnAho televizoru byl ob- 
raz vysoktf jen asi 5 cm apfeloieny shora 

1 zdola. Rezistor 5,1 Q (typ MLT) pFitom 
hofef, i kdyf zustai nepFeruAen. Na kolek- 
toru P215 (obr. 1) bylo namAFeno napAti 
15 V namfsto pFedepsanych 2,8 V. Tfmto 
tranzistorem protAkal tedy proud tAmAF 

2 A. Po vymAnA P215 byla namAFena 
sprAvnA napAtf, avAak po nAkofika hodi- 
nAch se zcefa shodnA zAvada opakovala. 

RfAinu se podalilo objevit oscilosko- 
pem. Na kolektoru tohoto tranzistoru byl 
zjiAtAn prGbAh podle obr. 2, namlsto pFe- 
depsanAho prub&hu podle obr. 3. Trimr 
4,7 kfi nemAI na prubAh vliv. Obvod 
sklAdajfcl se z 052,1031056, rezistoru 2,7 
a 4,7 k£2 slouil k tliimenf napAfovych 
Apidek, kterA vznikajf na induk£riosti Tr3 
v dobA zpAtnych bAhii. Tehdy se C52 
nabfif, zatfmco v dobA Ainnych bAhu se 
vybfjl. NapAti, kterA na C52 na konci 
dinnAho bAhu zbude, urduje okamiik 
otevFenl KD105B v nAsledujfcim zpAtnAm 
bAhu. 


xtnj+29V 
I 1 ! 5/1 


+2TV 

fMOVJ 




P2B 



vysfapn' tmfo 
vumkti 


C52 

y m 20M q 

f| 

QO 

1 


c 

E 


KDD5B 


Obr. 1 



Obr: 2. Nap8tf nam&fen6 na kolektoru 
P215 


Zjistil jsem, ie se (patmA zvAtAenlm 
pFechodovAho odporu mezi pofepem 
a pFfvodem tohoto kondenzAtora) zhorAl- 
la uftnnost zatlumenf zpAtnych bAhu 
a nadmAmymi napAfovymi ApiAkami se 
vidy P215 postupnA zniAil. VymAna 052 
zAvadu odstranila 

ha 



Obr. 3. Pfedep$an6 napStf na kolektoru 
P215 


NAHRADA TRANZISTORU 

V horizontAlnIm 

ROZKLADU 

TELEVIZORU MINITESLA 


Jednou z typickych zAvad tAchto televi- 
zoru je poAkozenf vykonovAho tranzistoru 
AU213 v horizontAlnIm rozkladu. StAvA se 
to vAtAinou pFehFAtfm v dusledku zmAny 
pracovnlho reiimu. Jestliie totii v bode 
A (obr. 1) zjistfme namfsto jednoduchych . 
impuisu s urovni asi 190 V, impulsy zdvo- 
jenA, 81 vfcenAsobnA s menAf urovnf, zna- 
menA to, ie tranzistor mezi impulsy nenf 
plnA vybuzen a*2e je tedy ve vn dflu 
zAvada. Zdvojenl impuisu b£yA zpusobe- 
no zmenAenim kapacity 0730 (33 nF) 
neboC744(3,3nF). 


6 


J 

( __ 



cm\ 


pFipojfmedobodu/Cnaobr. 2. : 

Protoie se televizory Minitesla znaAnA 


Ekvivalent pouiitAho vykonovAho tran¬ 
zistoru p-n-p se na naAem trhii nevyskytu- 
je, musfme ho nahradit napF: typem 
KU607 a souAasnA pozmAnit spoje na 
desce a upravit dalAI obvody. Na obr. 1 je 
schAma zapojenf, na obr. 2 nutnA upravy \ 
na desce s ploAnymi spoji. Spoje je tFeba 
na Aesti mfstech pFeruAit avytvorit propoj- 
ky podle nAkresu. RovnAi je nutno doptnit 
diodu 0706 (KY189), kterou pNAroubuje- 
menakrytvn transform Atoruajejikatodu 


KU607 term 


drAtovou propojku a rezistor R731 (47 Q) 
a spojit je vzAjemnA nad deskou. Do tAhoi 
bodu je nutno pFipoilt podle obr. 2 vAtSi- 
nou chybAjfcf C726 (0,1 pF) a rezistor 
R734 (220 Q, 0,5 W)- Red prvnlm zapoje- 
nlm doporudujeme zkontrolovat oba na 
zaAAtku jmenovanA kondenzAtory C730* 
aC744! 

PFi oiivovAni napAjime televizor nejlA- 
pe z regulovatetnAho zdroje.ktery pfipojl- 
me at za stabilizAtor. DAle je vhodnA 
zkontrolovat prObAh impuisu v bodA/4, 
zda jsou jednoduchA a majf uroveft asi 
190 V. ObjevMi se pFed nAb&nou hranou 


!na tranzistoru 
KU607, znamenA to, ie nen( dokonale 
vybuzen do saturace. Obvykle je pritom 
i na vyvodu 10 yn transformAtoru napAtl 
vyraznA ni2Af nei 27 V. Nedokonalym vy- 
buzenim se zvAtAuie ztrAtovy vykon a tran¬ 
zistor se pFflig zahrfvA. V takovAm pFfpadA 
je tFeba pFivinout na sekundAr budicfho 
transformAtoru (anii bychom ho rozebi- 
rali) asi 10 zAvitu smattovanAho drAtu 
o prumAru 0,35 a t 0,5 mm. Pozor na 
shodny smAr vinutn NapAtl ize korigovat 
i zmAnou kapacit C730 6i C744. Jestliie je 
vAe v poFAdku, bude se^novy tranzistor 
zahFfvat jen velmi mAlo. Upravu dokonAi- 
me nastavenfm horizontAinfho rozkladu 
jAdrem cfvky L202. 

Ing. Miroslav VondrAk, CsC., 

Ing. Jaroslav Kopecky, CsC. 




Obr. 1 . Schema zapojenf 


Obr. 2 Upravy ha desce spto§nymi spoji 
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Letni DX provoz na VKV 

• LetoAnf rok byl zatlm (Cervenec 1984) 
velice skoupy na spojenf DX na VKV< 
odrazem od polArnf zAFe. RovnAi tak diky 
.. neobvyklAmu prubAhuzaAAtku lAta neby-> 
fo mnoho pFfleiitostf k navazovAhf spojenf 
v pAsmu 145 MHz odrazem od vrstvy E* 
Presto v§ak i tAch nAkolika pFfleiitostf 
vyuiijy mnohA naAe stanice k uskuteAnAnf. 
peknych dAlkovych spojenf. Ui21. kvAtna 
byla pFfleiitost navAzat spojenf se vzdAle- 
nymi stanicemi v SSSR a to s UA6YBH ze 
Atverce TE a s UA6BAC ze vzAcnAho 
Atverce SE. To vAe se udAlo naveAer 
kolem 17. hodiny UTC a trvalo asi 30 

8. tervna a ta skuteAnA stila za to. 
V Aasnych odpolednfch hodinAch byl pro. 
mnohA na§e stanice otevFen smer na 
SpanAlsko do Atvercu YY f YZ, ,ZY a ZZ. 
TAhoi dne naveAer mezi 18.00 ai 20.00 
UTC se smAr AfFenf stAAel pFes severozA- 
pad ai na sever. V tAdobA si mnohAnaAe 
stanice udAlaly' novou vzAcnou zemi 
v pAsmu 145 MHz, a to OY9JD ze Atverce 
WW, jejfi operator pracoval nepretriitA 
celA dve hodiny, kdy trvaly dobrA podmln- 
ky AfFenf. Dale naAe stanice pracovaly se 
stanicemi LA, SM a zejmAna s OH a OHO. 
Hlavnf provoz vAak probfhal mezi stanice- v 
mi z YU a I do stFednfho SvAdska, Finska 
a Norska, z Aehoi vyplyvA, ie odraznA 
plocha byla v tA dobe zhruba nad naAim 
uzemfm, a tak vlastnA naAe stanice vfce- 
mAnA spfAe jen pabArkovaly. KupFfkladu 
finskA stanice OH1ZAA udeiala vfce* nei 
100 spojenf se stanicemi ze stFednf a tA- 
mAF celA jiinl Evropy bAhem nAkolika 
hodin provozu. 

DalSf krAtkA otevFenf pAsma 2 m byla 
v dobA konAnf naAeho provoznfho aktivu 
17. Aervna. KrAtce, asi na 20 minut tAsnA"- 
pFed zaAAtkem provoznfho aktivu od 
07.40 do 08.00 UTC byl otevFen smAr na 
ftecko do Atvercu LA, LY-a MX. PFed 
koncem aktivu, v dobA od 10.40 do 10.50 
bylo moino navAzat spojenf se stanicemi 
IT9 a zejmAna se vzAcnou ISO. KromA toho 
bylo moino pracovat se stanicl IT9DQ2/ 
IG9, vysflajfcrz africkA zdny WAZ 6.33. 

. zel, nezvykfe studeny zaAAtek lAta nAm 
nepFinesf obvykIA otevFenf pAsma 
145 MHz pro spojenf pFes E e , kterA v minu- 
lych lAtech byvalaspravidelnou pFesnostf 
vidy kolem 25. Aervna a kolem 8.Aerven- 
ce. V dobA psanf tAchto FAdkuvAakjiitFetf 
den panovala v EvropA doslova tropickA 


vedra s teplotami nad 30 °C, takie Ize 
oAekAvat, ze to pFinese i nAjakA to milA 
pFekvapenf v podobA Es pro ty, kteff 
trpAlive hlfdajf podmfnky v pAsmu 2 m. 

Marconi Memorial Contest 1983 

V tornto mezinArodnfm zAvodA porAda- 
nAm v pAsmu 145 MHz se na prvnfm mfstA 
v kategorii vfceoperAtoru umfstila Aesko- 
slovenskfi stanice OK1KTL/P pracujfcf 
z QTH Itc. GK45D s poCtem bodu 134 850. 

K tomuto Osp§chu gratulujeme! Na dal- 
§fch mfstech jsou: DK0BN/P-- DJ09B - 
134 204 bodO, 3. DK8ZB/P - FJ15A - 
114 051, 4. F6DKQ/P - CH29F - 112 495, 

5. OK1KEI/P - HK29B - 112309: bodO. 
Hodnocendbylo 131stanic. - ; 

Zivod 

k Mezinirodnfmu dni d6tf 1984 

Kategorie 145 MHz - do 25 W: 

1.0K1KRU/P HJ29j 59QSO 18 nk-3438 b. " 

2.0K1KTL/P . GK45d 57 13 2483 . 

3.0K2KZR/P U32j 49 15 2340 

4.0K10RA/P GJ79g 50 12 2004* 

5.0K3KME/P 1119a 56 11 1936 

Hodnoceno44stanic. 

Kategorie 145 MHz-do 1 W: 

T. 0K5VBN/P IK53g 18 4 212 

2.0L1BI0/P HK74g 16 4 '144 

3.0L4BHI HK13d 15 4 / 136 

. Hodnoceno 7 stanic. ; 

VKV Point den mttdeie 1984 

Kategorie /. - 145 MHz - p?echodn6 QTH: 
1.0K1KCH GK62h 75 QS022 746 
2.0K1KRU HK18d 129 22433 

3.0K1HKI HK29b 123 18851 

4; 0K2KZR U31a 124 17 515 

5.0K7SNP JI16a 99 16 320 - 

6. 0K1KRG - 16 204 bodu, 7.0K1KFQ -15145,8. “ 
OK1KFB-14031,9.OK1KKS-13477 t 10.OK2KYC- 
13128 bodO. Hodnoceno,142 stanic. 

Kategorie II.-433 MHz-pfechodn# QTH: 
1.0K1KSF HlOlh 35- , 5440 ... 

2. 0K3KVL JI21g 32 4 908 “ 

3.0K1KPA HJ19e 40 4539 

4.0K1KRG GK38g 29 3458 ' 

5.0K1KTL GJ19j, 31 3 422 

6. OKI OTA - 2950 bodu, 7. 0K1KJP - 2687, 8. 
0K2KAT - 2459,9. OKI KIR - 2446,10. 0K2KGE - 
2355 bodu. Hodnoceno 25 stanic. 

Diskvalifikoviny stanice: 0K1KRA - vfce nez 10 %* 
spojenf uvedeno v iin6m Casenei v UTC, 0K3KXJ - 
neuv^df body za QsO. Vyhodnotif OKI MG 


V§eobecn4 podmfnky 
' £eskoslovenskych z4vodu 
a soutdif poradanVch 
naivelml kratkych vlnteh 

1) Sout§inf pAsma - pokud rienf uvede- 

nojinak: - - * 

, I.-145MHz-stanicejednotlivcu 

II. -145 MHz-stanice s vfce operAtory 

(kolektivnf) / . 

III. - 433 MHz - stanice jednotlivcO. 

I V. - 433 MHz - stanice s vfce operA- 
tory-’ 

V. -1296 MHz - stanice jednotlivcO 

VI. - ,1296 MHz - stanice s vice operA- 
tory. 

VII. t 2320 MHz - stanice jednotlivcG 

VIII. - 2320 MHz - stanice. s vfce 

operAtory - - f 

IX. - 5,6 GHz - stanice jednotlivcO 

X. - 5,6 GHz ^ stanice s vfce operAtory 

XI. 10GHz-stanicejednotlivcO . 

XII. -10 GHz-stanices vfce operAtory 

XIII. - pAsma vyAAf nei 10 GHz - 
stanice jednotiivcu 

XIV. pAsma vySAf nei 10 GHz - 
* stanice s vfce operAtory V kategorii 

jednotiivcO souteif pouze stanice s in- 
dividuAInf volacf znaikou obsluhova- 
n§ -vlastnfkem povolenfr s vlastnfm 
zaFfzerifm (uvedenym v seznamu zaFf- 
zenf). bez jakAkoli cizf pomoci. 

2) Druhy provozu - A1, A3, A3J a.F3. 
Provoz A2 Ize pouift v pAsmech nad 
1 GHz. PFi volbA druhu provozu je 
nutno dodriovat doporufienf IARU - 
-1. oblasti pro jednotlivA druhy provo¬ 
zu v ruznych kmitoAtovych usecfch pA- 
semVKV./ 

3) PFfkon koncovAho stupnA vysflaAe je 
- povolen podle povotovacfch'podmf- 

nek, pokud nenf stanoveno jinak. ZA- 
sadne se nesmf v zAvodech pouifvat 
- mimoFAdnA povolenA v zvyAenA 

pFfkony. ^ 

, 4)NapAjeni stanice jeJibovoinA, pokud 
nenf uvedeno jinak. *. 

5) Hmotnost stanice nenf omezena, po¬ 
kud nenf uvedeno jinak. 

6) SoutAifcf stanice jsou.povinny i v me- 
zinArodnfch zAvodech dodriovat naAe 
soutAinf podmfnky, a to i v tAch pFfpa- 
dech, kde je to vzhledem k ostatnfm 
soutAifcfm stanicfm poSkozuje. 

7) Z jednoho soutAinfho QTH (stAIAho 
i pFechodnAho) mu2e bAhem zAvodu 
pracovat pouze jedna stanice na kai- 


Radioamater na snimku je tricetilety Boris Drozdin, UA 1CWE f ze 
Svetogorska. Pracuje jako efektrotechnik a zajfmd se o radios- 
matdrskS sporty a jejich technickd vybavenf. V/astnl volacf 
znadku m& 13 let. Prostfednictvfm AR upozorfiuje 5$. radioama - 
tdry f kteff cestujf do SSSR, na knihu s n&zvem H crpoto KB 
paAHOCTWtpt&'autora Ja. S. Lapovoka, kteri v SSSR n&divno 
vysla nikladem 150 000 vytisku a jek dostinf za 60 kopejek. Je 
urdena pokrodilejSfm radioamatdrum a popisuje podrobnd 
konstrukci radioamatdrskych prijfmadu, KV transceiver pro 
pismo 160 metru i vSepdsmovebo transceiver a obsahuje 
rozsihiou kapitoiu o radioamatdrskych antdnich i o provozu 
v radioamaterskych pAsmech. Knihu vydafa sovdtska brannd 
organizaceDO$AAFvroce1983. 






d6m p&smu, a to i v pFfpad§, te z&vod 
nedokondf. Poru§enf tohoto bodu m£ 
za ndsledek diskvalifikaci vSech sta¬ 
nic, kterA toto ustanovenf j>oruSily. 

8) V zSvodech, kterA jsou poFAd&ny pou- 
' ze z pFechodnych QTH, musf stanice 

tento z&vod absolvovat z jinAho stano- 
viStA, net kterA mA vepsanA vpovolo- 
vacf listinA. KaidA stanice musf svoji 
volacf znaCku doplnit Jorneno P“ 
nebo ..portable" podle §19 odst. 3 
povolovacfch podmfnek., 

9) v danAm jednom okamiiku $mf mft 
kaidA stanice v.jednom pAsmu pouze 
ieden signal. 

10) Pokud nenf uvedeno jiriak, poCftA se 
za jeden kilometr pFeklenutA vzdAle- 

' nosti. zmAFenA nebo vypodftanA podle 
QTH ttvercu, jeden bod. Za spojenf se 
stanicf ve vlastnfm malAm QTH ctverci 
se poAftA 5 bodu (na pF. z J072AA do 
J072AA). 

11) PFi spojenf se pFedAvA soutAinf kdd 
■ sloieny z RS nebo RST. poFadovAho 

6fsla spojenf poAfnaje £f$lem 001 
v kaidAm pAsmu zvIASt a Atverce QTH. 
Spojenf je platnA pouze tehdy, byl-li 
oboustrannA pFedan a potvrzen kom- 
pietnf soutAinf k6d. Vyjimku tvoFf zA-' 
vody kategorie „B‘‘. 

12) V zAvodech,nejsou dovolena spojenf 
cross-band. EME a MS a dAle spojenf 
pFes aktivnf pozemnf 5i kosmickA pFe- 
vAdAAe. 


Kalendfif zAvodu 
na proainec 1984 
a Ieden 1985 

1.1Z--212ARRL 160 m contest ' 2200-1690 

1.-212 TOPS Activity 80 m,CW 18.00-18.00 

1.-Z1Z EA contest, lone 20.00-20.00 

212 TEST 160 m . 19.00-20.00 

.8.-9.1Z ARRL 10 m contest 00.00-24.00 

8.-9.1Z EA contest .CW 20.00-20.00 

19.12. Canada contest 00.00-2490 

21.12. - TEST160m 19.00-20.00 

26.12. DARCWsihnachtskontest - 08.30-11.00 

I. 1?1985 Happy New Year contest 09.00-1ZOO 

II. 1. ' Cs.trfegrafnlz4vod. 17.00-2090 

121.' - 40 m SSB Championship 0090-24.00 

121. 80 mSSB Championship 00.00-2490 

18. -20.1. ARRLSSTV contest 2200-23.00 

19. -20.1. 160 m SSB World Championship00.00-24.00 

19.-20.1. QRP contest AGCW 15.00-15.00 

19.-20.1. HA DX contest 2Z00-2Z00 

19.-20.-1. Michigan QRP. N.D., Texas Pty 

21.1. TEST 160 m 20.00-2190 

25. -27.1. CQWW160m,CW. , .2200-16,00 

26. -27.1. French (REF) contest 1 00.00-24.00 

22-27.1. UBA Trophy contest, CW 0200-1890 

- ‘Prizorl V Aft 10 tyto omytem owtitm nesprtvnA datum. 

Podmfriky 40 a 00 m championship viz AR12/62, French 
(REF) contests) viz AR1/83. . 


, x 

zAvodfl TEST 160 m, Polnl denmlAdeie, Provoznfch 
aktivu na KV, pffpadnA dalAfch zAvodu, organ izova- 
nych pro mlAdei. • 

PttdavrtA body: V kaZdOm ze sedmi hodnocenych 
m&sfcu tze pro celoroAni hodnocenf zapoCItat: 100 
bodu ze kaidou novou zemi OXCC, 30 bodOzakaZdy 
novy prefix bez ohledu na pAsma jadnou za celou 
sout&i a 30 bodO za kaidy novy Ctverec QTH v CSSR 
- toto vAak pouze stanice koiektivnf a OL Pro 
m&siAnf hodnocenl tze v kaidAm mAsfci zapoAftat 
100 bodti za CiCast v zAvodA (v kategorli posiuchafiO 
pouze u tAch zAvodu, kterA majl vyps&nu kategoril 
posluchaAu). V zAvodech TEST 160 m a Provoznl 
aktiv 3e hodnotf kaidA kolo Jako samostatny zAvod. 
-DAle 30 bodti za kaidAho oper Atora,ktery v kolektiv- 
ni stanici navAzal nejmAnA 30 spojenf (do tohoto 
po6tu se poAftajl i spojenf navAzanA v libovolnych 
zAvodech). ' 

Posluchafii sout&if ve dvou kategorilch - RP nad 
18 let a RP do 18 let vAku. Kaidy RP proto musf na 
8v6m prvnfm hlAAenf v 'roce uvAst datum svAho 
narozenf; RP, ktefi dosAhnou y&ku 18 let, bAhem ' 
roku, sout&if v kategorii do 18 let po cefy rok. 
PosluchaCi do lS let mohou ka±dou stanici zazna-. 
menat v Hbovotndm podtu spojenf, posluchaCl nad 
18 tet mohou kaZdou stanici hodnotit pouze Jednou 
dennd. PosluchaOi musf mft u hodnocenych spojenf 
zapsAnu tAZ znaAku protistanlce a report Do soutA- 
ie se 'poslucha&Om zapofiftAvajl I spojenf, kterA 
bAhem mAsfce navAzali na koiektivnf stanici, vfietnA 
pfldavnych bodO. Tyto Lidaje vAak musf mft potvrze^ 
ny VO koiektivnf stanice nebo.Jeho zAstupcem. 

Stanice OL soutAif v samostatnA kategorii, ale 
. mohou se souAasnA pfihlAsit i pod svym pracovnim 
Afslem do kategorie posluchaAO. Mohou si rovnfii 
zapoAftat body za spojenl uskuteAnAnA na koiektivnf 
stanici. - ■ ' 

' Kontrola staniAnfch denikO bude bAhem roku 


13) UdAvAnf nesprAvn^ho Ctverce mA za 
. nAsledek diskvalifikaci stanice. Maxi- 

mAInf povolenA tolerance vu6i skuted- 
nAmu sprAvnAmu QTH nesmf pFesa- 
hovat kruh o prumAru 5 kilometrO. 

14) ZAvody se vyhodnocujf podle doporu- 

6enf stAle pracovnf komise VKV 
I. oblasti IARU. 

15) Spojenf, kterA bylo zapoAato pFed za- 
AAtkem zAvodu nebo dokondeno po 
konci zAvodu, je neplatnA. 

16) Pokud soutAifcf stanice pracuje pod 
individuAInf volacf znadkou, je bAhem 
zAvodu zakAzAna jakAkoliv pomoc 
druhych osob (t. j. vlastnf yysflAnf, 
poslecfv na k dalAfm pFiifmadi nebo 
transceiveru,' vedenf denfku, sestavo- 
vAnf pFehledu stanic aspojenf, smAro- 
vAnf antAn apod.). Za pomoc v zAvodA 
se nepovaiuje zFizovAnf stanice pFed 
zAvodem a jejf likvidace po konci 
zAvodu. Stanice soutAifcf pod indivi¬ 
duAInf volacf znadkou musf bAhem 
zAvodu pouifvat pouze svA vlastnf 
zarfzenf, uvedenA v seznamu zaFfzenf, 
vdetnA vlastnfch antAn. Tento seznam 
zaFfzenf musf byt kdykoli bAhem zAvo¬ 
du k dispozici kontrolnfm orgAnCim. 

17) SoutAinf denfk musf byt vypfnAh pfes- 
n§ a pravdivA ve vAech rubnkA'ch, musf 
obsahovat' vAechny nAleiitosti 6s.- 
anglickAho formulafe „VKV soutAinf 
denfk" a musf byt odeslAn nejpozdAji 
do deseti dnu po zAvodA na adresu 
UstFednfho radioklubu CSSR, pokud 
nenf v propozicfch zAvodu uvedena 
adresajmA. 

Adresa: 0RK CSSR, VlnitA ul. d. 33, 
147 00 Praha 4-BrAnfk. 

Pozn.: Denfky odeslan A sice v term (nu, 
ale doAIA pozdA v dusledku nesprAvnA 
adresy (kupf. poslanA pFes Box 69, 
urAenAm pro QSL siuiby) nemusf byt 
pFijaty do hodnocenf. 

18) Souteifcf stanice je povinna umoinit 
neprodlenA kontrolu zaFfzenf a pfsem- 
nostf ke stanici kontrolnfm orgAntim, 
pokud tyto se prokAif platnym povole- 
nfm. Stanice, kterA kontrolu neumoi- 
nf, 6i kterA poruAf povolovacf nebo 
soutAinf podmfnky, bude diskvalif iko- 
vAna. 

. , (Pokraiov&n!) 

OKI MG 


Vysledky OGstl CW 
All Asia contestu 1984 

(uvedeny pouze stanice, kter£ obdrti diplomy . 

znadka stanice, dosaiend body\ p&smo) - 

OK3CZM -264 1,8 OK3ZAF 6 832 21 , 

OK3CAQ 576 3,5 OK1TW / .4 28 

OK3TOA 459.7 OK30M 45 056- all 

OK11AR 1001714 OKI AES 40 467 all 

OK3RXA/p; 7 00314 OK3RJB 70 744 multiop 

OK2QX 

• . ■ ‘ ‘ •. \ ' • 

Podmfriky 

krAtkovInnych zAvodu 
a soutezf v CSSR 

na lAta 1985-1989 

* \ v 

(Dokondenf) 

OK-marat6n 

Pro oiivenf fiinnosti koiektivnich stanic a zvySenl 
provoznf zruCnosti mlariych open&torO vyhlafiuje RR 
UV Svazarmu 6SSR katdoroCnd diouhodobou sou- 
t6i pro koiektivnf stanice, koncesion&fe OL a poslu- 
chaCe. 

Sout&f se v proyozu a poslechu ve vSech p6s- 
mech KV i VKV v tdchto kategorilch: a) koiektivnf 
stanice, b) posfucha6i, c) poslucha&i do 18 (et, d) 
koncesion&f) OL Ka±doro6n6 se hodnotf provoz 
v obdobf od 1. fedna do 31. prosince podle dale ■ 
uvedenych krit6rif. 

Jednotlivi udastnfci jsou hodnocenl v ka2ddm ' 
kai end tfn fm mdsfci a ceikcvd za rok. Vsouttti bude 
hodnocena ka£d8 stanice, kterA zadie bAhem roku 
hlASenf afespoh za jeden mAsfc. Body za jednotlivA 
mAsfce se sAftajf a vftAzem celoroAnf soutAie je 
stanice, kterA zfskA nejvyA&f sou6et bodu ze svych 
.nejAspAAnAfdfch sedmi mAsfcO v roce! kterA uvede 
v cetoroAnlm hlAAenf, zasflanAm na konci roku. 

BodovAnf: KaidA spojenf nebo odposlech spbjer 
nf tefegrafnfm provozem se-hodnotf tfemi body, 
spojenf nebo odposlech-spojenf radiotelefonnfm 
provozem (FM, AM, SSB) se hodnotf jednfm bodem, 
spojeni nebo poslech provozem RTTY, prip. SSTV 
pAti body. SoutAifcf ve vAku do 15 let si poAftajf 
- dvojnAsobny pbAet bodu, nei je zde uvedeno. Ppzor 
- neplatf spojenf navAzanA v -zAvodech' kromA 


namAtkoVA a u 10 nejtepSfch utastnfku na zAvAr 
soutAie. HlAAenf za kaidy mAsfc je nutno zasflat 
nejpozdAji do 15. dne nAsledujfcfho mAsfce na 
adresu:'Radioklub OK2KMB, Box 3,67616 Morav- 
skA BudAjovfce. Na stejnA ad rose si muiete vyZAdat 
pfedepsanA tiskopisy mAsiCnfho hlAAenf, nezapo- 
mehte vAak uvAst, pro kterou kategorii tiskopisy 
poiadujete. . 

TEST 160 m ■ 

Doha kori&nl: Posfednf pAtek v kaidAm mAsfci ve 
tfech etapAch: 20.00 ai 20.20,20.20 at 20.40,20.40 
a2 21.00 UTC. 

Kmitodty: 1860 ai 1950 kHz, pouze provozem CW. 
Kategorie: Vysflacf stanfce bez rozdflu. 

Doplftujfcf udaje: ZAvod slouif k zfskAvAnf zruAnosti 
hlavnA zaAfnajlcfm radfoamatAnjm, v kaidA etapA 
lie s jednou stanici navAzat jedno spojenf. 

Kdd :.RST a dvoumfstnA 6f$to spojenf poAfnaje 01. 
Bodov&ni: Viz vAeobecnA podmfnky. 

Nisobide: JednotlivA prefixy OL1 ai OU) a OKI ai 
OKO v kaidA etapA zvlAAf. 

Denfky: NejpozdAji ve stfedu nAsledujfcfho tydne po 
zAvodA musf byt odeslAny (poAt. razftko) na adresu 
vyhodnocovatele: OK2BHV, Milan Prokop, NovA 
781,685 01 BuAovice. 

PoznAmka: Vysledky z tAchto zAvodu budou zvefej- 
AovAny v RZ, za tyto zAvody se vAak nez&sffajf 
diplomy. 

6s. telegrafnf zivod 

Doba kon&n!: KaidoroCnA druhy pAtek v lednu, ve 
ttech etapAch: 17.00 ai 18.00,18.00 ai 19.00,19.00 
al20.00 UTC. 

Kmitodty: 1860 ai 1950 a 3540 ai 3600 kHz 
Drub provozu: CW 

Kategorie: Koiektivnf stan ice-obApAsma, jednotiiv- 
ci - obA pAsma, jednotlivci - pAsmo 160 m, postu- 
chaCi. 

Doptfiujfci udaje: V kaidA etapA je moinA navAzat 
s kaidou stanicf jen jedno spojenf v kaidAm pAsmu. 
PosluchaAi viz vAeobecnA podmfnky. 

Kdd: RST a pofadovA Afsfo spojenf podfnaje 001 
a okresnf znak (napf. 579 001HOS). V posfednf etapA 
se navfc pFidAvA pAtimfstnAskupina pfsmen. kterou 
kaidA stanice zvolf tak, aby pfsmena byta rOznA, 
nebyla v abecednfm poFAdku a nedAvala stovo. 
Bodovdnf: Die vAeobecnych podmfnek. 

Ndsobide: ROznA okresnf znaky v kaidAm pAsmu 
zvlAAf, bez ohledu na etapy. 

Denfky: NejpozdAji do 14 dnu po zAvodA na adresu 
vyhodnocovatele: Radloklub OMEGA, poAt. schr. 
814 12, Bratislava 814 12. 





CW 5t SSB. Podle zprAvy OK1JKM byty 
v prvnfm ttvrtletf 1984 na KV provozem 
RTTY t>§2n£ k dosaieni stanice: C21BD, 
FB8WK, FH8CR, KG40X, TZ6FE, T32AB, 
VK9ZW, VS5HG, ZK1XL, ZL8AFH, 3X4EK, 
4U1 UN, 5W1EJ, 6W1CKaj. DXCC na RTTY 
tedy jii nenf tak nedostupnym diplomem; 
technicky a konst ruktArsky zameFeni ra- 
dioamattFi, kteff se zpravidla zabyvajjf 
RTTY, v§ak vdt&iiou nebyvajl soufcasne 
nadSenymi provozAFi; takie mfsto na pAs- 
mech se setkAvAme s jejrch vyrobky spfSe 
na radioamatArskych vystavAeh... - 

OK2QX 


PredpovAtf podmfnek Sffenf KV 
na m&sfc prosinec 1984 


Z brusetskdho S1DC jsme 31.7. dostali rtesleduHcf 
pfedpovW vyhlazenych hodnot reiativnfho Asia 
slunefcnfch skvm pro mdsfce listopad ai leden: 35, 


stejrti jako vy§Si p^sma, zatfmco pfes den bude 
velmi iivym pasmem DX s ddfkou pdsma ticha 
prakticJw vidy nad 1200 km. 

Patnactka bude optimem pro jiinf smdry (pro 
krat§i intervaly a iepSf dny i sffe) ob£as se otevfe 
desftfca na jih. 

OK1HH 



NayrAtU, V.;Sokot, J.;iAkV.: OPERACNf 
SYSTtMY JSEP. SMTL: Praha 1984.264 
stran, 67 obr., 8 tabulek. Cana vAz. 
27 K6S. „ 


Zn&my Steve, AA6AA, u&astrrfk expedic 
do obiasti tndickdho oceinu (vpravo). 
Casio pracuje na niiSich pismech 60 
a40m, vidyr&dnavazujespojenfsCes- 
koslovenskem (zalbaOKZJS) 


Vysledky OK SSB zftvodu 1984 

V zAvodA bylo hodnoceno 37 ko- 
lektivnfch stanic, 24 stanic jednotlivcO a 8 
posluchaAu. Na prvych mfstechseumfsti- 
ty stanice: 1. OK2KM115 972 b., 2. OK3R- 
KA 14 532 b. t 3. OK1KTW 14 364 b., mezi 
jednottivci 1. OK2LL15 498 b. t 2. OK3CLA 
15480 b.. 3. OK2BEH 14 652 b. PoFadf 
posluchadu: 1. OKI-30295 - 8892 b M 2. 
OKI-23397 - 8400 b„ 3. OKI-22309- 8370 
b. JedenAct stanic nezaslalo denfk. Vy- 
hodnotil kolektiv OK1KGA. 



QTH vft&znS stanice v kategoriikoiektiv- 
nfch stanic: OK2KMlz Veik&BfteSe 


DAInopIsny provoz v pAsmech KV 

S pFibyvajfcfm pottem terminAlu pro 
RTTY provoz se rozvfjt tato technika 
i v pismech KV a pribyvajf stanice zezemf, 
odkud je problem navdzat bAinA spojenf 



34 a 32. Pro srovnanf - tyi index o rok dffve by) 66,6, 
63,7 a 60,0, odvaroky dfive op§t tam§F o tficet vice, 
col by mohlo ukazovat, iertesod minima cykiu d§ti 
moina jii jen rok. Podobny dojem vyvolAva pFedpo- 
vAd vykonovAho toku slunednfho rAdiovAho §umu 

prosinec 1984 ai deivenac 1985 ^arravili v^Sr 
takto: 99, 92, 86, 84, 84, 86, 87 a 88. Z tetoSnich 
hodnot by) zatim nejvySSf prumAr unorovy (140,6) 
ahluboky poktes znamenai Aervenec (89,0) s nejnii- 
Sfm dennim mAfenim 20.7. (74,0). 

Poktes pouiitelnych kmito&u po zApadu Slunce 
je v prosinci nejrychtejSi z celAho roku a brzdf jej 
zejmAna energie AAstic slunefinfho vfitru. ZnamenA 
to, ie v obdobf geomagnetickych poruch je dAfka 
notnihop4smaUdamenapftsou6asn6mvzriistu 
. utlumu.coizv^ruSenimezievropskymistanicemi 
navzAjem pH soudasndm zesiabenf signAJu DX. 
Naopak geomagnsticky ktidnA nod znamenaji diky 
obvykte klidnd a nfzk6 hiadin§ almosf§fiku po64tek 
ceiorodnfho optima pro pr4ci na dotnfch pdsmech 
KV; ' 

Otevfeni homich pksm KV jsou pom&m§kiitk4, 
do obtSn^Sich (zpravidia severmpch) smfrfi 
mnohdy chybf. V §ffenl dlouhymi trasami pfevaluji 
det$f cesty, takle napf. pro spojenf s oblastf Pacifiku 
smdFujeme dopoledne mezi IK) al 210 stupAO (na 
ZK2 ai 3D2) aodpoledne mezi 150 al 180stupfiu (na 
ZK1 a t FO). SoucasnA mfvd cety vyvojspf§e kr&tko- 
doby a mAto stabiinf charakter, takie i v pHznivych 
- dnech se obvykte dobFe vyvinou bud dopotednf 
nebo odpotedni podmfnky. - 

V ionosterickem §ffeni VKV sehrajf svou obvyklou 
roli meteorickA roje Geminid a Urstd s maximy 12. 
12. a 22.12, trvajfdmi tH dny a pfil dne a frekvencemi 
60/hod. a 15/hod. 

K jednodivym pdsmOm KV: 

TOP BAND bude vhodny k mtetnfm spo^nim od 
1315 do 0850 UTC, stanice DX budou dostupnd 
postupn§ mezi 1540 al 0615 UTC. Stanice z obiasti 
AuKrdie se zde vyskytuji zejntena v obdobf od 20. 
prosince ai do ledna (snAze dosaiitelnd stanice 
z VK6 mQieme stylet od listopadu ai do ledna). 
1akt£ koncem prosince ie nejv§t§i pravd&podob- 
nost spojenf s JA a po vftsinu prosince mA smysi se 
pokoiset o ^>ojenl s obiasti Pacifiku. Nejdetef 
intervaly otevfeni se n£m nsskytajf v obiasti sevemf 
polokoule ZemA. 

Osmdesdtta bude v noci, zejntena v ieji druite 
• polovin§,poznamenAnavyskytypismatichaod6lce 
do rtekolika set km. Krom§ nich budou vnitrostAtni 
spojenf uskutetnitelnd po cetych 24 hodin, spojeni 
DX zejmArta od 1530 do 0620 UTC. PodobnA jako na 
st o Sede sA tc e a CtyFicftce zejmdna zde pfatf, ie 
nejsilnAjSi signify prochdzejf po trasAch, jejichi 
yychodni konec za5inA byt prAve ozaFovAn vycmtze- 
jfcfm Sfuncem. Takie optimum a z&roveft za£Atek 
konce otevfeni jsou nadoinfch pdsmech obvykte po- 
zorov^ny napr.proJA okolo 2200, VK2 okolo 2000, 
9V okolo 2330, PY okolo 0700, pro Sev. Ameriku 
mezi 0800-0900. D^ka ptema ticha na fty ftcftc e 
bude po v§t5inu noci 2000 km. Na tHdtce to |ii bude 
okolo 3000 km s poktesem ai na 500 km okolo 
poledne, dvacftka se bude na noc zceia zavfrat 


Nezbytnym pfedpokiadem etektivnfho vyuiivAni 
poaftadu je jejich optimilni programovd vybavenf, 
tvoffcf skloubeny a promySteny cetek - operatnf 
system. Autori v knize popteuji operaanf sy^my 
Jednotndho systAmu elektronidcych poatta&i JSEP 
1 a JSEP 2, kterA patH k nejroz§fFen$$m nejen 
u nAs, ale i v datefch zemfch RVHP. Popisuji u£el 
a zpusob price Ffdicfch a obsluinych programu, 
syst6mu fizeni vstupnfch a vystupnfch qperacf, 
ladicfch programu a tffdicfch generatorO. PnrteSejf 
podrobny vyklad jazyku symbolickych adres, popt- 
sujf tvorbu knihoven azabyvajisei probtemy soustav. 
pracujlcfch v reairtem (ase. PodrobnS se probfrd 
koncept virtuAInfho adresov4ni a virtu&nf pam§ti. 

Obsah je rozd&en do atmficd k^wtot: Po6rtafie 
Fady JSEP; Opera&nf system; Jazyk symbolickych 
adres; ftizenivypofctu; ProstFedky <^eradnfhosyst6- 
mu; Vstup uloh; Vstup a vystup dat; Prostmdky 
dAIkovAho zpracovani dat; Knihovny; Spqovanl 
programu; Pro^fedky lad&nf; TFfdAnf a tfldtcf gene- 
ritory; VySSf programovacf jazyky; Interaktivnf sy- 
stemy dlovAk - stroj. Do zMru knihy te zafazena 
Pfilona, obsahujfd pfehted operacf. V seznamu 
doporufierte literatury je vydet titulu 25 kniinfch, 
pfevainA zahraniAnich publikacf. 

~ Vyklad nevyiaduje od dtenAFe rozsihlejai teore- 
. tick6 znalosti matematiky, zato pfedpokiada urAita 
znalosti o po6ftafifch, jejich vyuifvanf a programova- 
nf. Kniha je ur5ena pracovnikum vypoaetnichstfedh 
sek, pracovnikum ve vyzkumu, studujfdm vysokych 
§kol a v§em CtenaFum, kteff se hloub§ji zajimaji 
o programoVa vybavenl poAltadO. 

Ba 

Kitaigorodsky, A. i~ ELEKTr6nY. AWa: 
Bratislava 1984. Zrusk^hoortglnAIu FU- 
ka dla vaech 3 - Etektrony, vyd. Nauka, 
Moskva 1979, pFeloiili doc. RNDr. J. 
Chrapan, C$e M a prom. ped. E. Tokdrtko- 
vA. Zz2 stran, 42 obr. Cana vdz. 17 K£s. 

Pubfikace je tfetf fidstf dtyFdflha sane knih se 
spolednym titulem Fyzika pro v§echny; recenze 
prekiadu prvnfho svaiku (Fyzikaine tetesa), ktery 
vy§etv r. 1982, byte uvefejnenay loAskam roAniku 
AR-A v 1 6. Zatlmco pfedchozl dva svazky vznikty 
jako spoledna prdce akademika L D. Landaua 
a prof. A. I. Kitajoorodskaho, text tfetfho dftu byt 
zpracovan v pozd^Sf dob§ samotnym prof. Krtajgo- 
rcktekym; kniha je v§ak psana stejria zajimavou 
a poutayou formou a pfitom zahrnuje vSechny nova 
objevy fyziky v dana obiasti. 

Gkolern dtyfsvazkovaho dfla je popularizovat 
zakiadni v§decka poznatky z obiasti fyziky a svym 
iivym a pHstupnym vyktedem je vhodnapro nejSirSl 
okruh ttenafu vsech v^covydi kategonf i prafesf. 
Kroma vy$v§tlenf zaktednich fyzikainfch jevu, souvi* 
sicfch s naukou o elektfina, najdou fiterteH v knize 
i fadu historickych udaju a zajimavosti o velkych 
osobnostechze svata fyzikAinfvAdy. Se zpusobem 
zpracovanf rtematu seznamuje autor Ctenare v pred- 
mluva. 


ZAkladn! pojmy a struAnA historie nauky o elektfi- 
nA tvoFf ofosah prvni kapitoty s nAzvem Elektrina. 
TAmatem date! ipektricki stavba fitok ) je sloienf 
atomu a molekul se zFetetem k etektronum, popis 
vlastnosti dielektrika, emise elektronu z kovu, vodi- 
vosti lAtek a vlastnosti polovodiAovAho pFechodu. 
TFetfkapitolajevAnovAnaelektromagnetismujhovo- 
ri se v m o uAinctch magnetickAho pote, magnetic- 
kych momentech AAstic, vfirivych proudech, magne- 
tickych domAnAch i o magnetickAm poii ZemA 
a hvezd. Ve 6tvrt6 kapitole, kterA je nazvAna Prehtad • 
elektrotechniky, je vysvAtlen princip stF!davAho 
proudu, transformAtoru, aenerAtoru a elektromoto- 
ru. PAtA kapitola pojednAvA o elektromagnetickAm 
poii, AestA o vzniku a htstorii rAdiovAho pFenosu 
signAlG a o televizi. ZavAr tAto kapitoly tvori krAtkA 
seznAmem s vlastnostmi integrovanych obyodu 
jakoito nejmodemAjAfch aplikaci fyzik&lnich po- 
znatkuvelektronice. 

Kniha zaujme vAechny zAjemce o pochopenf 
zAkladQ modem! fyziky a je vhodnA i jako doplhkovA 
titeratura pro student vSech stFednfch Akol a pro 
prAcivkrouicfch fyziky. * Ba 


• •• 


Radio (SSSR), A. 7/1984 

SmASovaAe pro tranceiver - Doping k automa- 
tickAmu klt&i - Devftirozsahovy transceiver - Stereo- 
fonnf dekodAr - Senzorovy spfnaA osvAtien! stupni- 
ce - Budfk v hodinAch s integrovanymi obvody sArie 
K176 - Generator obdAlnfkovych impulsu - Jedno¬ 
duchy generator rozmftanAho kmitoAtu - Neobvykly 
hudebn! nAstroj - ElektronickA hra CETI - Mikrofon- 
nf zesilovaA, zapojovany jako dvojp6l - Pristroj ke 
zkouAen! tranzistoru - Vyuiiti transformAtorii pro 
vychylovAnl v TVP u napAjecfch zdroju - Jednodu- 
cbj mAFiA kollsAn! - Vyuzitf 10 K157UP1 - ZlepSenf 
magnetofonu MajAk-203 - Snfmacf zesilovaA. zlep- 
Aujfcl Aumove vlastncsti - Signalizace Ainnosti „au- 
tostopu" v magnetofonu - NapAjeci AAst AasovaAe - 
MAnic polarity napAti zdroje-ZtepAenf stabilizator 
s K142EN1 - MAniA napAti s indukcnosti-AmaterskA 
technotogie - Obvody pro barevnou hudbu - AntAnr 
n! prepi naA - Patenty - Zapo jeni ze zahrani A! - Udaje 
tranzistoru KT635B, KT646A, B, 10 04EM002. 


Radio (SSSR), 6.8/1984 

PFftomnost a budoucnost elektrickych spoju - 
Radioelektronika a vyzkum kosmu - KrAtkA informa- 
ce o novych vyrobcich - BTVP Horizont C-257 - 
Stereofonn! bytovA souprava Radiotechnika-101- 
stereo - Spojeni pfes druiice a radioamatAri- 
Transceiver s krystalovym filtrem - „ProstorovA“ 
zobrazeni - Synchronni pFijimaA AM - Vykonovy 
zesilovaA s integrovanymi OZ- Kronika radioama- 
tArskA Ainnosti - ElektronickA poAftadlo dAlky odvi-. 
nuteho pAsku.- Modem! kazetovy magnetofon - 
Jednoduchy dynamicky omezovaA sumu - ZkouSeA 
10 TTL - Programovatelny generAtor telegrafnich 
textu - Gramofon - DopInAk k mAFenf indukAnosti 
mAFiAem kmitoAtu - Automaticky vypInaA osvAtleni - 
OmezovaA napAti svaFovaciho transformAtoru - Vy- 
sokofrekvenAn! milivoltmetr- VokodAr. 


Funkamateur(NDR), A. 7/1984 

Konference I. oblasti IARU - UniverzAini deska 
s ploAnymi spoji pro zaAfnajlci radioamatAry - 
IndikAtor spodnlho mezniho napAti baterie-Trans¬ 
ceiver s piezoelektrickymi filtry (pro 144 MHz) - 
MAFiA vf vfkonu 0,5 a* 6 W- Konvertor 2 m/23 cm - 
RAM S555C - Prakticky pffpravek k prodluiovAn! nf 
kabelu - SprAvnA um!stAnf reproduktoru pro stereo¬ 
fonn! poslech - Jednoduchy taktovac! obvod pro 
digitAIni hodiny TTL - Diagnosticky pffstroj pro 
automobilisty - PFenosny pFijimaA ..Sound clock" - 
Od jednoduchAho dekadickAho CitaAe ke sloMm 
obousmAmym AftaAum - NovA souAAstky - Pomuc- 
ky pro experimenty s jednoduchymi mikropoAitaAi - 
ProgramovAn! jednoduchych mikropoAftaAO 
s U808O - PoAftaA LC80 - RadioamatArskA rubriky. 


Radio, Femsehen, ElektronltNDR), A. 7/1984 

PFidavnA technickA vybavenf pro poAftaA Poly- 
Computer 880 - Struktura instrukcf 10 U880 - 
Macrofast, jazyk pro popisovAn! problAmO digitAlnl- 
ho Ffzen! - Rldicf a reguiaAnf obvod pro mAniAe 
stejnosmAmycb napAtf - PFedpisy pro prakbckA 
pouirti upfnacfch obvodu - Lipsky jam! veletrh (2) - 
SystAmy s nAkolika mikropoAltaAi (4) - Pro servis - 
Informace o polovodiAovych souAAstkAch 205 - 
RozhlasovA prijlmaAe s kazetovym magnetofonem 
K4 650 a KR 660- Pouiltf kamerCCD vautomatizaA- 
nf technice a robotice - GenerovAnf impulsu mikro- 
poAltaAem pro snfmaAe typu CCD - HodinovA obvo¬ 
dy U130X, U131G a U132X - CasovA zAkiadna FizenA 

K ern - 50 let magnetickAho zAznamu zvuku - 
f a zkouAenf nf zesilovaAu signAlem pravouh- 
lAho prObAhu - Osmibitovy psetidonAhodny generA¬ 
tor - Pomocny obvod k Fizen! elektromechanickAho 
prevodniku energie - Zdroj napAtf a proudu na 
principu Band Gap - Diskuse: NovA operaAn! zesilo- 
yaAe. 

Radidtechnika (MLR), A. 8/1984 

Cinnost a proaramovAni mikroprocesoru a mi- 
kropoAttaAu (5/3) - Zapojen! Akolnibo poAttaAe 
HT-1080Z do systAmu perifemich zafizen! (2) - 
Seznamte se s technikou dAlnopisu (131-Transcei¬ 
ver TR-21 s CW/SSB pro pAsmo 80 m (2) - AmatAr- 
skA zapojenf: MAFiA kapacit k digitAlnimu mAFiAi 
kmitoAtu; Krystalovy kalibrAtor, generAtor znaAek; 
BFO pro 9 MHz - Dvoutonovy generAtor k mAFenf 
vysliaAu SSB - Videotechnika (9) - PFipojen! video- 
magnetofonu ke spoleAnA antAnA- PokusnA vystl An! 
dopravnfch informac! - OsvAdAenA zapojenf: Ja- 
kostn! mikrofonnf zesilovaA; Stabilizator napAti 6 V; 
MAFiA rychlosti reakce; Sifovy napAjeci zdroj sregu- 
lac!-Roz§!Fen!pamAtiZX-81 o16 Kbyte-Naprogra- 
movAnt barevnAho kddu odporu - NovA FeAen! 
detektoru pro FM - Varovny blikaA - Kataiog 10: 
MOS RAM, CMOS RAM, MOS-EPROM. 


Radioetektrontk (PLR), A. 7/1984 

ZdomovaazezahraniA!-Jednoduchv omezovaA 
Aumu - Klub mladych etektroniku - Stereofonn! 
dekodAry PLL v pFijimaAich starAfch tvpu - Sac! 
mAFiA kmitoAtu, generAtor -10 CMOS - Stereofonn! 
zesilovaA WS-302M (PW-8010) - SSTV - ZAklady 
AfsIicovA techniky (12) - Aplikace 10 U217B - 
SiovnfAek hi-fi a video - Oprava multimetru V-640 - 
RadioamatArskA rubriky. 


ELO(NSR), A. 8/1984 

TechnickA aktuaiity - Od amatArskAho vysflAni 
k mikropoAftaAi - Report# z nejvAtAf evropskA 
pozemn!stanice druiicovychspoju - DigitAln! tele- 
vize - MikropoAftaAe: Struktury proaramu; NAhrady 
tranzistoru podle poAftaAe; Kreslem schAmat poA!- 
taAem - Vice vstupu avystupu pro VAA Commodore 
64 - RozdAienf kmitoAtovych pAsem (6) - PFehled 
vyrAbAnych typu osciloskopu svAtovych vyrobcu - 
Obvod pro kontrolu napAti automobitovA baterie - 
ElektronickA kostka - 0 souAAstkAch (17) - Pristroj 
. pro mAFenf klimatickych podmfnek - Zdroj eiektric- 
kA energie se sluneAnimi AlAnky - RychIA kmity (2) - 
ZkouAec krystalu - Test: DvojitA kazetovA maaneto- 
fony-DiartAlnl gramofon Nordmende 2003 -Video¬ 
mag netofon VHS Hitachi VT-33E. 


Eiektronlkschau (Rak.), A. 8/1984 

ElektronickA aktuaiity - VykonovA tranzistory ve 
spfnacfm reiimu - MAFenf velkych proudu pomocl 
feritovych toroidu - RozAiren! architektury mikropo- 
AitaAu: sbAmice VME - Z vystavy Telematica ve 
Stuttgartu - ISDN, tetekomunikaAnf sff budoucnosti 
- Detektor napAti s minimAlnfm odbArem proudu - 
ZajtmavA zapojen! - VAestranny generAtor funkci - 
Kompaktn! mAFic! systAm Acurex Autograph 800 - 
NovA souAAstky a pristroje. 



Inzerci pFijlmA osobnA a poAtou Vydavatelstv! NaAe 
vojsko, inzertni oddAienf, (inzerce AR), Viadislavova 
26,11366 Praha1,tel.26 06 51-9, linka294.UzAvAr- 
ka tohoto Aisla byla dne 16.8.1984, do kdy jsme 
museli obdriet uhradu za inzerAt. NeopomeAte 
uvAst prodejn! cenu, jinak inzerAt neuveFejnfme. 
Text inzerAtu piAte AitelnA, aby se pFedeAlo chybAm 
vznikajfcim z ne^telnosti pFedlohy. 

PRODEJ 

Software pre ZX-81 hry (1) (40), systAmovA (1) (80), 
pre Spectrum (50, 90), prfpadne spravim podia 
poiiadaviek. Zoznam zsslem proti znAmke. Inverzny' 
modul pre ZX-81, svetelnA pero pre Spectrum (50, 
520).lng.V.Jariabka,TmavskA16,82108 Bratislava. 
Jap. minBwmbtnaci, prenosnA, 2 x 20 W VKV CCIR 
OIRT (9500), antAnni zesil. TV 28. a 55. kanAI (400). 
PamAT 16 Kbyte RAM K ZX81 (2200), pFenos. tranz. 
radio (300). Pavel Rada, ZitnA 6,120 00 Praha 2. 
ZX-81 + napAjeA (5900), 2 kazety s programy - hry 
profes. (700). I. Falta, LoretAnskA 11,11800 Praha 1, 
tel. 53 85 97. 

Hi-fi reproboxy Corona 3 pAsma, 4 Q, 50 W.kalotovA 
reproduktory (3200). Nepoul H. MiAurcovi Tumova 

10.150 00 Praha 5-KoA!Fe, tel. 52 32 72. 
NedokonAenA pFfstroje - osciloskop (400), dig. 
multimetr (200), analog, multimetr (100), zesilovaA 
(500) a dalAL L Rezek, OstravickA 186, 19600 
Praha 9. 

SledovaA signAfu TESLA BS367 (250), Avomet i. 
jako novy (550), Megmet 500 V (100), magnetofon 
Unitra ZK147 na souAAstky (200). Kamila CirkovA, 
Thalmannova 31,160 00 Praha 6. a 
K onektory BMC, stFfbFenA. VojtAch VorAAek, Mi- 
rnoMA 623,190 00 Praha 9, tel. 8719 108. 
KafkulAtor HP 15-C (4800). Ing. P. Synovec, nAm. K. 
Gottwaida 17,97405 BanskA Bystrica. 

PCr1211 '-fcas. interface CE121 (5900). PetrSibra-. 
va, Nad Kundratkou 1591,190 00 Praha 9-StFfikov. 
14prvk. anLFM88# 100 MHzsprostor. uspoFAdA- 
n!m direktoru. Podle AR BI/84 (500). F. Svagr, 
HavliAkova 761,267 51 Zdice. 

BFR 90,96, A277D, C520D (85,95.60,165). Koupfm 
AitaA. M. PaAes, 28166 Jevany 180. 

TFfpAsm. boxy JVC S-55, 80 W RMS, ;8Q (4800), 
vysokA kvalita J. HnAt, Pod vrchem 2988, 27601 
MAInik. 

Kvadro Pioneer QX646,2x VKV, SV, 4 x 10#13W, 
4 di 16 Q, dokumentace (7800), boxy electro-voice 
60 W, pAr 2pAsm. (2500), 3pAsm. (6400), magn. B73 
stereo (2500), elektrosouA., levne. P. TyleAek, Ce- 
chova22,170 00 Praha 7. 

TFipAsmovA, vetmi kvafitnf hi-fi reprosoustavy, 
novA, As. vyroby s regulaci vyAek a stFedu ±3dB 
o pFik. 20#50 VA/4Q. VjfAk. repr. kalotovA(3500 
2 ks). O. PolAAkovA, Stichova 595,149 00 Praha 4, 
tel. 7911389. i 

Sinclair Spectrum 48 k RAM, pFisluAenstvf, uAebni- 
ce Basic, 57 programu z elektrotechniky, procleno 
(14500). Ing. L CfsaF, Svobodova 536,36017 Karlovy 
Vary, tel. 425 09. 

AY-3-8610 (BOO), novjftLC most, SSSR, fi azSMQ, 
pF ai 100 [iF, pH ai 0,1 H, ±3 % (1100). M; Janatka, 
NavrAtilova 5,110 00 Praha 1. 

Grundlg SatelHI 2100 komunik. svAtovA radio 18x 
KV.(187 # 10m), SV, DV, VKV r. v. 1980, perfekL 
citlivost, novA vA. dokumentace, dovezu, 
pFedvedu + konv. VKV (7500). R. Heger, Na skalce 

23.150 00 Praha 5. 

2 ks basovy repro ARN6604,4 Q - 20 W (a 100), 2 ks 
vySkovy repro ARV160,15 fl 5 W (a 50), tyristorovy 
cykiovaA stArafcu pro S 105,120 podle AR 10/82 




(ISO), el. kytqru zn. Galaxis, bemou (1500), BIG 
MUFF - fuzz pro el. kytaru - kopie EH (500). J. 
Havelka, V. NovAka 15,54101 Trutnov. 

Video casety: super AVILYN L-250,60' (600), AKA) 
E-180, 180* (700), Sony Dynamics L-750, 105' 
(700). Ing. M. Beneb, Puskinova 2,682 01 Vybkov na 
MoravA. _ *■ * 

Tl 58C tAmAF nepouiiv. (3800). A. DubAnek, Na 
RiviAFe 11,84104 Bratislava 
Jap. dvkovy mag. tape deck AKAI4000 OS MK-II, 2,5 
rocny (7500). Kvalitny. J. Skoda, TDH442/25,976 46 
ValaskA u BanskA Bystrice. 

Gramobasi AKAI AP-100 C poloautomat + bistlci 
ramfnko Canton. Vbe 100 % stav - novA (5100). P. 
U5ka,756 53Vidbe112 

PotlaAAumu Doft>y-B,6emy panel + zdroj (1500). V. 
Pavla, Leninova 1,795 01 RymaFov. 

ARN738 (A 380), novA. J. Sirotka, SumrabnA 17, 
82102 Bratislava 

Sinclair ZX81 + manuAI, event besky pFeklad 
(5500). P. Kahoun, RychnovskA221,468 01 Jablonec 
nad Nisou: 

ELO 81,82 (a420), Funkschau 81,8Z 83(26i. a900), 
Hi-fi Stereophone 76/77 (250), Videotechnik 2 (250), 
Funkschau Special Hi-fi (200), ARZ081 (25),AMD621 
(30); relA telef. (6); trafa (20-50). J. Kusala, gymna¬ 
sium, 75511 Vsetln. 

TFfpAsmovy reprobox AR$844,.4Q - 75 W novy, 
nepoul (1400), zes. SQ 2x 45 W v pF. 2x 20 v zad. 

4 Q, na plob. spoj. (zdroj + 4 konc. zes.) osaz. Tl, 
kvalita (1800). P. Nemebkal, Sttnadla 1097,584 01 
LedebnadSAzavou. • 

Repro Celesdon G12100 W/8 Q (4800), zos. ASO 
500 (4000), dozvuk strunovy (500), SMR 300 na 
TGI20 (150). Kupim MH7490, B7S2, LQ101 (80 ks). 
M. Nemec, nAm. K. Gottwalda 13,97405 BanskA. 
Bystrica 

KaOt Tl-59 (8000). softw. modul MU (UStobnA 
matematika) (1000), k tomu 2 sady magnet Stftkov, 
programy, nAvody. LadistavTdth, Gagarfnova2090, 
05801Poprad. 

Fotoblesk TR-64 upraveny na dvojnAsobny vykon 
(600), synchronizAtor blesku (100), rychlonabfjab 
aku NiCd (100), merab intercity zAblesku (250). 
Kupim AR-B6/83. Ing. J. Priputen, 082 56 PebovskA 
NovA Ves 486. ,.\ 

10 A4350CB (200), fluorescenbnA dfepiefe IV-6(5Q), 
P. Hestera, BudonnAho 2/a, 85101 Bratislava 
Sinclair, Digital-mini-multimetef PDM35 (3500). J. 
CiimAr, Cervenica 37,082 56 PebovskA NovA Ve£. . 
Kazetovy stereo radiomagnetofon JVCRC565LE, 
tAmAF novy - jebtA v zAruce. Perfektni jakost i vzhled, 
stFibmy povrch,5rozsahovytuner, systAm Bipbonic, 
vykon 11 W (70QQ). L Palik, Smetanovo nAbretl 
1190,500 02 Hradec KrAIovA 2. 

Kvaiitnl kopQ zesftovabe Marshall 100 W pro s6lo- 
vou a basovou kytaru (2550), synt. ARP AXXE 
(30 000), Echolanu II (4500),3 k. repro Gauss2458(a 
4000). JednotlivA. ZdenAk Hoffmann, JirAskova 47, 
34400Domaziice. 

Televtzor Color Spectrum (6000), tel. Sigma AT 
650-S (700), tel. Orava 132 (500), el. radio Kvarteto 
525A (400), tranz. rAd. Doris (150), tranz. rAd. Orbita 2 
(250), elektr. motor z prabky 200 W v hodnote (3)0): 
Voitech HorvAth, KolArovskA uL 7/2, 94614 Zem. 
Olbab. d. 819. . . ' 

Zlubovab Kanatsefeftftnreiche 3053 B Hi pre tretie 
televfzne pAsmo, novy nepouiity z NDR (350). Jozef 
SIAdek, PalArikovA 40,917 00 Tmava 
Start! reprobednu pro hiubokA a stredm kmitobty, 
30 W, 4 Q. RozmAry:60cmx60cm x40cm.VAha 
30 kg. LevnA. Jaroslav Mrzena, 27051 LuznA II, 
Gottwaldova 540 , 

RAdlo Stereodirtgent ($00), tranzistory BF900 (120), 
BFR91 (140), SFE 10,7 (80) nebo vymenim za BFT66 , 
a doplatfm. Jan Janbi, PKH 1054/16, 43601 
Utvinov6. . . ' . 

Mlkropobvtab Spectrum 16 K, 8 barev + besky pfe- 
klad manuAlu (12 500). J. VabinovA, Hrozbatova 25, 
61500Zidenice. 

GramoAasI JVCL-A31 (4800) a tape deck Technics 
M04 (8000), tAmAF nepouiivanA. J. KusAk, Lebetln I, 
274,760 01 Gottwaldov. 

Kvaiitnl VKV CCIR antAnu UKS 18 tnpatrovou 



(2300). Jan Vanbata, GlowackAho 554,18100 Praha 
8-Bohnice, tel. 7413 511.2539 dop. 

TV hry s AY-34500 (750). J. Sanda, CiolkovskAho 
851,162 00Praha-RuzynA, 

Mult DMM1QQ0 (1400) predzes. pro dyn. vf (60) 7 
segm. CQ YP75 (50), novA dig. 1082T(40),ruz.Xtaly 
(50 ai180), TCA4500A (140), ruznA ss. motorky i do 
MGF (20 ai 80). Koupim izostaty, p?ep. TS211, displ. 
IV-6 nebo pod., MH74192,47,151,2009, kuprextit 
Ivan Mottl, ZAvodnf 2433,735 06 KarvinA N. MAsto.. 
Zesilovab TW 30 2 x 12 W (1200), RC Soupravu pro 
btyfi funkce, bez serv (2100), univerzAInf konvertor 
pro prevod pAsem OiRT na CCIR nebo naopak; bez 
zAsahu do pFijimabe (150). VitAzsIav Pantifk, KAml- 
kova 14,62100 Brno. 

El varttany lonika (2XX)). Valentin Vebefa, Gottwaf- 
dova 154,783 44 NAmASt na HanA. . 

Gramo ^si Dual 1219 v dobrAm stavu (2500). J. 
Zednik, RfjnovA revoluce.411, 53009 Pardubice- 
Polabiny 4, tel. 44 195 yeber od 18.00 hod. 

RT&61°wf!^60 M^C^ek^’lo^io 106 
5M52SkFivany.' 

Kaz. stereomag. Unitra.jako novy + pA$ky,sluchAt- 
. ka a reproboxy (4500). A. Vitek, Ni2nAtag. 7,350 02 
Gheb. 

Tov.bas.spln8b 1 s - 60 h (1390) a2-15 m (200), tep. 
v Vertex (a 180), 4 diody 250 A/900 V (a 290), 5x 
(LQ410, MH7475, MHS549QAS, D147D) - komp. 
(760), 2 tHp. repro 4 Q/40 W s ARV3604 (a 950). L 
NovAk, Karlova 2604,530 02 Pardubice. ' . 

BTV Gmndig in line, uhl. 37 cm, dAik. ovl. v zAruce 
(15 000), tuner TESLA 3606 (3900), Hi-fi casettedeck 
Universum (3900). J. Pichrt, BarAbkova 1591,149 00. 
Praha4. * . 

Magnetofon Philips N4400 v bezv t stavu, 3 metory f • 
3 hiavy, 3 rychlosti, civky 18 cm (14400). L Kveton, • 
IT mAje 520,334 01 PFeStice, tel. 2028. '■ . 

OsdloskopBM370(1200), mtlivoltmetr20 Hz-3 MHz. 
BM384 (500), nf. ,generAtor BM365 (400), trafo 
6-12V/8A (150), roAnib 24V-220V/20W zAFivka 
(100);tyri§torovou nabljebku 6-12 V/6 A (500). S. §A- 
dek, KFivenickA 21,18100 Praha 8-Cimice. 

MinlvAi Grundig MR200+MCF^)0 (11000), gramo 
Sony P&07 (4000), gramo Philips 208 (2200), ta- 
pedeck Finezja (3800). Ing. G. Greger, Pod vodo- 
jemem 1047, Praha 4. 

koupA 

' Osaz. desku el. ovIAdany nf pFedzes..(AR 3/84). V. 
Pavla, Leninova 1,795 01 RymaFov. 
Videomagnetofon VHS, nahranA kazety. Jan Majlib, 
Na vyspA 5,704 00 Ostrava Vybkovice. 
Empfangerschaltungen, Schaitungen der Funkin- 
dustrie. Rohrenbuch, nAm. rediotechn. literatura. J. 
HAjek, CemA7.H0 00 Praha 1. 

BF244A, 245C, BFW12, BFR91 apod., kon. zAsuvku 
TX51120, vf. kon. PNC 50 fl, pFepfnabe WK 53335- 
85, tovAml GDO, G-100,10K, 1M ±1 %. Ing. D. HAjek, 
Na vysluni 2308,100 00 Praha 10. 

Sffovy adapter SONY AC 170 W nebo AC-122, 
AC456 a prod Am zkoubeb tranzistoru BM372 (600). 
Karel Herbik, Leninovo nAm. 1052, 29301 MladA 
Boleslav. 

Vf tranzistory BFT 66 (97), BFR 90 (91). Jan Kalab, 
Trytova 1123,198 00 Praha 9. tel. 86 83 88. 

Cel# robnik AR A/76, AI77 t A/78, B/77, B/78aST/ 
80. DAIe AR A/79 - 2,3,4,5, A/80-7,10 + pFilohy, 
B/79-1,3, B/80-4,6aST/81 -3,6. ProdAm AR A/79 
-10. A/80-1, A/81 -3. B/82-1,4, B/83-4,5, ST/83 
-9. M.VIasAk t §luknovskA8,190 00 Praha 9-Prosek. 
PruSnovou zpohfovacl Hnku k dozvuk. zaF. M. 
Babe, NArodni obrany 2,160 00 Praha 6. 

Obrazovku B10S3 nebo BIOSI. Uvetfte cenu. J.' 
Stejskal,SvAtnov27,59102 p. idAr nad SAzavou It. 
Radio Kvarteto - melodic na soubAstky a tech, 
dokumentace. A. Vysoky, ZorybskA 662, 19000 
Praha9. . ^ 

Sinclair ZX Spectrum. Zbybek Velebil, Voznice 139, 
26301 DobFib. 

Dlpmetr vf. gen. V. Lehocky, Na vlastnlm 4,130 (K) 
Praha 3. . , 

Pentodu 6F31. David Hrdy, Pod lipami 883,50601 
Jibln. • 

Tel. hry, uvedte cenu, popis. Servian! dokumentaci 
k TV TESLA Pluto. JiFI DvoFAk, Smolfkova 7,150 00 
Praha 5. 

Mustek RLC, VKV generAtor. Nefungujfcf DU10 


a PU140. Dokumentaci Selena i pujbim. Adolf Pap- 
Fok, KubAnska 1505,70 800 Ostrava-Poruba. 

10 MM5313. Udejte cenu. J. Petrubka, PFibnA b. 222, 
747 91 Stftina. 

ART582,581, zahr. vybk. repro nad 30 W, autopFeh., 
haJ. vyb., prod. mad. repro 8 Q, 20 W, 2-20 kHz (200). 
Doleial, Svermova 771,535 01 PFeloud. 

AY-3-8610 (2 ks) a j’tnb 10. M. Spisar, JasennA 20, 
76313 p. Lutonina. 

DrAtovy potendometr PK2 4,6 Q/50 W, popr. vbtbi. 
Vetmi nutnb. O. Mafthal, V. I. tenrna 7CS/IH, 377 04 
JindFichflv Hradec. .. . 

10 MC1310P 2 ks*S042P 3 ks. SFE 10,7 2 ks. Kupim 

1 jednotlivo. A. Jakub, 916 21 Cachtice 333. 

id LA4100 do mgf, TV 505, jap., typ Unmet J. Agh, 
ZAhonok 2448/41,960 01 Zvolen. 

AY-3-8610, AY-3-8710, CD40112 ks, jen bezvadnb. J. 
Rajchl, NAbretie F 2/2,03110 Liptovsky MikutAb. 

2 ks repro ARV 3604 a 1 ker. filter 10,7 MHz. SOme. 
E. MachAbek, MtynskA 556/27,972 31 RAztobno. 
Schbmu zapofenla zosil. gramof. polskej vyroby typ 
Fonica WG1100 f$ a komplet servis na RDG 6000. 
kupim alebo vypoiibiam. Cenu rebpektujem. J. Bla- 
nAr, GorkAho 30,974 00 BanskA Bystrica. 

MAHdlo do DU 10. J. SpbvAk, tf. Mfru 19, 37001 
CeskA Budbjovice. 

10 SAJ410, nebo jeho ekvivalent Ing. E Bartl, 
RaberovickA 783,674 01 TFeblb. 

RHr 2MLF 10-11-10, bervenA bislovky se spol. 
anodou, plochA LED, tantaly. L Zajfbek, tf. RA 69, 
537 01 Chrudim 2 

CldloTGS812,lO: NE555. L SefrAnek, 2i2kova2851, 
733 01 KarvinA 8. 

■ Osdloskopicku obrazovku 7QR20. V. Ko|IAr, Hradz- 
kA 56;84106 Komjatice. 

2 ^0 repro ARV3604. A Nagy, TSK 13/61, 97901 
^RimavskA Sobota. 

Osc. obr. B10S3, oF. WK53352 pot M5/N TP190 
a konektdr BNC. LSrAdl, Kollarova 1272/19,363 01 
; Ostrov. 

' ZXMlcrodrfveproSpectnim,ZXInterfacel,ZX80A- 
PIO, SiO. J. Andrb, Gollova 413,500 09 Hradec KrA¬ 
IovA: 

Reproduktory 2 ks ARV081 (088) a 2 ks ARZ369 
(368). Ing. Ivan Martin, VftAznA 622,357 35 Chodov. 
Cuprexm min. roz. 20 x 15 cm, 12polohovA pFepf¬ 
nabe TESLA. J. Tmka, Okrsek 0 bl. 251, 27201 
Kladno2. 

Sindair ZX Spectrum 48 K RAM. NabidnAte. L 
Slavfbek, Sov. armAdy % 794 01 Kmov. 

CA3140, LF356, WSH218-220-223, konektor BNC 
s protikusem. RNDr. Otakar Sindter, Rooseveltova 
24,74601 Opava 

A225, 277D, BF245, 2SK133, 2SJ48, BC517, 
ICM7038A (61151), LA3155, BA527, TBA820M, ste¬ 
reojack, servis nAvod M710A, M531S, K203, un. 
hlavu M710A. J. Chudjak, 029 46 ShelnA 375. 
PHjfmabe FuHEa, b, c, d, e, f, Tom-Fu h, i, q, 
Fetdfuspr. a 1, UKWEf, E200 a jiny inkurant, letecke 
prfstroje a dokumentaci. Z. Kvftek, Voribkova 29, 
623 00 Brno. 

Z80A - CPU, PIO, SIO, CTC, EPROM 2716, 2732, 
2764; dyn. RAM 4164,8251A, 8253A, 8255A, 8259A, 
DAC 0 8, MM5314,74LS... 741, AY-&8610, AY-3- 
8710, konektory FRB 62, 72, 90 pinb, krystaly, 
tantalovA kondenzAtory, LED, LCD, itrony, segmen- 
tovky a dalbf soubAstky. NabidnAte F. Sauer, NAmbi- 
ce 29.560 02 p. CeskA TFebovA I. 

rOzne 

Kdo zhotov! tlumivky do repro vyhybek nebo prodA 
drAt CuL 01,5,1,25,1 mm. V. Pavla, Leninova 1, 
79501 RymaFov. ^ . 

Kdo zapujbf nebo prodA plAnky na stavbu TV her s 10 
MAS601 + 603. F. Krejbi, DyleAskA 702,353 01 Ma- 
riAnskA LAznA. 

vymAna 

Casoptey ELO, ELV, Elektor. Elrad. CHIP, MC a dal- 
btvymbnim, prodAm. J. Petrik, TuWaty 90,250 82 p. 

Elektrtckou kyslfko-vodfkovou svAFebku za radio¬ 
magnetofon Saffr, nebo za stabilizovany napAjecf 
zdroj bi bachovy pobftab. Nebo nabfdnAte. PFfpadnA 
prodAm a koupim. M. Zelinka, Riegrova 8,405 01 
OAblnll. 

Programy pro ZX Spectrum, Tomasz Fularski, ul. L 
Pacanowskiej 1,91439 L6di,Polsko. ^ ^ 



